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Geberit Citterio
Lavabos

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo Geberit Citterio
Lavabo Geberit Citterio avec espace de
rangement
60cm 90cm 120cm 75cm
500.544.01.1 500.547.01.1 500.553.01.1 500.545.01.1
>p.8 ->p.8 >p.8 >p.9
Largeur 450 mm
Meuble bas Geberit Citterio
500.555.JI.1 -
pour lave-mains, avec une >p.16
500.555.JJ.1
porte e
Largeur 600 mm
Meuble bas Geberit Citterio  500.556.J1.1
>p.16 v
pour lavabo, avec un tiroir 500.556.JJ.1
Largeur 750 mm
Meuble bas Geberit Citterio  500.557.J1.1
>p.16 v
pour lavabo, avec un tiroir 500.557.JJ.1
Meuble bas Geberit Citterio
500.558.J1.1
pour lavabo a poser, avec ->p.19
500.558.JJ.1
un tiroir
Largeur 900 mm
Meuble bas Geberit Citterio  500.559.J1.1
>p.16 v
pour lavabo, avec un tiroir 500.559.JJ.1
Meuble bas Geberit Citterio
N 500.560.J1.1
pour lavabo a poser, avec ->p.19
500.560.JJ.1
un tiroir
Largeur 1200 mm
Meuble bas Geberit Citterio  500.566.J1.1
>p.16 v
pour lavabo, avec un tiroir 500.566.JJ.1
500.562.JI.1
>p.17 \
Meuble bas Geberit Citterio  200-562.JJ.1
pour lavabo, avec deux tiroirs
etespace de rangement 500.563.J1.1
>p.17
500.563.JJ.1
Meuble bas Geberit Citterio
R 500.561.J1.1
pour lavabo a poser, avec ->p.19
500.561.JJ.1
un tiroir
500.564.JI.1 -
it Citteri >p.
Meuble bas Geberit Citterio 500.564.JJ.1 P
pour lavabo a poser, avec
deux tiroirs et espace de
rangement 500.565.JI.1 5p.18
500.565.JJ.1
Largeur 1350 mm
500.567.J1.1
>p.17 v
Meuble bas Geberit Citterio  900-567.JJ.1
pour lavabo, avec deux tiroirs
et espace de rangement 500.568.J1.1
>p.17 v
500.568.JJ.1

v (v Compatible)

6 B GEBERIT




Geberit Citterio
Lavabos

Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement

Lave-mains Geberit Citterio

Lavabo a poser Geberit

Lavabo a poser Geberit

Citterio avec bonde Citterio
75cm 90cm 45cm 56cm
500.546.01.1 500.548.01.1 500.549.01.1 500.541.01.1 500.543.01.1 500.542.01.1
-'-r- -_—
>p.9 >p.9 >p.9 >p.8 ->p.10 >p.9
v
v
v v
v v
v v
v
v v
v v
v v
v
v
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Geberit Citterio
Lavabos
Lave-mains

Lave-mains

Lave-mains Geberit Citterio
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28—» 55
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I (85)
(53)
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Encastrable sous plan de travail
* Asymétrique
Contenu de la livraison
¢ Bouchon de bonde en céramique sanitaire
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.541.01.1 KeraTect/Blanc 45 16 30 Droite Sans
Combinable avec
* Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte - p. 16
Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Citterio - p. 15
Lavabos
Lavabo Geberit Citterio
B
= B1 2 B1 |« 55 le— 50
T P ﬂ} L4 :
B S S 5 10 16 B kY
—— 5 ¥ % il @ | *
RS —\:——i [«—30—>» 33
(12)«  (7) (85) i J
(53) B2
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
e Adapté auraccordement de lavabo Geberit Clou
Contenu de la livraison
¢ Bouchon de bonde en céramique sanitaire
Largeur
de meuble Points de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 bas H T Trou de robinet Trop-plein  fixation
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.544.01.1 KeraTect/Blanc 60 - 53 58,4 16 50 Au centre Sans 2
500.547.01.1 KeraTect/Blanc 90 16 83 88,4 16 50 Au centre Sans 4
500.553.01.1 KeraTect/Blanc 120 28 113 118.4 16 50 Gauche et droite Sans 4

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec un tiroir > p. 16

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Citterio > p. 15

o

* Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet
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Geberit Citterio
Lavabos
Vasques a poser

Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement

B
—» 16° 28 B1 |«
- 55 l«——50
T W vy : ,JJ
* E z 10 16 ] 103
= ot x ~ t
= ﬁ%gi l—30—»!
e
(120« (7) (85)
(53)
O l

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
e Asymétrique
¢ Adapté auraccordement de lavabo Geberit Clou
* Avec espace de rangement
Contenu de la livraison
¢ Bouchon de bonde en céramique sanitaire
Largeur de Troude Espace de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 meuble bas H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [cm] [em] [cm] [ecm]
500.545.01.1 KeraTect/Blanc 75 14 73.4/118,4 16 50 Gauche Sans Droite
500.546.01.1 KeraTect/Blanc 75 14 73,4/118,4 16 50 Droite Sans Gauche
500.548.01.1 KeraTect/ Blanc 90 29 88,4/133,4 16 50 Gauche Sans Droite
500.549.01.1 KeraTect/Blanc 90 29 88,4/133,4 16 50 Droite Sans Gauche

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec un tiroir - p. 16
* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et espace de rangement - p. 17

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Citterio - p. 15

Vasques a poser

Lavabo a poser Geberit Citterio

f L20+

Utilisation
* Pour montage sur meubles bas .

Caractéristiques
Asymétrique

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison

Matériau | Céramique ¢ Bouchon de bonde en céramique sanitaire
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.542.01.1 KeraTect/Blanc 56 18,5 40 Sans Sans

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec un tiroir - p. 19
* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec deux tiroirs et espace de rangement - p. 18

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Citterio - p. 15
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Geberit Citterio
Lavabos
Lave-mains

Lavabo a poser Geberit Citterio avec bonde

=

(60)

Utilisation
¢ Pour montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
* Asymétrique

Contenu de la livraison

Matériau | Céramique * Bouchon de bonde en céramique sanitaire
* Matériel de fixation
* Bonde
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.543.011 KeraTect/Blanc 56 18,5 40 Sans Visible

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec un tiroir - p. 19
* Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec deux tiroirs et espace de rangement - p. 18

Accessoires

¢ Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346

¢ Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344
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Geberit Citterio
Lavabos
Lave-mains
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Lave-mains

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Crochet porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit
Group pour meubles de salle

Porte-serviette Geberit
Group pour meuble de salle

Support magnétique Geberit

gebains a\(rje"zi:om aangle de bains avec coin arrondi Sloup
500.647.JK.2 510040000 510140000 510010000
3= S
; | — = ,‘-'/
>p.96 - p. 321 > p.322
Meubles bas
Meuble bas Citterio pour 500.555.J1.1 2>p.16 v v v
lave-mains, avec une porte  500.555.JJ.1 >p.16 v v v
500.556.J1.1 >p.16 v v v
500.556.JJ.1 >p.16 v v v
500.557.J1.1 2>p.16 v v v
Meuble bas Citterio pour 500.557.JJ.1 >p.17 v v v
lavabo, avec un tiroir 500.566.J1.1 >p.17 v v v
500.566.JJ.1 2>p.17 v v v
500.559.J1.1 >p.17 v v v
500.559.JJ.1 >p.17 4 v v
500.562.J1.1 >p.17 v v v
500.562.JJ.1 >p.17 v v v
Meuble bas Citterio pour 50056711 P v v v
lavabo, avec deux tiroirs et 500.567.J..1 >p.7 v < v’
500.563.J1.1 >p.17 v v v
espace derangement 500.563.JJ1  >p.17 v v v
500.568.J1.1 >p.17 v v v
500.568.JJ.1 2>p.17 v v v
500.561.J1.1 >p.19 v v v
500.561.JJ.1 >p.19 v v v
Meuble bas Citterio pour 500.558.J1.1 >p.19 v v v
lavabo a poser, avec un tiroir 500.558.JJ.1 >p.19 v v v
500.560.J1.1 >p.19 v v v
500.560.JJ.1 >p.19 v v v
Meuble bas Citterio pour 500.564.J1.1 -2>p.18 v v v
lavabo a poser, avec 500.564.JJ.1 -2>p.18 v v v
deux tiroirs et espace de 500.565.J1.1 >p.18 v v v
rangement 500.565.JJ.1 >p.18 v v v
Tall cabinets
Armoire haute Citterio avec 500.554.JJ.1 ->p.20 v v
une porte 500.554.J1.1 ->p.20 v v
Etagéres
Etageére Citterio avec miroir 500.569.0J.1 >p.20 < v
500.569.JI1.1 ->p.20 v v
Miroirs
500.572.JJ.1 >p.21 v v
Miroir éclairé Citterio 50057211 >p.21 v ’
500.570.JJ.1 >p.21 v v
500.570.J1.1 2>p.21 v v
Miroir éclairé Citterio, 500.571.JJ.1 >p.21 v v
rangement latéral 500.571.J1.1 >p.21 4 v

v Compatible
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Lave-mains

Elément de prise électrique

Prise électrique Geberit Group

Miroir grossissant Geberit Group

Rampe lumineuse Geberit Group

Eclairage d'armoire Geberit
Group amovible, alimentation par

Geberit Group avec connecteur USB pour tiroir intérieur accumulateur
501020000 501030000 510100000 501535000 501635000 501500000
Iy g\ |
>p.322 ->p.323 - p. 320 ->p.323
v v
v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v
v v v
v v v
v v
v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v
v v v
v v v
v v
v v
v v v
v M v
v v v
v v v
v v v v
v v v v
v v v
v v v
v
v
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Lave-mains

Récapitulatif des accessoires - Lavabos Geberit Citterio

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo Citterio

60cm 90cm 120cm
500.544.01.1 500.547.01.1 500.553.01.1 500.545.01.1
>p.8 >p.8 >p.8 >p.9

Uniquement en association avec
Raccordement de
lavabo Geberit Clou avec 152.018.00.1 v v v
déclenchement par levier
Couvercle de bonde Geberit
pour raccordement de lavabo 241.993.21.1 - p.346 v v
Clou
Ou

152.050.21.1 % - p.345 v v v v

.

Bonde Geberitavec =
évacuation libre %

152.080.21.1 g - p.345
Recommandations diverses

151.034.21.1 - p.345 v v v v
Siphon a tube plongeur
Geberit pour lavabo, sortie
horizontale

151.035.21.1 @% ->p.345 v v v v
Siphon a tube plongeur
Geberit pour lavabo,

151.116.11.1 > p.346 v ' v v
modele gain de place, sortie
horizontale

" Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas
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Geberit Citterio

Meubles de salle de bain

Lave-mains

Lavabo Citterio avec espace de rangement

Lave-mains Citterio

Lavabo a poser Citterio

75cm 90cm 45cm 56 cm
500.546.01.1 500.548.01.1 500.549.01.1 500.541.01.1 500.542.01.1
>p.9 >p.9 >p.9 >p.8 >p.9
v v v
v v
v v v v
v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte

44— >
[e——39—» [«—316
| : T l—33%—»
e I i L
L 8 ]
* ™
554
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

Contenu de la livraison
* Matériel de fixation

* Avecuneporte

¢ Quverture avec poignée

e Peutétre équipé de pieds

* Facadeenverre

e Prémonté alalivraison

¢ Chassis de laporte en métal

N° de réf. Surface/ Couleur B Largeur de lavabo H T

[cm] [cm] [cm] [cm]

500.555.J1.1 Portes: verre brillant/ taupe 44 45 55,4 31.6
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige

500.555.JJ.1 Portes: verre brillant / noir 44 45 55,4 31.6

Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun

Combinable avec
* Lave-mains Geberit Citterio > p. 8

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13

Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec un tiroir

B
fe— Bl ———»

le———50%——»

[e——— B2 ———»y

? 554 7
484
21°
619 l
) b ‘ ‘
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecuntiroir
Contenu de lalivraison «  Ouverture avec poignée
* Matériel de fixation « Tiroir avec retour automatique
e Peutétre équipé de pieds
» Facadeenverre
e Cadre de tiroir en métal
* Prémonté alalivraison
Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.556.JI.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 58,4 53,4 34,5 60 55,4 50,4
Corps: mélamine structuré
bois/chéne beige
500.556.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 58,4 53,4 34,5 60 55,4 50,4
Corps: mélamine structuré
bois / chéne gris brun
500.557.JI.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 73,4 68.4 49,5 75 55,4 50,4

Corps: mélamine structuré
bois /chéne beige
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

500.557.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir
Corps:mélamine structuré

bois/chéne gris brun

73,4

68,4

49,5 75 55,4

50,4

500.559.J1.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 88,4
Corps: mélamine structuré

bois/chéne beige

64,5 90

50,4

500.559.JJ.1 Tiroirs: verre brillant / noir
Corps: mélamine structuré

bois / chéne gris brun

88,4

64,5 90

50,4

500.566.J1.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 118.4
Corps: mélamine structuré

bois/chéne beige

113.4

94,5 120

50,4

500.566.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 118.4
Corps: mélamine structuré

bois / chéne gris brun

113.4

94,5 120

50,4

Combinable avec

* Lavabo Geberit Citterio > p. 8

* Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement > p. 9
*  Miroir éclairé Geberit Citterio > p. 21

* Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral - p. 21

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13

Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo, avec deux tiroirs et espace de rangement

B
- T =
[ . y = B4 212 >4 21251
v 142
e $ » o I
. Tl 484
235 i . J l
61° =
7l
g $ L7‘3\34»4745—»
v
Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
* Matériel de fixation

Suspendu

Avec un tiroir intérieur

Avec deux tiroirs

Quverture avec poignée

Tiroir avec retour automatique
Peut étre équipé de pieds
Facade enverre

Cadre de tiroir en métal
Prémonté a la livraison

Largeur de Espace de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 B4 lavabo H Trangement
[cm] [ecm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.562.JI.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 1184 684 49,7 734 52 75 55,4 50,4 Droite
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige
500.562.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 1184 68,4 497 734 52 75 55,4 50,4 Droite
Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun
500.563.JI.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 1184 684 49,7 734 52 75 55,4 50,4 Gauche
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige
500.563.JJ.1  Tiroirs: verre brillant / noir 1184 684 49,7 734 52 75 55,4 50,4 Gauche
Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun
500.567.JI.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 1334 834 417 884 67 90 55,4 50,4 Droite
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige
500.567.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 1334 834 417 884 67 90 55,4 50,4 Droite
Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun
500.568.J1.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 1334 834 417 884 67 90 55,4 50,4 Gauche
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige
500.568.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 1334 834 417 884 67 90 55,4 50,4 Gauche
Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun

Combinable avec

* Lavabo Geberit Citterio avec espace de rangement - p. 9
e Miroir éclairé Geberit Citterio > p. 21

* Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral - p. 21

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires —Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec deux tiroirs et espace de rangement

Caractéristiques techniques

< 1184

68— »{Se—— 40— [e——50%——>

T

Ll
543 C::] 12
s

N

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

e Suspendu

e Avecuntiroir intérieur

* Avec deuxtiroirs

¢ Quverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
e Peutétre équipé de pieds

* Facadeenverre

¢ Plaque de fermeture en verre

e Cadre de tiroir en métal
* Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

Espace de
N° de réf. Surface/ Couleur B H T rangement
[ecm] [cm] [cm]
500.564.J1.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 118.4 54,3 50,4 Droite
Corps: mélamine structuré bois /
chéne beige
500.564.JJ.1 Tiroirs : verre brillant/ noir 118.4 54,3 50,4 Droite
Corps:mélamine structuré bois /
chéne gris brun
500.565.JI.1 Tiroirs : verre brillant / taupe 118.4 54,3 50,4 Gauche
Corps: mélamine structuré bois /
chéne beige
500.565.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 118.4 54,3 50,4 Gauche

Corps: mélamine structuré bois /
chéne gris brun

Combinable avec

e Lavabo a poser Geberit Citterio > p.9
* Lavabo a poser Geberit Citterio avec bonde - p. 10
* Miroir éclairé Geberit Citterio - p. 21
* Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral - p. 21

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Citterio pour lavabo a poser, avec un tiroir

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

B 50t
B1
"""""""" 22
' [~
— 14 l ‘
3 . .
l—26—» 543 D 12
r
61e  21° |
5 v i
0 21 —» 7L
v

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecuntiroir
¢ Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
* Facadeenverre
e Peutétre équipé de pieds
¢ Plaque de fermeture en verre
* Cadre de tiroir en métal
*  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
Découpe de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.558.JI.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 73.4 68,4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps: mélamine structuré bois / droite
chéne beige
500.558.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 73.4 68,4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps: mélamine structuré bois / droite
chéne gris brun
500.560.J1.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 88,4 83,4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps:mélamine structuré bois / droite
chéne beige
500.560.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 88.4 83.4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps: mélamine structuré bois / droite
chéne gris brun
500.561.J1.1 Tiroirs: verre brillant / taupe 118,4 113,4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps: mélamine structuré bois / droite
chéne beige
500.561.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 118.,4 113,4 54,3 50,4 Gauche ou
Corps: mélamine structuré bois / droite

chéne gris brun

Combinable avec

* Lavabo a poser Geberit Citterio > p. 9
* Lavabo a poser Geberit Citterio avec bonde - p. 10
* Miroir éclairé Geberit Citterio - p. 21
* Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral - p. 21

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires —Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoires latérales

Armoire haute Geberit Citterio avec une porte

[—40—»
| [«—<36°—| 67 [«—371—>|
W v
H_ SF sz
160
1]
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
. * Avecuneporte
Contenudela I|vra|s.on «  Ouverture avec poignée
* Atablettes amovibles + Porte avec mécanisme d‘amortissement
*  Matériel de fixation « Avec quatre tablettes amovibles
e (CoOté de butée droite ou gauche
* Facadeenverre
¢ Chassis de laporte en métal
e Prémonté alalivraison
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.554.JI.1 Portes: verre brillant/ taupe 40 160 371
Corps: mélamine structuré bois / chéne beige
500.554.JJ.1 Tiroirs : verre brillant / noir 40 160 371

Corps: mélamine structuré bois / chéne gris brun

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13

Etageére Geberit Citterio avec miroir

-:q [—40—>»
—» <« <168 |25
| T * 1,
= ' 378 335 j
1]
S i !
! 308
= v
| o
&l i 160
1 B | >
#
:q 308
| v
B :
VAR
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité * Avec 8tablettes fixes
Contenu de la livraison : Ea?ade a}“?ﬁ n|1.|r0|r.
* Matériel de fixation réemonte alalivraison
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.569.J1.1 Mélamine structuré bois / Chéne beige 40 160 25
500.569.JJ.1 Mélamine structuré bois / Chéne gris brun 40 160 25

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13
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Geberit Citterio
Meubles de salle de bain

Miroirs
Miroirs
Miroir éclairé Geberit Citterio
fe———B1————p
l———B2—» 74 ‘ B R
v v
- , * 14
I .
50 26 4 352
J le-64
e——B3—» » «7*
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection Il e Surface du miroir avec rampe lumineuse a LED intégrée dans le
Degré de protection P44 cadre
Tension nominale 230V c.a. ¢ Allumage/extinction de la lumiére par interrupteur mural
Fréquence du réseau 50 Hz *« Cadreenbois
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vc.c.
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200 K
Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 H T absorbée lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [em] [cm] (W] [Im]
500.572.J1.1 Mélamine structuré bois / Chéne beige 88,4 80 57.6 47 58,4 14 22 2860
500.572.JJ.1 Mélamine structuré bois / Chéne gris 88,4 80 57.6 47 58,4 14 22 2860
brun
500.570.JI1.1 Mélamine structuré bois / Chéne beige 118,4 110 80 77 58,4 14 28 3640
500.570.JJ.1 Mélamine structuré bois / Chéne gris 118.4 110 80 77 58,4 14 28 3640
brun

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13

Miroir éclairé Geberit Citterio, rangement latéral

o A : —— 1088 —
f—— 47 —»y 74 fe———— 133 ——————— |
v
T 14
- T ¥ v *
50 26 7
S i v 7 l
+
1| le———80——» l«—43° +‘ Lﬁ“
I.J !
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection Il ¢ Avec espace de rangement a droite ou a gauche
Degré de protection P44 * Allumage/extinction de la lumiére par interrupteur mural
Tension nominale 230Vc.a. * Surface du miroir avec rampe lumineuse a LED intégrée dans le
Fréquence du réseau 50 Hz cadre
Tension de service 12Ve.c. e Cadre enbois
Tension de sortie 12Vec.c.
Puissance absorbée 22W
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200 K
N° de réf. Surface / Couleur B H T Flux lumineux
[cm] [cm] [cm] [Im]
500.571.J1.1 Mélamine structuré bois / Chéne beige 133.4 58,4 14 2860
500.571.JJ.1 Mélamine structuré bois / Chéne gris brun 133.4 58,4 14 2860

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Citterio > p. 13
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Geberit Citterio
wC
Accessoires

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Citterio

- ﬁ?xqﬁr

[e—— 488

N

Caractéristiques techniques

485

B!

Contenu de la livraison

Matériau | Aluminium e Kita2éléments
N° de réf. Surface / Couleur
500.573.39.1 Champagne

WwC
WC suspendus

WC suspendu Geberit Citterio, cuvette de WC a fond creux, Rimfree

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer
e Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Cuvette de WC a fond creux
¢ Rimfree

¢ Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997

Materi Corami
ateriau | cramique ¢ Classe 2selon EN997

* Rinceavec4,51

¢ Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

500.510.01.1 KeraTect/Blanc 36 33 56

A commander en supplément
* Abattant WC

Combinable avec
e Abattant WC Geberit Citterio - p. 23

Accessoires
* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

o

* Pourle montage, un jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement
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Geberit Citterio

wcC
WC au sol
WC au sol
WC au sol a fond creux Geberit Citterio, a accostage mural, forme fermée, Rimfree
|[———56 ——> =278
<« v ool
0 l 338
Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Ausol
P . * Aaccostage mural
Carta\?terlsthues techniques _ . Cuvette de WC a fond creux
Matériau | Céramique .
* Rimfree
e Sortie horizontale ou verticale
¢ Classe 1,ringcage complet 6 |, selon EN 997
¢ Classe 2 selon EN 997
* Formefermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.512.01.1 KeraTect/Blanc 36 47 56
A commander en supplément
e Abattant WC
Combinable avec
¢ Abattant WC Geberit Citterio - p. 23
Abattants WC
Abattant WC Geberit Citterio
[«——365—» ———495—»p|
_ 1l
.~
*
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.540.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé
Combinable avec
* WC suspendu Geberit Citterio, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 22
* WCausolafond creux Geberit Citterio, a accostage mural, forme fermée, Rimfree - p. 23
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Geberit Citterio
Bidets
Bidets suspendus

Bidets
Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Citterio, forme fermée

- 4756%‘
v i
158 f; o . &
W 16°
< @ﬁ/
= 36
25— L\/
26
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement ¢ Suspendu
flexibles ¢ Alimentation dissimulée
— . * Formefermée
Caractéristiques techniques
Matériau | céramique Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
500.539.01.1 KeraTect/Blanc 36 31 56 Visible
Bidets au sol
Bidet au sol Geberit Citterio a accostage mural
e [e——56—»|
" v v
. e
g
_— e Tiv\\\ 17
| o
T
| —
= 265
Utilisation Caractéristiques
e Pourrobinetteries monotrou ¢ Ausol
P . * Aaccostage mural
Cartai?terlsthues techniques _ «  Alimentation dissimulée
Matériau | Céramique . ..
* Fixation non visible
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.538.01.1 KeraTect/Blanc 36 41 56 Visible
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Geberit Citterio
Bidets
Bidets au sol
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Geberit Xeno?

Geberit Xeno?

IF- 1V 7- T o o 28
Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno?...................cooviiu 29
Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas Geberit Xeno?............ 31
= Y 7= = 1 o 34
LaVabOS. .. e e e e 34
Lavabos enmatériauminéral ...t e e 36
Meubles de salle de bain.........ccucmimiminmnnm s ————————————————————— 38
Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno? ........... 39
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BIdets SUSPENAUS .. ..ot e e 51
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Geberit Xeno?
Lavabos

Lavabos

Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno?

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo Xeno?
60cm 90cm
500.531.01.1
500.532.01.1
500.533.01.1
500.530.01.1 500.534.01.1 500.551.01.1
500.535.01.1
500.536.01.1
>p.34 2> p.34 ->p.34
Uniquement en association avec
-
Raccordement de
lavabo Geberit Clou avec 152.018.00.1 ->p.345 v
décl h t levi =
eclenchementpar levier
Couvercle de bonde Geberit
pourraccordement de lavabo 241.993.21.1 ->p.346 v
Clou '
Ou
Bonde Geberitavec '
152.050.21.1 ->p.344 v v v
évacuation libre a
=¥
e
Accessoires en option
Siphon a tube plongeur -
Geberit pour lavabo,
151.116.11.1 - p.345 v v v

modele gain de place, sortie

horizontale

" Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas
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Geberit Xeno?
Lavabos

Lavabo pour meuble Geberit Xeno?

Lave-mains Xeno?

120cm 140 cm 160 cm 40cm
500.552.01.1 500.276.00.1 500.278.00.1 500.528.01.1
500.550.01.1 500.277.00.1 500.279.00.1 500.529.01.1
>p.34 ->p.36 ->p.36 2>p.34
v v
v v v v
v v v
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Geberit Xeno?
Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas Geberit Xeno2

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lave-mains Geberit Xeno? Lavabo Geberit Xeno? Lavabo Geberit Xeno?
40cm 60cm
500.528.01.1 500.531.01.1
500.529.01.1 SUOSS0OLT 500.532.01.1
->p.34 ->p.34 ->p.34
Largeur 400 mm
500.502.43.1
Meuble bas Geberit Xeno? pour
500.502.00.1 >p.40 v
lave-mains, avec une porte
500.502.01.1
Largeur 600 mm
500.505.43.1 p
Meuble bas Geberit Xeno2 pour k.
500.505.00.1 - >p.40 v
lavabo, avec un tiroir
500.505.01.1
. 500.506.43.1 -
Meuble bas Geberit Xeno? pour -
500.506.00.1 ->p. 41 v
lavabo, avec deux tiroirs
500.506.01.1
Largeur 900 mm
500.508.43.1
Meuble bas Geberit Xeno? pour
500.508.00.1 -p.40 v
lavabo, avec un tiroir
500.508.01.1
500.513.43.1
500.513.00.1
Meuble bas Geberit Xeno2 pour -
500.513.01.1 -
lavabo avec espace de rangement, -, >p.42
avec untiroir 500.514.43.1 '
500.514.00.1
500.514.01.1
. 500.509.43.1 -
Meuble bas Geberit Xeno? pour -
500.509.00.1 >p. 41 v
lavabo, avec deux tiroirs
500.509.01.1
500.515.43.1
500.515.00.1
Meuble bas Geberit Xeno2 pour #.!l‘"
500.515.01.1 -
lavabo avec espace de rangement, ->p.43
avec deux tiroirs 500.516.43.1
500.516.00.1
500.516.01.1
Largeur 1200 mm
Meuble bas pour lavabo Geberit 500.517.43.1 1‘#
Xeno?, largeur a partirde 120 cm, 500.517.00.1 #-*L .
avec deux tiroirs 500.517.01.1
p.44
Meuble bas pour lavabo Geberit 900-518.43.1 _—
Xeno?, largeur a partirde 120 cm, 500.518.00.1
avec quatre tiroirs 500.518.01.1
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Geberit Xeno?
Lavabos

Lavabo Geberit Xeno? avec

Lavabo Geberit Xeno? avec

Lavabo pour meuble Geberit

Lavabo Geberit Xeno? Lavabo pour meuble Geberit Xeno?
espace de rangement espace de rangement Xeno?
90cm 120 cm 140 cm 160 cm
500.533.01.1 500.535.01.1 ggg:ggg“ 500.276.00.1 500.278.00.1
500.534.01.1 500.536.01.1 500.551.01.1 500.277.00.1 500.279.00.1
->p.35 ->p.35 ->p.34 ->p.36 ->p.36
v
v
v
v
v
v
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Geberit Xeno?
Lavabos

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lave-mains Geberit Xeno? Lavabo Geberit Xeno? Lavabo Geberit Xeno?
40cm 60cm
500.528.01.1 500.531.01.1
500.529.01.1 SREEL 500.532.01.1
>p.34 ->p.34 >p.34

Largeur 400 mm

Largeur 1400 mm

Meuble bas Geberit Xeno2 pour

500.348.43.1
lavabo en matériau minéral avec
500.348.00.1 ->p.45
deux trous de robinet, avec deux
bielirs 500.348.01.1
Largeur 1600 mm
Meuble bas Geberit Xeno? pour 54 346.43.1
lavabo en matériau minéral avec
500.346.00.1 ->p.45
deux trous de robinet, avec deux
hielins 500.346.01.1
v Compatible
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Geberit Xeno?
Lavabos

Lavabo Geberit Xeno? avec

Lavabo Geberit Xeno? avec

Lavabo pour meuble Geberit

Lavabo Geberit Xeno? Lavabo pour meuble Geberit Xeno?
espace de rangement espace de rangement Xeno?

90cm 120cm 140 cm 160 cm
500.533.01.1 500.535.01.1 :ggg:gg:l 500.276.00.1 500.278.00.1
500.534.01.1 500.536.01.1 500.551.01.1 500.277.00.1 500.279.00.1

->p.35 ->p.35 ->p.34 ->p.36 ->p.36

v
v
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Geberit Xeno?
Lavabos
Lave-mains

Lave-mains

Lave-mains Geberit Xeno2

= 40—
f—28—» 55 4728—1 f—24—» 6
_ i v 1 v v
P*‘ 4—3254>J
(53)
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
¢ Asymétrique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.528.01.1 KeraTect/Blanc 40 12,5 28 Gauche Sans
500.529.01.1 KeraTect/Blanc 40 12,5 28 Droite Sans

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Xeno? pour lave-mains, avec une porte - p. 40

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno2 - p. 29

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno?

< B >
- B1«—28—»f Bl 55 6
el PR .
fat i & ®
(120« () (85) L,
(53) e—————— B2————»
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
Largeur de Troude Points de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 meuble bas H T robinet Trop-plein  fixation
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.530.01.1 KeraTect/Blanc 60 - 57,2 58 14 48 Aucentre Sans 2
500.531.01.1 KeraTect/Blanc 90 12 87.2 88 14 48 Aucentre Sans 4
500.532.01.1 KeraTect/Blanc 90 12 87,2 88 14 48 Sans Sans 4
500.550.01.1 KeraTect/Blanc 120 24 117,2 118 14 48 Gauche et Sans 4
droite
500.551.01.1 KeraTect/Blanc 120 24 117,2 118 14 48 Aucentre Sans 4
500.552.01.1 KeraTect/Blanc 120 24 1172 118 14 48 Sans Sans 4

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Combinable avec

¢ Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo, avec un tiroir - p. 40

¢ Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo, avec deux tiroirs - p. 41

* Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno?, largeur a partir de 120 cm, avec quatre tiroirs - p. 44
* Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno?, largeur a partir de 120 cm, avec deux tiroirs - p. 44

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno? - p. 29

o

* Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec
des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas.
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Geberit Xeno?

Lavabos

Lave-mains

Lavabo Geberit Xeno? avec espace de rangement

Caractéristiques techniques

90—

’4728#19

65 |[¢—32—>»

il A

—

(12)

L

v gs 12

14

o f >

i~ LI ey

60—

Matériau

| Argile réfractaire fin

Caractéristiques

* Encastrable sous plan de travail
e Asymétrique

* Avec espace de rangement

Trou de Espace de

N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [cm] [cm]

500.533.01.1 KeraTect/Blanc 90 14 48 Au centre Sans Droite

500.534.01.1 KeraTect/Blanc 90 14 48 Sans Sans Droite

500.535.01.1 KeraTect/Blanc 90 14 48 Au centre Sans Gauche

500.536.01.1 KeraTect/Blanc 90 14 48 Sans Sans Gauche

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo avec espace de rangement, avec deux tiroirs > p. 43
* Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo avec espace de rangement, avec un tiroir - p. 42

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno2 - p. 29

o

* Bonde Geberit a évacuation libre seulement pour lavabos sans trou de robinet
* Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec
des lavabos avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas.
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Geberit Xeno?
Lavabos
Lavabos en matériau minéral

Lavabos en matériau minéral

Lavabo pour meuble Geberit Xeno2

< B » 25 l—T B3 —»le—B2—» 7
4 1, v
+ 4 iR + 4 4
J 5 @) (85)
(26°) (53)
(12)
; l
Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas e Bord étroit
Caractéristiques techniques ’ Arl1t|.bacter|en
— - * Résistantauxchocs
Matériau | Varicor® .
nrayable
* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse
Largeur
de meuble Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 B3 bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.276.00.1 Blanc alpin 140 135 - - 139,5 15 48 Sans Sans
500.277.00.1 Blanc alpin 140 135 65 375 139,5 15 48 Gauche et Sans
droite
500.278.00.1 Blanc alpin 160 155 = = 159,5 15 48 Sans Sans
500.279.00.1 Blanc alpin 160 155 70 45 159,5 15 48 Gauche et Sans
droite

Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit Xeno2 - p. 29
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Geberit Xeno?
Lavabos
Lavabos en matériau minéral
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Lavabos en matériau minéral

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno?

SCOid, Version: M12 2018

Compartiment

Crochet porte- de tiroir Compartiment de tiroir Geberit Xeno?, .
serviettes Geberit Xeno?, agencementenH latbietielepivepelCeeribiencs
agencementen T
500.647.JK.2 500.525.00.1 500.526.00.1 500.527.00.1 500.523.00.1 500.524.00.1
- p.96 ->p.49 - p.50
Meubles bas
500.502.01.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno2 pour
500.502.43.1 —>p.40 v v v
lave-mains, avec une porte
500.502.00.1 v v v
500.505.01.1 v v v
500.505.43.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno2 pour 500.505.00.1 a0 v v v
lavabo, avec un tiroir 500.508.01.1 B v v v
500.508.43.1 v v v
500.508.00.1 v v v
500.513.01.1 v v v
L .43. v v
Meuble bas Geberit Xeno? 2005137331 ’
500.513.00.1 v v v
pour lavabo avec espace de p.42
500.514.01.1 v v v
rangement, avec un tiroir
500.514.43.1 v v v
500.514.00.1 v v v
500.506.01.1 v v v
500.506.43.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno2 pour 500.506.00.1 v v v
.41
lavabo, avec deux tiroirs 500.509.01.1 & v v v
500.509.43.1 v v v
500.509.00.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno2 pour 500.517.01.1 v v v
lavabo de largeur & partir de 120 500.517.43.1  >p.44 v v v
cm, avec deux tiroirs 500.517.00.1 v v v
500.515.01.1 v v v
500. 43. v v v
Meuble bas Geberit Xeno? 01515331
500.515.00.1 v v v
pour lavabo avec espace de p.43
500.516.01.1 v v v
rangement, avec deux tiroirs
500.516.43.1 v v v
500.516.00.1 v v v
500.347.00.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno2 pour 500.348.00.1 v v v
lavabo en matériau minéral avec 500.348.43.1 v v v
deux trous de robinet, avec deux500.346.01.1 v v v
tiroirs 500.346.00.1 ->p.45 v v v
500.346.43.1 v v v
Meuble bas Geberit Xeno? pour 500.518.01.1 v v v
lavabo de largeur a partir de 120 500.518.43.1 v v v
cm, avec quatre tiroirs 500.518.00.1 v v v
Tall cabinets
500.503.01.1 v
Armoire haute Geberit Xeno?
o 500.503.43.1 —>p.46 v
avec une porte et miroir intérieur
500.503.00.1 v
Armoires latérales
500.507.01.1
Armoire latérale Geberit Xeno? Y
e 500.507.43.1 v
avec un tiroir
500.507.00.1 v
500.504.01.1 1 v
Armoire latérale Geberit Xeno? -
500.504.43.1 v
avec deux tiroirs
500.504.00.1 v

v Compatible
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Geberit Xeno?

Meubles de salle de bain
Lavabos en matériau minéral

Porte-serviettes
Geberit Group pour

Porte-serviette Geberit
Group pour meuble

Support magnétique

Elément de prise

Prise électrique

Miroir grossissant

Eclairage d'armoire
Geberit Group amovible,

mel:|bles de sall.e t.:le de salle de bains avec Geberit Group Blectiolsioete CEREHERETDETE Geberit Group alimentation par
bains, avec coin a . . Group connecteur USB
angle droit coin arrondi accumulateur
510040000 510140000 510010000 501020000 501030000 510100000 501500000
- - w/ ﬁ
> p.322 - p.323 >p.324
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno? pour lave-mains, avec une porte

[—38—»
[«—33 —» l—26°—»

[e—316—p

ok

0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avecuneporte
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
* Cobté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'humidité
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur BLargeur de lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.502.00.1 N Laqué mat/Greige 38 45 52,5 26,5
500.502.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 38 45 52,5 26,5
500.502.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 38 45 52,5 26,5

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lave-mains Geberit Xeno? - p. 34
e Miroir éclairé Geberit Xeno2 > p. 48

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39

Meuble bas Geberit Xeno2 pour lavabo, avec un tiroir

@«

g

‘;J.

Caractéristiques techniques

B ’47534>
je——B1——» le——462—» F— —
6°
v . v
15
D> B e % =
f 7 < v
—»B2le— I
714

Classe de protection

Degré de protection P21

Tension nominale 220-240V c.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 12Vec.c.

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute
densité

Classe d'efficacité énergétique | A++

Couleur de lalumiére 3000K

40 B GEBERIT

Caractéristiques

e Suspendu

* Avecuntiroir

*  Ouverture par mécanisme Push-to-open
« Tiroir avec tapis antidérapant

¢ Tiroiravec éclairage LED

* Résistantal’humidité

* Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation



Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Largeur Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 delavabo H T absorbée lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im]
500.505.00.1 N Laqué mat/Greige 58 54,6 10 51.6 60 22 46,2 2,25 270
500.505.01.1 Laqué extréme 58 54,6 10 51,6 60 22 46,2 2,25 270
brillance / Blanc
500.505.43.1 Laqué structuré / 58 54,6 10 51,6 60 22 46,2 2,25 270
Gris scultura
500.508.00.1 N Laquémat/Greige 88 84,6 23 81,6 90 22 46,2 3.75 450
500.508.01.1 Laqué extréme 88 84,6 23 81,6 90 22 46,2 3,75 450
brillance / Blanc
500.508.43.1 Laqué structuré/ 88 84,6 23 81,6 90 22 46,2 3,75 450
Gris scultura
N : Nouveau, disponibilité avril 2019
Combinable avec
* Lavabo Geberit Xeno2 - p. 34
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect - p. 48
Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
Meuble bas Geberit Xeno2 pour lavabo, avec deux tiroirs
[«——B—
fe——B1—»y
‘ }“h — 12 . &= 7& j«——B3—»
- * f
N
70°
—» B2l 223
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection 1l e Suspendu
Degré de protection P21 * Avec deuxtiroirs
Tension nominale 220-240Vc.a. ¢ Ouverture par mécanisme Push-to-open
Fréquence du réseau 50-60 Hz e Tiroir avec tapis antidérapant
Tension de service 12Vec.c. * Tiroiravec éclairage LED
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Résistantal'humidité
densité e Prémonté alalivraison
Classe d'efflcamt.e‘ énergétique | A++ Contenu de Ia livraison
Couleur de lalumiere 3000K L. —
* Matériel de fixation
Largeur Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 delavabo H T absorbée lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im]
500.506.00.1 N Laqué mat/Greige 58 58 10 51,6 60 53 46,2 2,25 270
500.506.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 58 53 10 51,6 60 53 46,2 2,25 270
500.506.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 58 53 10 51,6 60 53 46,2 2,25 270
500.509.00.1 N Laquémat/Greige 88 83 23 81,6 90 53 46,2 3,75 450
500.509.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 88 83 23 81,6 90 53 46,2 3,75 450
500.509.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 88 83 23 81,6 90 53 46,2 3,75 450

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lavabo Geberit Xeno? - p. 34

* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect - p. 48

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo avec espace de rangement, avec un tiroir

Caractéristiques techniques

88

le——46%—»|

472934747553%

N
N

Caractéristiques

Classe de protection

Degré de protection 1P21

Tension nominale 220-240Vc.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Puissance absorbée 3,75W

Suspendu
Avec un tiroir

Ouverture par mécanisme Push-to-open

Avec espace de rangement
Tiroir avec tapis antidérapant
Tiroir avec éclairage LED

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * RésistantalI'humidité
densité * Prémonté alalivraison
Classe d'efficacité énergétique | A++ . .
— 919 Contenu de la livraison
Couleur de lalumiére 3000K A .
* Matériel de fixation
Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface / Couleur B lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.513.00.1 N Laqué mat/Greige 88 90 22 46,2 Gauche
500.513.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 88 90 22 46,2 Gauche
500.513.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 88 90 22 46,2 Gauche
500.514.00.1 N Laqué mat/Greige 88 90 22 46,2 Droite
500.514.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 88 90 22 46,2 Droite
500.514.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 88 90 22 46,2 Droite

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lavabo Geberit Xeno? avec espace de rangement > p. 35
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect - p. 48

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain

Meubles bas pour lavabos

Meuble bas Geberit Xeno? pour lavabo avec espace de rangement, avec deux tiroirs

Caractéristiques techniques

fe— 285 545

le——462—»

4781647

e

— 4>‘ J\J,L

Classe de protection

Degré de protection P21

Tension nominale 220-240Vc.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Puissance absorbée 3,75W

Matériau

Panneau aggloméré trois couches haute

densité
Classe d'efficacité énergétique | A++
Couleur de lalumiére 3000K

Caractéristiques
e Suspendu
* Avec deuxtiroirs

¢ Ouverture par mécanisme Push-to-open

* Avec espace de rangement

* Tiroir avec tapis antidérapant
* Tiroiravec éclairage LED

e Résistantal’humidité

* Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface / Couleur B lavabo H T Flux lumineux siphon
[cm] [cm] [em] [cm] [Im]
500.515.00.1 N Laqué mat/Greige 88 90 53 46,2 450 Gauche
500.515.01.1 Laqué extréme brillance / 88 90 53 46,2 450 Gauche
Blanc
500.515.43.1 Laqué structuré / Gris 88 90 53 46,2 450 Gauche
scultura
500.516.00.1 N Laqué mat/Greige 88 90 53 46,2 450 Droite
500.516.01.1 Laqué extréme brillance / 88 90 53 46,2 450 Droite
Blanc
500.516.43.1 Laqué structuré / Gris 88 90 53 46,2 450 Droite

scultura

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lavabo Geberit Xeno2 avec espace de rangement - p. 35
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect - p. 48

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno?, largeur a partir de 120 cm, avec deux tiroirs

1174
114 le—— 462 —» 111 >
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection 1l e Suspendu
Degré de protection P21 e Avec deuxtiroirs
Tension nominale 220-240Vc.a. ¢ Ouverture par mécanisme Push-to-open
Fréquence du réseau 50-60 Hz * Tiroir avec tapis antidérapant
Tension de service 12Ve.c. e Tiroiravec éclairage LED
Puissance absorbée 4W e Résistantal’humidité
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Prémontéalalivraison
densité ) )
— — Contenu de la livraison
Classe d'efficacité énergétique | A++ . Matériel de fixation
Couleur de lalumiére 3000K
Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B lavabo H T Fluxlumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [Im]
500.517.00.1 N Laqué mat/Greige 117.4 120 22 46,2 480
500.517.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 117,4 120 22 46,2 480
500.517.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 117.4 120 22 46,2 480

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Lavabo Geberit Xeno2 - p. 34
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect - p. 48

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39

Meuble bas pour lavabo Geberit Xeno?, largeur a partir de 120 cm, avec quatre tiroirs

1174

1124 4746247 11
I 75
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection 1l e Suspendu
Degré de protection 1P21 ¢ Avec quatre tiroirs
Tension nominale 220-240V c.a. *  Ouverture par mécanisme Push-to-open
Fréquence du réseau 50-60 Hz e Tiroir avec tapis antidérapant
Tension de service 12Vec.c. » Tiroiravec éclairage LED
Puissance absorbée 4W e Résistantal’humidité

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Prémonté alalivraison

densité

Contenu de la livraison

Classe d'efficacité énergétique | A++ (s —
ELAL ¢ Matériel de fixation

Couleur de lalumiére 3000K
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Largeur de
N° de réf. Surface/ Couleur B lavabo H T Fluxlumineux
[cm] [em] [cm] [cm] [Im]
500.518.00.1 N Laquémat/Greige 117.4 120 53 46,2 480
500.518.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 117.4 120 53 46,2 480
500.518.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 117.4 120 53 46,2 480

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec
e Lavabo Geberit Xeno2 > p. 34
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect > p. 48

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39

Nouveau

Meuble bas Geberit Xeno2? pour lavabo en matériau minéral avec deux trous de robinet, avec deux

tiroirs
/»' e » [T Bl —»
+ e & - p :

- 235 4

=——
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | e Suspendu
Degré de protection IP44 * Avec deuxtiroirs
Tension nominale 230Vc.a. e Ouverture par mécanisme Push-to-open
Fréquence du réseau 50 Hz e Tiroir avec retour automatique
Tension de service 12Vec.c. « Tiroir avec tapis antidérapant
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute » Tiroiravec éclairage LED
densité « Eclairage LED avec capteur de proximité
Classe d'efficacité énergétique | A++ ¢ Résistant a 'humidité
Couleur de lalumiére 6400 K *«  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
Largeur de Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 lavabo H T  absorbée lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im]
500.347.00.1 Laqué mat/ Varicor blanc 139,5 135,4 140 35 47,3 13,5 1080
no.016
500.348.00.1 Laqué mat/ Greige 139,5 135.4 140 35 47,3 13,5 1080
500.348.43.1 Mélamine structuré bois / 139,5 135,4 140 35 47,3 13,5 1080
Gris scultura
500.346.00.1 Laqué mat/ Greige 159,5 156,2 160 35 47,3 15 1240
500.346.01.1 Laqué mat/ Varicor blanc 159,5 156,2 160 35 47,3 15 1240
no.016
500.346.43.1 Mélamine structuré bois / 159,5 156,2 160 35 47,3 15 1240

Gris scultura
Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Lavabo pour meuble Geberit Xeno2 - p. 36
* Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect > p. 48

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoires latérales

Armoire haute Geberit Xeno2 avec une porte et miroir intérieur

= S [«—40—>»
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avecune porte
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Avec deux tablettes fixes
* Avec quatre tablettes amovibles
¢ Résistant al'humidité
¢ Miroir sur c6té intérieur de la porte
¢ Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
* 4tablettes amovibles
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [ecm] [cm]
500.503.00.1 N Laqué mat/Greige 40 170 351
500.503.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 40 170 35,1
500.503.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 40 170 351

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno? - p. 39

Armoire latérale Geberit Xeno2 avec un tiroir
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

46 B GEBERIT

¢ Avec un tiroir

¢ Quverture par mécanisme Push-to-open
¢ Résistant al'humidité

* Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation



Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
500.507.00.1 N Laqué mat/Greige 58 20 46,2
500.507.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 58 20 46,2
500.507.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 58 20 46,2

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39

Armoire latérale Geberit Xeno2 avec deux tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avec deuxtiroirs
e Ouverture par mécanisme Push-to-open
* Résistantal'humidité
e Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.504.00.1 N Laqué mat/Greige 45 51 46,2
500.504.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 45 51 46,2
500.504.43.1 Laqué structuré / Gris scultura 45 51 46,2

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Xeno2 - p. 39
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Miroirs

Miroirs

Miroir éclairé Geberit Xeno?
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Eclairage LED
Degré de protection P44 ¢ Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
Tension nominale 230V c.a. * Bouton capteur Touch
Fréquence du réseau 50 Hz ¢ Luminosité variable
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vec.c.
Puissance absorbée 9,4W
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200 K
N° de réf. B B1 H T Flux lumineux

[cm] [cm] [cm] [cm] [Im]
500.520.00.1 40 20 91 515 975

Miroir éclairé Geberit Xeno? avec éclairage indirect
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | ¢ Eclairage LED
Degré de protection P44 . Eclairage direct etindirect
Tension nominale 230Vc.a. * Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
Fréquence du réseau 50 Hz * Bouton capteur Touch
Tension de service 12Ve.c. * Luminosité variable
Tension de sortie 12Vec.c.
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiere 4200K
Puissance Flux lumineux

N° de réf. B B1 H T absorbée Fluxlumineux indirect

[cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im] [Im]
500.521.00.1 60 32,5 71 5,5 47,5 1495 1960
500.522.00.1 90 62,5 71 55 72,7 2275 1960
500.519.00.1 120 71,5 71 5,5 87,2 3055 2380
500.203.00.1 N 140 91,5 71 5,5 98,6 3575 2095
500.204.00.1 N 160 91,5 71 55| 108 2940 2940

N : Nouveau, disponibilité avril 2019
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Geberit Xeno?
Meubles de salle de bain
Accessoires

Accessoires

Compartiment de tiroir Geberit Xeno? agencement en H

—>iBlle—
—» B2 [
«—B1—» > T e v

vy ™
A t
54

62 —»110? 4~
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité * AgencementenH
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 H T T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.526.00.1 Mélamine structuré bois / 32,3 6.8 121 6,2 15 13,4
Gris scultura
500.527.00.1 Mélamine structuré bois / 373 14 10 6,2 20,8 19,2

Gris scultura

Compartiment de tiroir Geberit Xeno?, agencementen T
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité « AgencementenT
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.525.00.1 Mélamine structuré bois / Gris scultura 32,3 6,2 15
Tablette en verre Geberit Xeno?
45 08
D 3
* I
T
Utilisation
e Pourarmoires latérales Geberit Xeno? avec deux tiroirs
Caractéristiques techniques
Matériau | Verre
N° de réf. B H T
[cm] [cm] [cm]
500.523.00.1 45 0,8 45
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Geberit Xeno?
wC
WC suspendus

Tablette en verre Geberit Xeno?

58 08
D v
+
45
v
Utilisation
¢ Pourarmoires latérales Geberit Xeno? avec un tiroir
Caractéristiques techniques
Matériau | Verre
N° de réf. B H T
[cm] [cm] [cm]
500.524.00.1 58 0.8 45

wC
WC suspendus

WC suspendu Geberit Xeno?, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree

[¢—35—»
418> [e———54——> [— 278 —p

Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse * Cuvette de WC a fond creux

* Rimfree

Caractéristiques techniques ¢ Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997

Materiau | Céramique ¢ Classe 2selonEN 997
* Formefermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [ecm] [cm]
500.500.01.1 KeraTect/Blanc 35 375 54

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Xeno? - p. 51

Accessoires
* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm - p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement
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Geberit Xeno?
Bidets
Abattants WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit Xeno?

r—35—> 42

e J

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere

500.537.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec
« WC suspendu Geberit Xeno?, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree - p. 50

Bidets
Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Xeno?, forme fermée

[«— 35—

|18 > 175 <+ 6

Y T 42 ©
1 ' L
+
> 101« kL
295
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles * Alimentation dissimulée
— . * Adapté auraccordement de lavabo Geberit Clou
Caractéristiques techniques )
— - - ¢ Forme fermée
Matériau | Céramique
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.501.01.1 KeraTect/Blanc 35 23,5 54 Sans

Accessoires

* Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier - p. 346
¢ Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou - p. 346

* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344
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Geberit myDay

Lavabos

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas Geberit myDay

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo double I
Lavabo Geberit myDay ) encastrer Geberit
Geberit myDay
myDay
60 cm 65cm 80cm 100 cm 130cm 60cm
125460600 125465600 125480600 125400600 135430600 245460600
“- #_ - -" e
->p.55 - p.55 - p.55 - p.55 - p.56 ->p.56
Largeur 500 mm
Y824060000
Meuble bas GeberitmyDay Y824061000 e - L,
>p.
pour lavabo, avec un tiroir Y824062000
824063000
Largeur 550 mm
Y824065000
Meuble bas GeberitmyDay 824066000 r % v
>p.
pour lavabo, avec un tiroir Y824067000
Y824068000
Largeur 700 mm
Y824080000
Meuble bas GeberitmyDay ~ Y824081000 . = 6 ,
>p.
pour lavabo, avec un tiroir Y824082000
824083000
Largeur 900 mm
824100000
Meuble bas GeberitmyDay 824101000 _,..-“" SmE Y
pour lavabo, avec un tiroir 824102000 %
824103000
Largeur 1200 mm
e G EEEE 3 824130000
euble bas Geberit myDa
VP 824131000 -
pour lavabo double, avec ->p.61 4
824132000
un tiroir
824133000
824160000
824161000 i
>p.62 v
X 824162000
Meuble bas Geberit myDay
. 824163000
pour vasque a poser, avec
824260000
e 824261000
—— - p.62 v
824262000
824263000

v (v Compatible)
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Geberit myDay
Lavabos
Lave-mains

Lave-mains

Nouveau

Lave-mains Geberit myDay

40 —>
15T14+ 6 8 |+ 55
— ¥ v
P — —*
B
PR 7

N
I (85)
Ju le”

Utilisation Caractéristiques
* Adapté pour le montage dans des petites salles de bain et des * Asymétrique

WC pour invités L
P Contenu de la livraison

Caractéristiques techniques e Bouchondebonde

Matériau | Argile réfractaire fin

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

125440600 KeraTect/Blanc 40 10,5 28 Gauche Sans

125540600 KeraTect/Blanc 40 10,5 28 Droite Sans

Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit myDay - p. 58

Lavabos
Lavabo Geberit myDay
B
A P 0
— 8 u T n ¢7H
S 5 L 155

N

[ 4225 34
J ’ (85)

i ——
|

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Adapté auraccordement de lavabo Geberit Clou

Contenu de la livraison
¢ Bouchondebonde

Largeur de Troude
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
125460600 KeraTect/Blanc 60 55 30 49,5 13,5 48 Aucentre Sans
125465600 KeraTect/Blanc 65 60 32,5 54 13,5 48 Aucentre Sans
125480600 KeraTect/Blanc 80 75 40 68 13,5 48 Aucentre Sans
125400600 KeraTect/Blanc 100 95 50 88 13,5 48 Aucentre Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Combinable avec

¢ Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir - p. 60
¢ Demi-colonne Geberit myDay - p. 57

¢ Bouchon de bonde Geberit myDay - p. 57

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit myDay - p. 58
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Geberit myDay
Lavabos
Lavabos doubles

Lavabos doubles

Nouveau

Lavabo double Geberit myDay

|« 130

[——— 65— pie— 325

_ r—ngT—sjijQB 47

6
*.

13°

(12"

-
i

422551

(85)

(63)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

> e e~

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Adapté auraccordement de lavabo Geberit Clou
Contenu de la livraison
* Bouchonde bonde
N° de réf. Surface / Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
135430600 KeraTect/Blanc 130 13,5 48 Au centre Sans
Disponibilité avril 2019
A commander en supplément
* Raccordement dulavabo
Combinable avec
¢ Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir - p. 61

¢ Demi-colonne Geberit myDay - p. 57
¢ Bouchon de bonde Geberit myDay - p. 57

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit myDay - p. 58

Lavabos a encastrer

Nouveau

Lavabo a encastrer Geberit myDay

. j G (@5)
U sz)Lm
(53)
0
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour montage sur des plans de lavabos ¢ Bouchondebonde
* Pour montage dans des meubles bas
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
245460600 KeraTect/Blanc 60 13 40 Sans

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Meuble bas Geberit myDay pour vasque a poser, avec un tiroir > p. 62

* Bouchon de bonde Geberit myDay - p. 57

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Lavabos Geberit myDay - p. 58
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Geberit myDay
Lavabos
Colonnes

Colonnes

Nouveau

Demi-colonne Geberit myDay

r225+

325

& |

Utilisation
* Pourdeslavabos d'une largeur de 60 cm ou plus

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

U

!

Caractéristiques
Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour

demi-colonnes

291410600 KeraTect/ Blanc

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Kitde fixation Geberit Group pour demi-colonne, Kerafix - p. 317

Combinable avec
¢ Lavabo Geberit myDay - p. 55
e Lavabo double Geberit myDay - p. 56

Accessoires

* Kitde fixation Geberit Group pour demi-colonne, Kerafix - p. 317

Accessoires

Bouchon de bonde Geberit myDay

=

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf.

595775000

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
¢ Lavabo double Geberit myDay - p. 56
¢ Lavabo Geberit myDay - p. 55
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Geberit myDay
Lavabos
Colonnes

Récapitulatif des accessoires - Lavabos Geberit myDay

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo . 5
double Lave-mains Lavabo a
Lavabo Geberit myDay Geberit Geberit encastrer
myDay myDay Geberit myDay
60cm 65cm 80cm 100 cm 130cm 40cm 60cm
125540600
125460600 125465600 125480600 125400600 135430600 125440600 245460600
- - — E
->p.55 ->p.55 ->p.55 ->p.55 ->p.56 ->p.55 ->p.56
Accessoires
-
Raccordement de
lavabo Geberit Clouavec 152.018.00.1 ->p.345 v v v v v
déclench t levi =
éclenchement par levier
Couvercle de
bonde Geberit pour
241.993.21.1 ->p.346 v v v v v
raccordement de lavabo '
Clou
Ou
Bonde Geberit avec '
152.050.21.1 ->p.344 v v v v v v v
évacuation libre r “_ﬁ
=¥
=
Accessoires en option
Siphon a tube plongeur T
Geberit pour lavabo,
151.116.11.1 - p.345 v v v v v
modele gain de place,
sortie horizontale i
Bouchon de bonde
595775000 >p.57 v v v v v v M

Geberit myDay

v (v Compatible)
" Pour le raccordement gain de place avec des meubles bas
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Geberit myDay

Meubles de salle de bain

Colonnes
Meubles de salle de bain
Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit myDay
Geberit International Sales, Version: janvier 2019
Porte-
A Porte- B
serviettes . A Eclairage
R serviette T Prise N -
Geberit . Elément L . . d'armoire
Geberit Support . électrique Miroir .
Crochet Group pour e de prise 3 . Geberit Group
Group pour magnétique . . Geberit grossissant .
porte- meubles A électrique A amovible,
. meuble de Geberit 3 Group avec Geberit ) .
serviettes de salle de . Geberit alimentation
§ salle de bains Group connecteur Group
bains, avec . Group par
P avec coin UsB
coin a angle " accumulateur
R arrondi
droit
500.647.JK.2 510040000 510140000 510010000 501020000 501030000 510100000 501500000
o~ L E;; ]
e o
->p.96 > p.321 - p.322 >p.323
Meubles bas
Y824060000 ->p.60 v v v v v
Y824065000 ->p.60 v v v v v
Y824080000 ->p.60 v v v v v
Meuble bas Geberit myDay 824100000 - p. 60 v v v v v
pour lavabo, avec un tiroir 824101000 - p.60 v v v v v
824066000 ->p. 60 v v v v v
Y824061000 - p.60 v v v v v
Y824081000 - p.60 v v v v v
Meuble bas Geberit myDay 824130000 >p.61 v v 4 v v
pour lavabo double, avec
824130000 > p.61 v v v v v
un tiroir
824160000 ->p.62 v v v v v
Meuble bas Geberit myDay P
R 824260000 ->p.62 v v v v v
pour vasque a poser, avec
o 824161000 - p.62 v v v v v
ptron 824261000 - p.62 v v v v v
Tall cabinets
Armoire haute Geberit Y824000000 ->p.63 4 v v v v v
myDay avec une porte 824001000 ->p.63 v v v v v v
v Compatible
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Meubles de salle de bain

Meubles bas

Meubles bas

Nouveau

Meuble bas Geberit myDay pour lavabo, avec un tiroir

85
195 |55 3 T
¥ 26 i L
i }
> 205 & > 3
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection 1l e Suspendu
Degré de protection 1P21 ¢ Avec un tiroir
Tension nominale 230V c.a. ¢ Avec untiroir intérieur
Fréquence duréseau 50 Hz ¢ Quverture avec poignée
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute » Tiroir avec retour automatique
densité « Tiroir avec tapis antidérapant
Classe d'efficacité énergétique | A++ * Tiroiravec éclairage LED
Couleur de lalumiére 3200K e Résistant al'humidité
* Facgade en MDF
e Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
Largeur de Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 lavabo H T absorbée Ilumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im]
Y824060000 Laqué extréme brillance 49,5 44,4 42,5 60 41 43 2 150
/Blanc
Y824061000 Laqué extréme brillance 49,5 44,4 42,5 60 41 43 2 150
/ Taupe
824066000 Laqué extréme brillance 54 47 49 65 41 43 2 169
/ Taupe
Y824065000 Laqué extréme brillance 54 47 49 65 41 43 2 169
/Blanc
Y824080000 Laqué extréme brillance 68 61 63 80 41 43 3 225
/Blanc
Y824081000 Laqué extréme brillance 68 61 63 80 41 43 3 225
/ Taupe
824100000 Laqué extréme brillance 88 81 83 100 41 43 4 300
/Blanc
824101000 Laqué extréme brillance 88 81 83 100 41 43 4 300

/ Taupe

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
e Lavabo Geberit myDay - p. 55
¢ Miroir éclairé Geberit myDay - p. 64

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit myDay - p. 59
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Geberit myDay

Meubles de salle de bain

Meubles bas
Nouveau
Meuble bas Geberit myDay pour lavabo double, avec un tiroir
116
. 109 le—— 43—
ﬁ“ v 7y [ ”‘ "
85
"’_,_.-""'F” 25 190 t
= R
L fos 26
; '
»12 e > 3
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection 1l e Suspendu
Degré de protection 1P21 * Avec untiroir
Tension nominale 230V c.a. * Avec untiroir intérieur
Fréquence duréseau 50 Hz * Ouverture avec poignée
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Tiroir avec retour automatique
densité * Tiroir avec tapis antidérapant

Classe d'efficacité énergétique | A++ * Tiroiravec éclairage LED
Couleur de lalumiére 3200K ¢ Résistant al'numidité

e Facade en MDF

*  Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison

* Matériel de fixation

Largeur de Puissance
N° de réf. Surface / Couleur B lavabo H T absorbée Fluxlumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im]

824130000 Laqué extréme brillance / Blanc 116 130 41 43 5 395
824131000 Laqué extréme brillance / Taupe 116 130 41 43 5 395

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
¢ Lavabo double Geberit myDay - p. 56
*  Miroir éclairé Geberit myDay - p. 64

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit myDay - p. 59
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Geberit myDay
Meubles de salle de bain
Meubles bas

Meuble bas Geberit myDay pour vasque a poser, avec un tiroir

Caractéristiques techniques

115

‘4— 44 —>{¢—328 — [«5%  |[€——545—»
3 7 35°
. ' M
128 [ g =
H g i -t Fen Y
"t f
53— 29
s E
e—115—>
o]

Classe de protection 1l

Degré de protection P21
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute
densité

Classe d'efficacité énergétique | A++

Couleur de lalumiere 3200K

Caractéristiques

Suspendu

Avec un tiroir

Avec un tiroir intérieur
Ouverture avec poignée
Tiroir avec retour automatique
Tiroir avec tapis antidérapant
Résistant a I'humidité

Tiroir avec éclairage LED
Facade en MDF

Plaque de fermeture en verre
Prémonté a la livraison

Contenu de la livraison

.

Equerre de montage
Matériel de fixation

Puissance Découpe de
N° de réf. Surface / Couleur B H T absorbée Fluxlumineux siphon
[cm] [cm] [cm] [WI] [Im]

824160000 Laqué extréme brillance / 115 20 54,5 5 395 Droite
Blanc

824161000 Trés brillant / Taupe 115 20 54,5 5 395 Droite

824260000 Laqué extréme brillance / 115 20 54,5 5 395 Gauche
Blanc

824261000 Trés brillant / Taupe 115 20 54,5 5 395 Gauche

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lavabo a encastrer Geberit myDay - p. 56

e Miroir éclairé Geberit myDay - p. 64

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit myDay - p. 59
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Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoires latérales

Nouveau

Armoire haute Geberit myDay avec une porte

l«— 40 —»
366 —» 3 —»{ 275
i " !
,,,,,,,,,, 3 T *
19°
T %
150
0 _v
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuneporte
e Ouverture avec poignée
* Porte avec mécanisme d‘amortissement
* Avec une tablette fixe
* Tablettes enverre amovibles
e (CoOté de butée droite ou gauche
¢ Rangement suspendu sur le c6té intérieur de la porte
e Support magnétique
* Facade en MDF
e Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
* 4tablettes enverre
* Rangement suspendu
* Support magnétique
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
824001000 Tres brillant/ Taupe 40 150 27,5
Y824000000 Laqué extréme brillance / Blanc 40 150 27,5

Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit myDay - p. 59
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wWC

Miroirs

Miroirs

Miroir éclairé Geberit myDay

f—— B1—»

8

v
r

E———
‘;Jj

H
_ Vv
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | ¢ Eclairage LED
Degré de protection P44 * Eclairageindirect
Tension nominale 230V c.a. ¢ Allumage/extinction de la lumiére par interrupteur mural
Fréquence du réseau 50 Hz ¢ Dos du miroir chauffé pour éviter la buée
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vc.c.
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200 K
Puissance
N° de réf. B B1 H T absorbée Flux lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] (W] [Im]
824340000 40 19,6 80 3 23,65 3010
824360000 60 39,6 80 3 28,05 3570
824300000 100 79,6 70 8 34,65 4410

Disponibilité avril 2019

wWC
WC suspendus

Nouveau

WC suspendu a fond creux Geberit myDay, forme fermée, Rimfree

l«— 36
» 18

[—26 >

«——— 54——»

LT ey

40

w I
w

Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer
* Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Cuvette de WC a fond creux
* Rimfree

* Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

Materiau | Céramique ¢ Classe 2selonEN 997
* Formefermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[em] [cm] [cm]
201460600 KeraTect/Blanc 36 37,5 54

Disponibilité avril 2019
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wcC

Abattants WC

A commander en supplément
¢ Abattant WC

Combinable avec
¢ Abattant WC Geberit myDay - p. 65

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement

* Remplacement pour n° de réf. 201400000, 201400600, 201460000

Abattants WC

Nouveau

Abattant WC Geberit myDay

- ‘4—36—7
-

Caractéristiques techniques

Lr—462—>
*

Caractéristiques

Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere

575410000 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

« WC suspendu a fond creux Geberit myDay, forme fermée, Rimfree - p. 64
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Bidets
Bidets suspendus

Bidets

Bidets suspendus

Nouveau

Bidet suspendu Geberit myDay, forme fermée

' 1y
Sy

‘« 285»‘

LgJJ\AL

22—
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement * Suspendu
flexibles * Alimentation dissimulée
—— . ¢ Forme fermée
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
¢« Bouchondebonde
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
235450600 KeraTect/Blanc 36 31 54 Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Raccordement dulavabo

Accessoires

¢ Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier - p. 346
¢ Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou - p. 346

* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344
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Baignoires
Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire

Nouveau

Baignoire rectangulaire Geberit myDay Duo

L1

- B L2 98
v | \ ‘ | ;
3 f \\ p— —
= T /o |
0 Ny l ,,,,,,,, i S v l e r B2 B
- 1151135 e i — l

Utilisation

* Poursalles de bain privées et hotels

* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig-
noire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

* Rectangulaire

* Adapté pour deux personnes
e Sortieaucentre

Matériau | Acrylique sanitaire
Capacité
d'eau Capacité
N° de réf. Surface / Couleur L L1 L2 B B1 B2 b H totale utile
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [N [
650570000 Blanc 170 160 971 75 63,5 47 38,5 48 230 155
650580000 Blanc 180 170 110 80 70 49 40 48 265 190

Disponibilité avril 2019

Accessoires

* Jeude pieds Geberit pour baignoires - p. 341

* Kitde fixations murales Geberit > p. 342

* Bandesisolantes Geberit > p. 341

* Kitde réparation Geberit pour acrylique - p. 341

* Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale - p. 343
* Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d‘eau Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale > p. 343
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Geberit Acanto

Geberit Acanto
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Geberit Acanto
Lavabos

Lavabos

Vue d'ensemble de lagamme - Lavabos et meubles bas Geberit Acanto

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo Geberit

Lavabo Geberit

Lavabo double

Lavabo Geberit Acanto avec .
Acanto avec Geberit Acanto
8 Acanto avec espace de
Lavabo Geberit Acanto espace de R pour meuble
espace de rangement a o
rangement, . - bas, fixation
rangement s . droite, fixation .
fixation facile . facile
facile
60cm 65cm 75cm 90cm 120cm
500.623.01.2 500.625.01.2 500.627.01.2
00620002 Cue2r01 2 00622002 500.624.01.2 500.626.01.2 500.628.01.2
>p.73 >p.73 >p.73 >p.74 >p.74 >p.78
Largeur 400 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.607.01.2 s
pour lave-mains, avec une 500.607.16.1
->p.84
porte, siphon bouteilleavec 500.607.JK.2
tube plongeur 500.607.JL.2
Largeur 450 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.608.01.2 =
pour lave-mains, avec une 500.608.16.1
->p.84
porte, siphon bouteilleavec 500.608.JK.2
tube plongeur 500.608.JL.2
Largeur 600 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.609.01.2
pour lavabo, avec un tiroir 500.609.16.1 !.f-ﬂ . .
>p.
etuntiroir intérieur, siphon  500.609.JK.2
bouteille avec tube plongeur 500.609.JL.2
Meuble bas Geberit Acanto
ava o 500.614.01.2
pour lavabo, avec un tiroir
o ) 500.614.16.1 "
etuntiroirintérieur, petite - p.86
500.614.JK.2
saillie, siphon bouteille avec
500.614.JL.2
tube plongeur
Largeur 650 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.610.01.2
pour lavabo, avec un tiroir 500.610.16.1 !.f-ﬂ - ,
>p.
etuntiroirintérieur, siphon  500.610.JK.2
bouteille avec tube plongeur 500.610.JL.2
Largeur 750 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.611.01.2
pour lavabo, avec un tiroir 500.611.16.1 ,}"‘"# - ,
p.
etuntiroirintérieur, siphon  500.611.JK.2
bouteille avec tube plongeur 500.611.JL.2
Meuble bas Geberit Acanto
—_— o 500.615.01.2
pour lavabo, avec un tiroir
o ) 500.615.16.1 -
etuntiroirintérieur, petite - p.86
500.615.JK.2
saillie, siphon bouteille avec
500.615.JL.2
tube plongeur
Largeur 900 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.612.01.2
pour lavabo, avec un tiroir 500.612.16.1 !.f-ﬂ
->p.85 v v
etuntiroirintérieur, siphon  500.612.JK.2
bouteille avec tube plongeur 500.612.JL.2
Meuble bas Geberit Acanto
I 5 500.616.01.2
our lavabo, avec un tiroir
5 500.616.16.1 -
etuntiroirintérieur, petite - p.86
500.616.JK.2
saillie, siphon bouteille avec
500.616.JL.2
tube plongeur
Largeur 1200 mm
Meuble bas Geberit Acanto  500.613.01.2
pour lavabo double, avec 500.613.16.1 g
->p.87 v
deuxtiroirs, siphon bouteille 500.613.JK.2
avec tube plongeur 500.613.JL.2
v (v Compatible)

70 B GEBERIT




Geberit Acanto

Lavabos
Lavabo Geberit
Lavabo Geberit Acanto avec -
0 . Lavabo Geberit .
Acanto avec trop-plein . Lavabo Geberit . Lave-mains
. L . Lavabo Geberit ) Acanto, petite 5 .
trop-plein dissimulé, . ) Acanto, petite L Geberit Acanto, Lave-mains
o . Lavabo pour meuble Geberit Acanto Acanto, petite L saillie, espace . .
dissimulé et espace de . saillie, espace trou de robinet Geberit Acanto
saillie de rangement, A 8
bouchon de rangement et de rangement . . adroite
fixation facile
bonde bouchon de
bonde
60cm 75cm 60cm 75cm 90cm 60 cm 75cm 90cm 40cm 45cm
500.642.01.2 500.633.01.2
500.629.01.2 500.630.01.2 500.640.01.2 500.641.01.2 500.643.01.2 500.631.01.2 500.632.01.2 500.634.01.2 500.635.01.2 500.636.01.2
>p.75 >p.76 >p.79 >p.79 >p.79 >p.76 >p.77 >p.77 >p.72 >p.72
v
v
v v
v
v v
v
v
v
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Geberit Acanto
Lavabos
Lave-mains

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto, trou de robinet a droite

je——40—>
o 30 42 55 25 9
D A [
S 1;
. vl‘*i {125«
E T 85)
Juz)Lm
(53)
O J
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
e Asymétrique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.635.01.2 Blanc 40 11,5 25 Droite Sans

N: Nouveau, disponibilité : 500.635.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 84

Accessoires

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

» Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.635.01.1

Lave-mains Geberit Acanto

j[«——45—»
- 18 55 [225» 6
[ - F ﬂ‘ S ¥ v
S ! , — |
': J.;.J i 195 le 265{} ‘j
. g 3
J W 5 |
(12) 42—
(53)
o
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
e Trop-plein asymétrique
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.636.01.2 Blanc 45 16,8 38,2 Au centre Visible

N: Nouveau, disponibilité : 500.636.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 84

Accessoires
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.636.01.1
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Geberit Acanto
Lavabos
Lavabos

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
Largeur de Trou de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 meuble bas H T robinet  Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.620.01.2 Blanc 60 57 59,5 17 48,2  Aucentre Visible
500.621.01.2 Blanc 65 61,5 64 17 48,2 Au centre Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.620.01.2 disponibilité avril 2019; 500.621.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.620.01.1, 500.621.01.1

Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Avec espace de rangement

Largeur de Trou de

N° de réf. Surface / Couleur B  meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]

500.622.01.2 Blanc 75 74 16.8 48,2 Au centre Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.622.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

7
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Geberit Acanto
Lavabos
Lave-mains

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
e Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

» Kit de fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.622.01.1

Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement, fixation facile

90—
..‘ T15[&28j15[¢ 35 . %482—:‘ . r—45—> 35
T 160 s L e
’}_:+J 232 { " © %
o

f———57——»

Caractéristiques techniques

Matériau | Argile réfractaire fin

Contenu de la livraison

Caractéristiques
* Encastrable sous plan de travail
» Fixation simple grace a la fixation murale Geberit de type EFF1

* Fixation murale type EFF1 pour lavabo
* Avec espace de rangement
Largeur de Trou de
N° de réf. Surface / Couleur B  meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.623.01.2 Blanc 90 89 16.8 48,2 Au centre Visible
500.624.01.2 Blanc 90 89 16,8 48,2 Sans Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.623.01.2 disponibilité avril 2019; 500.624.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.623.01.1, 500.624.01.1

Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement a droite, fixation facile

Caractéristiques techniques
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Matériau | Argile réfractaire fin
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Caractéristiques

* Encastrable sous plan de travail

*« Asymétrique

¢ Fixation simple grace a la fixation murale Geberit de type EFF1
pour lavabo



Geberit Acanto
Lavabos
Lave-mains

Contenu de la livraison
* Fixation murale type EFF1

Trou de Espace de

N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [cm] [ecm]

500.625.01.2 Blanc 90 16,8 48,2 Au centre Visible Droite

500.626.01.2 Blanc 90 16,8 48,2 Sans Visible Droite

N : Nouveau, disponibilité : 500.625.01.2 disponibilité avril 2019; 500.626.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.625.01.1, 500.626.01.1

Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein dissimulé et bouchon de bonde

[———60——>
-— rf28ﬂ‘ 58 L—482—T l«—30 65
. 1 v i ] v
- B 5 ;o B -
S ] — e
= T S—1
<4+ e 2325 345
(120« | gy)
(53) e——57 —»
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
¢ Systeme de trop-plein en céramique
Contenu de la livraison
* Bouchonde bonde
Largeur de Trou de
N° de réf. Surface/Couleur B  meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.629.01.2 Blanc 60 59,5 20 48,2 Au centre Dissimulé

N : Nouveau, disponibilité : 500.629.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

Accessoires

e Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n®° de réf. 500.629.01.1
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Geberit Acanto
Lavabos
Lave-mains

Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein dissimulé, espace de rangement et bouchon de bonde
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Systeme de trop-plein en céramique
Contenu de la livraison
* Bouchonde bonde
Largeur de Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B  meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.630.01.2 Blanc 75 74 20 48,2 Au centre Dissimulé

N : Nouveau, disponibilité : 500.630.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

Accessoires

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.630.01.1

Lavabo Geberit Acanto, petite saillie

L)
J%ﬂ
(12) (7) (85)
(53)
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin ¢ Encastrable sous plan de travail
¢ Petite saillie

Largeur de Trou de

N° de réf. Surface / Couleur B meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]

500.631.01.2 Blanc 60 59,5 16,8 42,2 Au centre Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.631.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 86

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

*« Remplacement pour n®de réf. 500.631.01.1
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Geberit Acanto

Lavabos

Lave-mains

Lavabo Geberit Acanto, petite saillie, espace de rangement
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Caractéristiques techniques Caractéristiques

——57 —»

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Petite saillie
Largeur de Troude
N° de réf. Surface / Couleur B meuble bas H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.632.01.2 Blanc 75 74 16,8 42,2 Au centre Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.632.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 86

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
¢ Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.632.01.1

Lavabo Geberit Acanto, petite saillie, espace de rangement, fixation facile
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Caractéristiques techniques
Matériau

Caractéristiques
| Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Petite saillie

Contenu de la livraison
* Fixation murale type EFF1

———57——»

* Fixation simple grace a la fixation murale Geberit de type EFF1

pour lavabo
Largeur de Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B meuble bas H H1 T robinet  Trop-plein
[cm] [em] [cm] [cm] [em]
500.633.01.2  Blanc 90 89 16,8 7,5 42,2  Aucentre Visible
500.634.01.2  Blanc 90 89 16,8 75 42,2 Sans Visible

N: Nouveau, disponibilité : 500.633.01.2 disponibilité avril 2019; 500.634.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 86

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.633.01.1, 500.634.01.1
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Geberit Acanto
Lavabos
Lavabos double

Lavabos double

Lavabo double Geberit Acanto pour meuble bas, fixation facile
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail

* Fixation simple grace a la fixation murale Geberit de type EFF1

pour lavabo

Contenu de la livraison

* Matériel de fixation

* Fixation murale type EFF1
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein

[ecm] [cm] [cm]

500.627.01.2 Blanc 120 16,8 48,2 Au centre Visible
500.628.01.2 Blanc 120 16,8 48,2 Sans Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.627.01.2 disponibilité avril 2019; 500.628.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo double, avec deux tiroirs, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 87

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.627.01.1, 500.628.01.1
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Geberit Acanto
Lavabos
Lavabos pour meuble

Lavabos pour meuble

Lavabo pour meuble Geberit Acanto

304
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas * Bord étroit
Caractéristiques techniques
Matériau | Argile réfractaire fin
Largeur de Trou de

N° de réf. Surface / Couleur B B1 meuble bas H T robinet  Trop-plein

[cm] [em] [cm] [em] [cm]
500.640.01.2  Blanc 60 48,8 59 16.8 48  Aucentre Visible
500.641.01.2 Blanc 75 63,3 74 16,8 48 Au centre Visible
500.642.01.2 Blanc 90 78,3 89 16.8 48  Aucentre Visible
500.643.01.2 Blanc 90 78,3 89 16,8 48 Sans Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.640.01.2 disponibilité avril 2019; 500.641.01.2 disponibilité avril 2019; 500.642.01.2 disponibilité avril 2019; 500.643.01.2
disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec tube plongeur - p. 85

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.640.01.1, 500.641.01.1, 500.642.01.1, 500.643.01.1
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Crochet porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit
Group pour meubles de
salle de bains, avec coin a
angle droit

Porte-serviette Geberit
Group pour meuble de salle
de bains avec coin arrondi

Boite de rangement Acanto

500.647.JK.2

510040000

510140000

500.648.00.2

b

->p.96

- p.321

->p.95

Meubles bas

Meuble bas Acanto pour lave-
mains, avec une porte, siphon

bouteille a tube plongeur

500.607.16.1

500.607.01.2
500.607.JL.2
500.607.JK.2

500.608.01.2

500.608.JL.2
500.608.JK.2

500.608.16.1

Meuble bas Acanto pour lavabo,

avec un tiroir et un tiroir intérieur,

siphon bouteille avec tube

plongeur

500.609.16.1

500.609.01.2
500.609.JK.2
500.609.JL.2
500.610.01.2
500.610.16.1

500.610.JK.2

500.610.JL.2

500.611.01.2

500.611.16.1

500.611.JK.2

500.611.JL.2
500.612.01.2

500.612.JK.2

500.612.16.1

500.612.JL.2

ANAYAVYEAN AN RN RN RN N RN RN N RN N NN

Meuble bas Acanto pour lavabo,

avec un tiroir et un tiroir intérieur,

petite saillie, siphon bouteille

avec tube plongeur

500.614.01.2

500.614.JK.2
500.614.JL.2

500.614.16.1

500.615.01.2
500.615.JK.2

500.615.JL.2

500.615.16.1

500.616.01.2
500.616.JK.2
500.616.JL.2

500.616.16.1

p. 86

Meuble bas Acanto pour lavabo

double, avec deux tiroirs, siphon

bouteille avec tube plongeur

500.613.01.2

500.613.JL.2

500.613.JK.2

500.613.16.1

ANERYRYERYERY YA Y Y Y I N A N N I N I N I N N N NG N N N N N N BN I N I N B NE NI IR NI RN

ANIENIEN AN EN BN AN AN RN AN N AN AN AN AN AN AN AN AN AN EYAYAY AN AN BN AN BN N N NN

NENENEN

Tall cabinets

Armoire haute Acanto avec une

porte

500.637.01.2

500.637.16.1

500.637.JL.2

500.637.JK.2

p. 88

NEAYR
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Support magnétique Geberit

Elément de prise électrique

Prise électrique Geberit Group

Miroir grossissant Geberit Group

Eclairage d'armoire Geberit
Group amovible, alimentation par

Group Geberit Group avec connecteur USB accumulateur
510010000 501020000 501030000 510100000 501500000
- p.322 ->p.323
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Porte-serviettes Geberit . .
Group pour meubles de Porte-serviette Geberit
Crochet porte-serviettes pp . I Group pour meuble de salle | Boite de rangement Acanto
salle de bains, avec coin a . R q
. de bains avec coin arrondi
angle droit
500.647.JK.2 510040000 510140000 500.648.00.2
P w3
- -
->p.96 ->p. 321 ->p.95
Meubles bas
500.619.01.2 v
Armoire haute Acanto, avec deux 500.619.16.1 89 v
portes 500.619.JL.2 2 v
500.619.JK.2 v
500.638.16.1 v
Armoire haute Acanto, avec deux 500.638.01.2 0 v
tiroirs 500.638.JK.2 p' v
500.638.JL.2 v
Armoires latérales
500.618.16.1 v v
Armoire latérale Acanto avec un 500.618.01.2 o v v
tiroir et tiroir intérieur 500.618.JL.2 p. v v
500.618.JK.2 v v
Armoires suspendues
500.639.01.2 v
Armoire suspendue Acanto avec 500.639.16.1 o v
une porte 500.639.JL.2 > v
500.639.JK.2 v
Armoires a glace
) X 500.644.00.2
Armoire de toilette Acantoavec ———
500.645.00.2 ->p.93
éclairage, deux portes —_—
500.646.00.2

v Compatible
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Support magnétique Geberit

Elément de prise électrique

Prise électrique Geberit Group

Miroir grossissant Geberit Group

Eclairage d'armoire Geberit
Group amovible, alimentation par

Group Geberit Group avec connecteur USB
accumulateur
510010000 501020000 501030000 510100000 501500000
- p. 322 ->p.323

v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v

v

v

v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v

v

v
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Sous-meubles de lavabo

Meuble bas Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte, siphon bouteille avec tube plongeur

- -

l— T —>

53°

Caractéristiques techniques

[e—B1—>»

Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecune porte
¢ Quverture par mécanisme Push-to-open
e COté de butée droite ou gauche
* Résistantal'humidité
* Devantenpanneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
* Siphonbouteille avec tube plongeur, modéle gain de place
¢ Matériel de fixation
Largeur de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 lavabo H T T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.607.01.2 Corps: mélamine structuré 39,5 36 40 53,5 24,5 23
bois/blanc
Portes: verre brillant / blanc
500.607.16.1 Corps:laqué mat/ noir 39,5 36 40 53,5 24,5 23
Portes : verre brillant / noir
500.607.JK.2  Corps:laqué mat/lave 39,5 36 40 53,5 24,5 23
Portes: verre brillant/ lave
500.607.JL.2 Corps:laqué mat/ sable gris 39,5 36 40 53,5 24,5 23
Portes: verre brillant/ sable
gris
500.608.01.2  Corps:mélamine structuré 44,5 41 45 53,5 375 36
bois/blanc
Portes: verre brillant/ blanc
500.608.16.1 Corps:laqué mat/ noir 44,5 41 45 53,56 375 36
Portes : verre brillant / noir
500.608.JK.2  Corps:laqué mat/lave 44,5 41 45 53,5 375 36
Portes: verre brillant/ lave
500.608.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 44,5 41 45 53,5 375 36

Portes : verre brillant/ sable
gris

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
e Lave-mains Geberit Acanto, trou de robinet a droite > p. 72
* Lave-mains Geberit Acanto - p. 72

* Armoire a glace Geberit Acanto avec éclairage, deux portes - p. 93

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.607.01.1, 500.607.JL.1, 500.607.JK.1, 500.607.16.7, 500.608.01.1, 500.608.JL.1, 500.608.JK.1,

500.608.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, siphon bouteille avec
tube plongeur

———B——» [e———B1———»

: = l
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuntiroir
* Avec untiroirintérieur
¢ Quverture avec poignée
* Tiroir avec retour automatique
e Résistantal’humidité
* Devant enpanneau de particules avec recouvrement en verre
*  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
* Siphonbouteille avec tube plongeur, modeéle gain de place
e Matériel de fixation
Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.609.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 59,5 53,1 60 53,5 47,5
Tiroirs: verre brillant / blanc
500.609.16.1 Corps:laqué mat/ noir 59,5 53,1 60 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / noir
500.609.JK.2  Corps:laqué mat/lave 59,5 53,1 60 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / lave
500.609.JL.2 Corps:laqué mat/sable gris 59,5 53,1 60 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / sable gris
500.610.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 64 57,6 65 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / blanc
500.610.16.1 Corps:laqué mat/ noir 64 57,6 65 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / noir
500.610.JK.2  Corps:laqué mat/lave 64 57,6 65 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ lave
500.610.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 64 57,6 65 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ sable gris
500.611.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 74 67.6 75 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ blanc
500.611.16.1 Corps:laqué mat/ noir 74 67,6 75 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / noir
500.611.JK.2  Corps:laqué mat/lave 74 67.6 75 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ lave
500.611.JL.2 Corps:laqué mat/sable gris 74 67,6 75 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant / sable gris
500.612.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 89 82,6 90 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ blanc
500.612.16.1 Corps:lagué mat/noir 89 82,6 90 53,5 47,5
Tiroirs: verre brillant / noir
500.612.JK.2  Corps:laqué mat/lave 89 82,6 90 53,5 47,5
Tiroirs : verre brillant/ lave
500.612.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 89 82,6 90 53,5 47,5

Tiroirs: verre brillant / sable gris
Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Lavabo Geberit Acanto > p. 73

* Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement a droite, fixation facile - p. 74

* Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein dissimulé et bouchon de bonde - p. 75

* Lavabo pour meuble Geberit Acanto > p. 79

* Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement - p. 73

* Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement, fixation facile - p. 74

* Lavabo Geberit Acanto avec trop-plein dissimulé, espace de rangement et bouchon de bonde - p. 76
* Armoire a glace Geberit Acanto avec éclairage, deux portes - p. 93

£4
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.609.01.1, 500.609.JL.1, 500.609.JK.1, 500.609.16.7, 500.610.01.1, 500.610.JL.1, 500.610.JK.1,
500.610.16.7, 500.611.01.1, 500.611.JL.1, 500.611.JK.1, 500.611.16.7, 500.612.01.1, 500.612.JL.1, 500.612.JK.1, 500.612.16.7

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie, siphon
bouteille avec tube plongeur

-
-
a——

Caractéristiques techniques

[———B——py

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Avec un tiroir

¢ Avec untiroir intérieur

¢ Quverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique

¢ Petite saillie

¢ Résistant al'numidité

*« Devanten panneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
* Siphonbouteille avec tube plongeur, modéle gain de place
¢ Matériel de fixation

Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.614.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 59,5 53,1 60 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / blanc

500.614.16.1 Corps:laqué mat/ noir 59,5 531 60 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / noir

500.614.JK.2  Corps:laqué mat/lave 59,5 53,1 60 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / lave

500.614.JL.2 Corps:laqué mat/ sable gris 59,5 531 60 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / sable gris

500.615.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 74 67,6 75 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / blanc

500.615.16.1 Corps:laqué mat/ noir 74 67,6 75 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant / noir

500.615.JK.2  Corps:laqué mat/lave 74 67,6 75 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant/ lave

500.615.JL.2 Corps:laqué mat/ sable gris 74 67,6 75 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant/ sable gris

500.616.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 89 82,6 90 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant/ blanc

500.616.16.1 Corps:laqué mat/ noir 89 82,6 90 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant/ noir

500.616.JK.2  Corps:laqué mat/lave 89 82,6 90 53,5 41,6
Tiroirs : verre brillant/ lave

500.616.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 89 82,6 90 53,5 41,6

Tiroirs : verre brillant/ sable gris

Disponibilité avril 2019
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Combinable avec

* Lavabo Geberit Acanto, petite saillie > p. 76

* Lavabo Geberit Acanto, petite saillie, espace de rangement > p. 77

» Lavabo Geberit Acanto, petite saillie, espace de rangement, fixation facile - p. 77
* Armoire a glace Geberit Acanto avec éclairage, deux portes - p. 93

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires —Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.614.01.1, 500.614.JL.1, 500.614.JK.1, 500.614.16.7, 500.615.01.1, 500.615.JL.1, 500.615.JK.1,
500.615.16.7,500.616.01.1, 500.616.JL.1, 500.616.JK.1, 500.616.16.7

Meuble bas Geberit Acanto pour lavabo double, avec deux tiroirs, siphon bouteille avec tube
plongeur

119 47476j 510 ——» 513

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avec deuxtiroirs intérieurs
* Avec deuxtiroirs
e Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal'humidité
* Devanten panneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
* Siphonbouteille avec tube plongeur, modéle gain de place
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B Largeur de lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm]

500.613.01.2 Corps: mélamine structuré bois / 119 120 53,5 47,6
blanc
Tiroirs: verre brillant / blanc

500.613.16.1 Corps:lagué mat/ noir 119 120 53,5 47,6
Tiroirs: verre brillant / noir

500.613.JK.2  Corps:laqué mat/lave 119 120 53,5 47,6
Tiroirs: verre brillant/ lave

500.613.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 119 120 53,5 47,6

Tiroirs: verre brillant / sable gris
Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Lavabo double Geberit Acanto pour meuble bas, fixation facile > p. 78
* Armoire a glace Geberit Acanto avec éclairage, deux portes - p. 93

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires —Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.613.01.1, 500.613.JL.1, 500.613.JK.1, 500.613.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoires latérales

Armoire haute Geberit Acanto avec une porte

a1 > 174 e
— 1

45

S

Caractéristiques techniques

v
i:s

Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecune porte
* Ouverture avec poignée
e (CoOté de butée droite ou gauche
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
e Résistant al'humidité
¢ Avec deux tablettes fixes
¢ Avec cingtablettes amovibles
* Devant enpanneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ 5tablettesamovibles
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.637.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 45 173 17.4
Portes : verre brillant/ blanc
500.637.16.1 Corps:lagué mat/ noir 45 173 17,4
Portes: verre brillant / noir
500.637.JK.2  Corps:laqué mat/lave 45 173 17,4
Portes: verre brillant/ lave
500.637.JL.2 Corps:lagué mat/sable gris 45 173 17.4

Portes : verre brillant/ sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.637.01.2 disponibilité avril 2019; 500.637.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.637.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.637.16.1
disponibilité avril 2019;

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

*« Remplacement pour n®de réf. 500.637.01.1, 500.637.JL.1, 500.637.JK.1, 500.637.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoire haute Geberit Acanto avec deux portes

38—

'* 3441‘ j—36—»f

<l

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avec deuxportes
e Ouverture avec poignée
e Avec untiroirintérieur verrouillable
¢ (COté de butée droite ou gauche
* Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Résistantal’humidité
¢ Avec quatre tablettes amovibles
* Casierssurlesfacesintérieures des portes
* Devanten panneau de particules avec recouvrement en verre
¢ Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
¢ 4tablettes amovibles
e Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.619.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 38 173 36
Portes: verre brillant/ blanc
500.619.16.1 Corps:laqué mat/ noir 38 173 36
Portes: verre brillant / noir
500.619.JK.2  Corps:laqué mat/lave 38 173 36
Portes: verre brillant/ lave
500.619.JL.2 Corps:laqué mat/sable gris 38 173 36

Portes : verre brillant/ sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.619.01.2 disponibilité avril 2019; 500.619.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.619.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.619.16.1
disponibilité avril 2019;

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n®deréf. 500.619.01.1, 500.619.JL.1, 500.619.JK.1, 500.619.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoire haute Geberit Acanto avec deux tiroirs

22—
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Caractéristiques techniques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité .

Caractéristiques

Suspendu

Avec deux casiers

Ouverture avec poignée

Tiroir avec retour automatique

Coté de butée droite ou gauche

Résistant a I'humidité

Devant en panneau de particules avec recouvrement en verre
Prémonté a la livraison

Contenu de la livraison

Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.638.01.2  Corps:mélamine structuré bois/blanc 22 173 47,6
Tiroirs: verre brillant / blanc
500.638.16.1 Corps:laqué mat/ noir 22 173 47,6
Tiroirs : verre brillant / noir
500.638.JK.2  Corps:laqué mat/lave 22 173 47,6
Tiroirs: verre brillant/ lave
500.638.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 22 173 47,6

Tiroirs: verre brillant / sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.638.01.2 disponibilité avril 2019; 500.638.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.638.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.638.16.1

disponibilité avril 2019;

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.638.01.1, 500.638.JL.1, 500.638.JK.1, 500.638.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoire latérale Geberit Acanto avec un tiroir et tiroir intérieur

[e——45 —>
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecuntiroir
e Avec untiroirintérieur
¢ Quverture avec poignée
e Tiroiravec retour automatique
¢ Résistantal’humidité
* Devant enpanneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.618.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 45 52 47,6
Tiroirs : verre brillant / blanc
500.618.16.1 Corps:laqué mat/ noir 45 52 47,6
Tiroirs : verre brillant / noir
500.618.JK.2  Corps:laqué mat/lave 45 52 47,6
Tiroirs : verre brillant / lave
500.618.JL.2  Corps:laqué mat/sable gris 45 52 47,6

Tiroirs : verre brillant / sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.618.01.2 disponibilité avril 2019; 500.618.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.618.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.618.16.1
disponibilité avril 2019;

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires —Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.618.01.1, 500.618.JL.1, 500.618.JK.1, 500.618.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoire suspendue Geberit Acanto avec une porte

# — 41— > 174 e

>Nl

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avecuneporte
* Ouverture avec poignée
¢ CoOté de butée droite ou gauche
* Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Résistant al'humidité
¢ Avec trois tablettes amovibles
¢ Miroir sur coté intérieur de la porte
* Devanten panneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
* 3tablettes amovibles
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.639.01.2 Corps: mélamine structuré bois / blanc 45 82 17,4
Portes : verre brillant/ blanc
500.639.16.1 Corps:lagué mat/noir 45 82 17,4
Portes: verre brillant / noir
500.639.JK.2  Corps:laqué mat/lave 45 82 17,4
Portes: verre brillant/ lave
500.639.JL.2 Corps:laqué mat/sable gris 45 82 17.4

Portes : verre brillant/ sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.639.01.2 disponibilité avril 2019; 500.639.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.639.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.639.16.1

disponibilité avril 2019;

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80

o

* Remplacement pour n®de réf. 500.639.01.1, 500.639.JL.1, 500.639.JK.1, 500.639.16.7
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Geberit Acanto

Meubles de salle de bain

Armoires de toilette

Armoires de toilette

Armoire a glace Geberit Acanto avec éclairage, deux portes

Caractéristiques

B2 ——p 38
# +
t o
4 T”
Sligle T
1->le
Caractéristiques techniques
Classe de protection I .
Degré de protection P44 °
Tension nominale 230Vc.a. *
Fréquence duréseau 50 Hz *
Tension de service 12Vec.c. °
Tension de sortie 12Vec.c. °

Eclairage LED

[¢—B1—>e¢—B1—»

Eclairage intérieur
Bouton capteur Touch

Prise électrique
Connexion USB

Porte avec mécanisme d'amortissement

Arriére réfléchissant

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute *
densité * Avec deux portes
Classe d'efficacité énergétique | A++ ¢ Miroir grossissant
Couleur de lalumiére 4200K e Casierssurlesfacesintérieures des portes
Puissance Flux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 H T absorbée lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im]
500.644.00.2 Corps:mélamine 60 29,6 54,6 83 21,5 13,3 1855
structurée bois / chéne
mystique
Portes : miroir extérieur
500.645.00.2  Corps:mélamine 75 36,8 69 83 21,5 15 2100
structurée bois / chéne
mystique
Portes : miroir extérieur
500.646.00.2  Corps:mélamine 90 44,3 84 83 21,5 16,5 2310

structurée bois / chéne
mystique
Portes : miroir extérieur

N : Nouveau, disponibilité : 500.644.00.2 disponibilité avril 2019; 500.645.00.2 disponibilité avril 2019; 500.646.00.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Acanto - p. 80
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Autres meubles

Autres meubles

Etagére suspendue Geberit Acanto

|
|

Caractéristiques techniques

«——45—»

14->€
" v
148 g2 | 133
£ =
> 159 1«

Caractéristiques

—— 444 —>

Matériau Acier e Suspendu
¢ Avec trois crochets porte-serviettes
* Résistantal’humidité
* Devanten panneau de particules avec recouvrement en verre
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.617.01.2 Corps: thermopoudré mat/blanc 45 14,8 15,9
Facade : verre brillant/ blanc
500.617.16.1 Corps:thermopoudré mat/ noir 45 14,8 15,9
Facgade : verre brillant / noir
500.617.JK.2 Corps:thermopoudré mat/ lave 45 14,8 15,9
Facade : verre brillant / lave
500.617.JL.2 Corps:thermopoudré mat/ sable gris 45 14,8 15,9

Facade : verre brillant/ sable gris

N : Nouveau, disponibilité : 500.617.01.2 disponibilité avril 2019; 500.617.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.617.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.617.16.1

disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.617.01.1, 500.617.JL.1, 500.617.JK.1, 500.617.16.7

Tableau magnétique Geberit Group avec casiers

v
| || 75
A

Caractéristiques

e 449 —p
O ] 7
Ce —] Bl
Caractéristiques techniques
Matériau Acier
N° de réf. Surface/ Couleur

Casiers de différentes dimensions
Casiers avec fixation par aimant

Contenu de la livraison

Casiers

500.649.01.2  Tableau magnétique : thermopoudré mat/blanc
Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

500.649.16.1 Tableau magnétique : thermopoudré mat / noir
Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

500.649.JK.2  Tableau magnétique : thermopoudré mat/ lave
Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

500.649.JL.2 Tableau magnétique : thermopoudré mat/ sable gris

Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

N : Nouveau, disponibilité : 500.649.01.2 disponibilité avril 2019; 500.649.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.649.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.649.16.1

disponibilité avril 2019;

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.649.01.1, 500.649.JL.1, 500.649.JK.1, 500.649.16.7
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Geberit Acanto
Meubles de salle de bain
Accessoires

Accessoires

Boite de rangement Geberit Acanto

’473354j

e

=
-
al

L

Caractéristiques techniques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité

N° de réf. Surface / Couleur
500.648.00.2 Chéne mystique
N: Nouveau, disponibilité : 500.648.00.2 disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n® de réf. 500.648.00.1

Jeu de pieds Geberit Acanto

R o’ e [ Qﬂ

S

-

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Aluminium * Réglable en hauteur pour compensation de I'inégalité du sol
N° de réf. Surface / Couleur H
[cm]
500.658.00.2  Chromé brillant 28,1
500.657.00.2 Chromé brillant 31,6

N : Nouveau, disponibilité : 500.658.00.2 disponibilité avril 2019; 500.657.00.2 disponibilité avril 2019;

o

* Lesmeubles sous lavabo Acanto en combinaison avec lavabos pour meuble Acanto sont installés avec le kit de pieds 31,6 cm
* Les meubles sous lavabo Acanto en combinaison avec d'autres lavabos Acanto sont installés avec le kit de pieds 28,1 cm
* Remplacement pour n° de réf. 500.658.00.1, 500.657.00.1
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Geberit Acanto
wC
WC suspendus

Crochet porte-serviettes Geberit Group

475

102

== Loy
Hale

P

Caractéristiques techniques
Matériau Acier

N° de réf. Surface/ Couleur

500.647.JK.2  Thermopoudré mat/Lave

N : Nouveau, disponibilité : 500.647.JK.2 disponibilité avril 2019;

o

*« Remplacement pour n°de réf. 500.647.JK.1

wWC
WC suspendus

WC suspendu Geberit Acanto, cuvette de WC a fond creux, Rimfree

> 5
Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
e Pour poussoirs a encastrer ¢ Cuvette de WC a fond creux
* Rimfree

Caractéristiques techniques

Classe 1,ringage complet6/5/41, selon EN 997

Materi —
ateriau | Céramique ¢ Classe 2selon EN997

* Rinceavec4,51

* Forme fermée

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

500.600.01.2 Blanc 35 34 51

N : Nouveau, disponibilité : 500.600.01.2 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
e Abattant WC Geberit Acanto - p. 98

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.600.01.1
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Geberit Acanto
wC
WC au sol, rehaussés

WC au sol, rehaussés

WC au sol Geberit Acanto, cuvette de WC a fond creux, rehaussé, a accostage murale, Rimfree

[e—51—> 28—
425
315
Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer e Ausol
e Pour poussoirs a encastrer * Aaccostage mural

Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

Cuvette de WC a fond creux

Rimfree

Classe 1,ringage complet6/5/41, selon EN 997
Sortie horizontale ou verticale

Classe 2 selon EN 997

Rinceavec 4,51

Forme fermée

Hauteur de siége rehaussée

Petite saillie

Contenu de la livraison

N° de réf. Surface / Couleur B
[cm]

Matériel de fixation

H T
[cm] [cm]

500.602.01.2  Blanc 35

42,5 51

N :Nouveau, disponibilité : 500.602.01.2 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Acanto - p. 98

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.602.01.1
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Geberit Acanto
Bidets
Abattants WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit Acanto

ﬁ3 56 —P‘ i ri 437

 —

—

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau Duroplast * Couvercle d'abattant recouvrant

* Designslim

¢ Antibactérien

Charniéres a Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.604.01.2 Blanc Non Non Par le haut Laiton chromé
500.605.01.2 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé
500.660.01.2 Blanc Non Oui Par le haut Laiton chromé

N : Nouveau, disponibilité : 500.604.01.2 disponibilité avril 2019; 500.605.01.2 disponibilité avril 2019; 500.660.01.2 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* WC suspendu Geberit Acanto, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 96
¢ WC ausol Geberit Acanto, cuvette de WC a fond creux, rehaussé, a accostage murale, Rimfree - p. 97

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.604.01.1, 500.605.01.1, 500.660.01.1

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto

h' H?—gﬂ ‘75141 [«—28—»f z
R
0 44#3 zf T s || ©
—» 8+ * 23> L&/

Utilisation
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement
flexibles

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Alimentation dissimulée
¢ Forme fermée

Matériau | céramique Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.601.01.2 Blanc 35 29 51 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.601.01.2 disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.601.01.1
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Geberit Acanto
Bidets
Bidets au sol

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto a accostage mural

[¢——51

= Tss

425

[—28—>
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Ausol
* Aaccostage mural
¢ Alimentation dissimulée
* Fixation nonvisible
* Petite saillie
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.603.01.2 Blanc 35 42,5 51 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 500.603.01.2 disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.603.01.1
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GeberitiCon

GeberitiCon
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GeberitiCon
Lavabos
Lave-mains

Lavabos

Lave-mains

Lave-mainsiCon

- le—28 157 55
o [ j . ﬂ‘ T %
| 135 | L /] 108 L. 14
: —F = o5
> 14 |«
o le-235-pf
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Asymétrique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
124736000 Blanc 38 13,5 28 Droite Sans
124836000 Blanc 38 13,5 28 Gauche Sans

N : Nouveau, disponibilité : 124736000 disponibilité avril 2019; 124836000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas pour lave-mains GeberitiCon, avec une porte - p. 118

Accessoires

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

¢ Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346

* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.460.01.1, 500.461.01.1

Lave-mains iCon avec espace de rangement

[¢———53—»
55

—» 18% ¢15% &

v
Y

Jzo+

15°

[«—28—»|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail

* Asymétrique

* Avec espace de rangement

Trou de Espace de
N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [cm] [cm]

124053000 Blanc 53 13,5 31 Droite Sans Droite
124153000 Blanc 53 13,5 31 Gauche Sans Gauche

N: Nouveau, disponibilité : 124053000 disponibilité avril 2019; 124153000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

e Meuble bas GeberitiCon pour lave-mains, avec un tiroir - p. 119
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GeberitiCon
Lavabos
Lave-mains d'angle

Accessoires

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.457.01.1, 500.459.01.1

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle GeberitiCon

-

[e——46—» 75

ol

4

L

(85)

(53)

Utilisation
* Pourle montage enangle

Caractéristiques techniques

Matériau | Argile réfractaire fin

N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

124729000 Blanc 46 13 33 Au centre Sans

124730000 Blanc 46 13 33 Sans Sans

N : Nouveau, disponibilité : 124729000 disponibilité avril 2019; 124730000 disponibilité avril 2019;

Accessoires

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Remplacement pour n®de réf. 500.454.01.1
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas GeberitiCon

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo iCon

Lavabo iCon avec
espace de rangement et
coupe décorative

60cm

75cm

20

cm

124060000
124062000
124063000

124075000
124078000

124090000
124093000

124190000
124195000

(S

-_—

>p.108

>p.108

>p.110

Largeur 600 mm

840260000

840262000
Meuble basiCon pour lavabo,

841260000

841261000

841262000

avec un tiroir

. 120

840360000

840362000
Meuble bas iCon pour lavabo,

841360000

841361000

841362000

avec deux tiroirs

.122

Largeur 750 mm

840275000

840277000
Meuble basiCon pour lavabo,

841275000

841276000

841277000

avec un tiroir

>p.

120

840375000

840377000
Meuble bas iCon pour lavabo,

841375000

841376000

841377000

avec deux tiroirs

.122

Largeur 900 mm

840290000

840292000
Meuble basiCon pour lavabo,

841290000

841291000

841292000

avec un tiroir

-

>p.

120

840390000
840391000
Meuble basiCon pour lavabo, 840393000
avec deux tiroirs 841390000
841391000
841392000

.122

840490000
840492000
841490000
841491000
841492000

Meuble basiCon pour lavabo,

>p.

121

avec un tiroir et espace de
840590000

840592000
841590000
841591000
841592000

rangement

s

>p.

121

840390000

840392000
Meuble basiCon pour lavabo,

841390000

841391000

841392000

avec deux tiroirs

>p.

122
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

LavaboiCon Lavabo double iCon Lave-mains iCon avec coupe décorative
120 cm 50 cm
124020000
124025000 [L2120000 124050000 124150000
= - - - -
- v l. 4 < B E—.—
- p.108 >p. 111 - p. 109 - p. 109
v
v
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo iCon avec

Lavabo iCon espace de rangement et
coupe décorative
60cm 75cm 90cm
:: i:gggggg 124075000 124090000 124190000
124063000 124078000 124093000 124195000
% a - - -—
- p. 108 - p.108 - p.108 >p.110
Largeur 600 mm
840120000
Meuble bas pour lavabo iCon, 840122000
largeur a partir de 120 cm, 841120000 ‘_.H"'"Ab ->p.123
avec deux tiroirs 841121000
841122000
840220000
840222000
Meuble bas iCon pour lavabo -~
841220000 - __ = >p.125
double, avec deux tiroirs
841221000
841222000
840320000
Meuble bas iCon pour deux 840322000 .
lavabos, avec deux tiroirset 841320000 ~_ & —  >p.126
espace de rangement 841321000
841322000
840420000
Meuble bas pour lavabo iCon, 840422000 >
largeur a partir de 120 cm, 841420000 >p.124
avec quatre tiroirs 841421000
841422000
840520000
840522000 -
Meuble bas iCon pour lavabo o
841520000 >p.125
double, avec quatre tiroirs
841521000
841522000

v’ (v Compatible)

106 B GEBERIT




GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Lavabo iCon Lavabo double iCon Lave-mains iCon avec coupe décorative
120 cm 50 cm
124020000
124025000 124120000 124050000 124150000
= = - -
‘_ = - - < [ -,
->p.108 >p. 111 > p.109 > p.109
v
v
v v
v
v
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Lavabo GeberitiCon
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
Largeur
de meuble Troude Points de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 bas H T robinet Trop-plein  fixation
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
124060000 Blanc 60 - 54,5 59,5 15,5 48,5 Aucentre Visible 2
124061000 Blanc 60 - 54,5 59,5 15,5 48,5 Sans Sans 2
124062000 Blanc 60 - 54,5 59,5 15,5 48,5 Aucentre Sans 2
124063000 Blanc 60 - 54,5 59,5 15.5 48,5 Sans Visible 2
124075000 Blanc 75 - 69 74 15,5 48,5 Aucentre Visible 2
124078000 Blanc 75 - 69 74 15,5 48,5 Sans Visible 2
124090000 Blanc 90 13 84 89 16 48,5 Aucentre Visible 4
124093000 Blanc 90 13 84 89 16 48,5 Sans Visible 4
124020000 Blanc 120 28 114,5 119 16 48,5 Gauche et Visible 4
droite
124025000 Blanc 120 28 114,5 119 16 48,5 Sans Visible 4

N : Nouveau, disponibilité : 124060000 disponibilité avril 2019; 124063000 disponibilité avril 2019; 124061000 disponibilité avril 2019; 124062000 disponibilité
avril 2019; 124075000 disponibilité avril 2019; 124078000 disponibilité avril 2019; 124090000 disponibilité avril 2019; 124093000 disponibilité avril 2019;
124020000 disponibilité avril 2019; 124025000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas pour lavabo GeberitiCon, largeur a partir de 120 cm, avec quatre tiroirs - p. 124
* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec un tiroir > p. 120

* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec deux tiroirs - p. 122

* Meuble bas pour lavabo GeberitiCon, largeur a partir de 120 cm, avec deux tiroirs - p. 123

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Len°deréf. 124062000 est fabriqué sur commande
* Remplacement pour n°de réf. 500.450.01.1, 500.463.01.1, 500.451.01.1, 500.464.01.1, 500.452.01.1, 500.465.01.1, 500.453.01.1,
500.462.01.1
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Lave-mains GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative
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Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
* Asymétrique
e Coupe décorative insérée

Contenu de la livraison
¢ Coupe décorative

Troude Espace de Coupe

N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet  Trop-plein rangement décorative
[cm] [em] [cm]

124050000 Blanc 50 15 48,5 Au centre Visible Droite Droite

124150000 Blanc 50 15 48,5 Aucentre Visible Gauche Gauche

N : Nouveau, disponibilité : 124050000 disponibilité avril 2019; 124150000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec un tiroir et espace de rangement - p. 121

* Meuble bas GeberitiCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement - p. 126
Accessoires

» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modele gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.456.01.1, 500.458.01.1
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos

Lavabo GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail

e Asymétrique

¢ Coupe décorative insérée

* Avec espace de rangement

Contenu de la livraison

e Coupe décorative

Largeur de Troude Espace de Coupe
N° de réf. Surface/ Couleur B meuble bas H T robinet Trop-plein rangement décorative
[cm] [cm] [cm] [cm]

124190000 Blanc 90 89 16 48,5 Aucentre Visible Droite Droite
124195000 Blanc 90 89 16 48,5 Aucentre Visible Gauche Gauche

N: Nouveau, disponibilité : 124190000 disponibilité avril 2019; 124195000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec un tiroir - p. 120

* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec deux tiroirs - p. 122

Accessoires

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modeéle gain de place, sortie horizontale - p. 346

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.466.01.1, 500.467.01

110 B GEBERIT

N



GeberitiCon
Lavabos
Lavabos double

Lavabos double

Lavabo double GeberitiCon
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Encastrable sous plan de travail
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
124120000 Blanc 120 16 48,5 Au centre Visible

N : Nouveau, disponibilité : 124120000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo double, avec deux tiroirs - p. 124
* Meuble bas GeberitiCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs - p. 125

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

¢ Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 344

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 345
* Kit de fixation Geberit pour lavabos - p. 316

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.455.01.1
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos a poser

Lavabos a poser

Lavabo a poser GeberitiCon
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur plans de travail * Raccordement mural
Caractéristiques techniques
Matériau | Argile réfractaire fin
Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 H T robinet  Trop-plein
[cm] [em] [cm] [cm] [ecm]
124560000 Blanc 60 54,5 30 15,5 48,5 Au centre Visible
124575000 Blanc 75 69 37,5 15,5 48,5 Aucentre Visible
124590000 Blanc 90 85 45 16 48,5 Au centre Visible
Disponibilité avril 2019
Accessoires
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kit de fixation Geberit pour lavabos - p. 316
Vasque a poser Geberit iCon avec coupe décorative
. 50—
= . 655 +15°4 14 [« 55 l—— 485 —f 6 [€20%h 135«
ﬁl , s gt T Tee [ .
. N /] 10 45 — [Q 135
e X § |
% 29 T %
| <7294>‘ my
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur plans de travail * Raccordement mural
P . * Asymétrique
Caractéristiques techniques Y ’q S
— — — * Coupe décorative insérée
Matériau | Argile réfractaire fin
Contenu de la livraison
e Coupe décorative
Troude Espace de Coupe
N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet  Trop-plein rangement décorative
[cm] [cm] [cm]
124550000 Blanc 50 15 48,5 Au centre Visible Droite Droite
124650000 Blanc 50 15 48,5 Aucentre Visible Gauche Gauche

Disponibilité avril 2019

Accessoires

» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modele gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
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GeberitiCon
Lavabos
Lavabos a poser
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GeberitiCon

Meubles de salle de bain

Lavabos a poser

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires - Meubles de salle de bain GeberitiCon

SCOid, Version: MO1 2019

Crochet porte-
serviettes

Porte-serviettes
Geberit Group
pour meubles de
salle de bains,
avec coin aangle
droit

Porte-serviette
Geberit Group
pour meuble de
salle de bains
avec coin arrondi

Compartiment
de tiroir
Geberit Group
agencementen T

Compartiment
de tiroir
Geberit Group,
agencementen T

Support
magnétique
Geberit Group

500.647.JK.2

510040000

510140000

501000000

501010000

510010000

S

- S

e

—

->p.96

>p.

321

>p.

324

> p.322

Meubles bas

Meuble bas pour lave-mains

GeberitiCon, avec une porte

840037000

841038000

841039000

>p.118

840039000

841037000

Meuble bas GeberitiCon
pour lave-mains, avec un

tiroir

841054000

840052000

841053000

840054000

->p.119

841052000

Meuble basiCon pour

lavabo, avec un tiroir

840260000

840275000

840290000
841262000

841261000

841260000
840262000

841277000

841276000

->p.120

841275000
840277000

841292000

841291000
841290000
840292000

AN IR I NE I N IR NI I N BN IR

Meuble bas iCon pour lavabo,
avec un tiroir et espace de

rangement

840490000

840590000
841492000

841491000

841590000

p. 121

840492000

841592000

841591000
841490000

840592000

Meuble basiCon pour

lavabo, avec deux tiroirs

840360000

840375000
840390000

841362000

841361000
841360000

840362000

841377000

>p.122

841376000

841375000

840377000
841392000
841391000

841390000

840392000

AN IR NS IR N I N R NI NI IR NI RN

Meuble bas pour lavabo
iCon, largeur a partir de 120

cm, avec deux tiroirs

840120000

841122000

841121000

>p.123

841120000
840122000

N I N N NN NG N N N N NG N N I N N N NN N A N N NN N N N N N N N N I NT S AN I NN N N RN N BN IR N RN

AR Y Y Y N Y % I N N I N N N N N N NG N N N N N N N N NG NG N N N NG N N N N N N NG N N BN BN B NI N BN

ANENENEN ENEN AN ENENEN ENENEN AN ENEN AN EN EN AN ANEN EN AN ENEN RN EN EN AN AN EN EN AN ENEN BN EN AN EN AN EN EN RN EN

AN EAYEAYEVNEAN AN AN AN AN EN AN ENEN AN AN AN AN BN AN AN AN AN ENENEN BN AN AN ENENENEN BN RN AN EN EN AN AN AN AV AN EN RN AN BN NN RN RN N RN RN NN
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GeberitiCon

Meubles de salle de bain

Lavabos a poser

Elément de prise
électrique Geberit

Prise électrique
Geberit Group avec

Miroir grossissant

Rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur

Double rampe
lumineuse Geberit

Eclairage
d'armoire Geberit
Group amovible,

Group connecteur USB CebertCioun) Grot::tg:)i::]:iroir alimentation par
accumulateur
501020000 501030000 510100000 501410000 501535000 501635000 501550000 501500000
K MY ey Wy . &
>p.322 >p.323 - p.320 > p.321 ->p.323
v v
v v
v v
v v
v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
M v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
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GeberitiCon

Meubles de salle de bain

Lavabos a poser

SCOid, Version: M01 2019

Porte-serviettes
Geberit Group

Porte-serviette

Compartiment

Compartiment

Crochet porte- pour meubles de S de tiroir de tiroir SUP?‘.m
. . pour meuble de ) N magnétique
serviettes salle de bains, . Geberit Group Geberit Group, .
s salle de bains Geberit Group
avec coin a angle N " agencementen T agencementen T
" avec coin arrondi
droit
500.647.JK.2 510040000 510140000 501000000 501010000 510010000
g — @ - e
s
> p.96 > p. 321 >p.324 > p.322
Meubles bas
840420000 v v v v
Meuble bas pour lavabo 841422000 v v v v
iCon, largeur a partir de 120 841421000 >p.124 v v v 4
cm, avec quatre tiroirs 841420000 v v v v
840422000 v v v v
840220000 v v v v
. 841222000 v v v v
Meuble bas iCon pour lavabo ———
841221000 v v v v
double, avec deux tiroirs —_———
841220000 v v v v
840222000 v v v v
p. 125
840520000 v v v v
841522000 v v v v
Meuble basiCon pour lavabo ———
841521000 v v v v
double, avec quatre tiroirs —————
841520000 v v v v
840522000 v v v v
840320000 v v v v
Meuble basiCon pour deux 841322000 v v v v
lavabos, avec deux tiroirs et 841321000 ->p.126 v v v v
espace de rangement 841320000 v v v v
840322000 v v v v
Tall cabinets
840000000 v v
) . 841000000 v v
Armoire haute iCon avec pyp————
841002000 ->p.127 v v
une porte —_—
841001000 v v
841002000 v v
840150000 v v
X . 841152000 4 4
Armoire haute iCon avec une ——
841151000 ->p.128 4 v
porte et miroir extérieur T
841150000 v v
840152000 v v
Armoires latérales
840090000 v
. a . 841092000 "
Armoire latéraleiConavec —————
841091000 v
un tiroir, au sol s e—
841090000 v
840092000 v
p. 129
840045000 v v v
841047000 v v v
Armoire latéraleiConavec ———
841046000 v v v
deux tiroirs —_—
841045000 v v v
840047000 v v v
Eléments latéraux
840137000 v
840237000 v
841139000 v
841138000 v
Elément latéral GeberitiCon 841238000 & v
avec casier 841239000 P v
840139000 v
840239000 v
841137000 v
841237000 v
Etagéres
840028000 v
5 R " 841028000 v
Etagére GeberitiConavec ~————
e 841029000 -p. 130 v
miroir -
841030000 v
840030000 v
v Compatible
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GeberitiCon

Meubles de salle de bain

Lavabos a poser

Elément de prise
électrique Geberit

Prise électrique
Geberit Group avec

Miroir grossissant

Rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur

Double rampe
lumineuse Geberit

Eclairage
d'armoire Geberit
Group amovible,

Group connecteur USB CebertGioLp) Grot::tgzlenl-l:iroir alimentation par
accumulateur
501020000 501030000 510100000 501410000 501535000 501635000 501550000 501500000
- 1 “ - 1 “ £ 1 “ — @'
> p.322 ->p.323 - p.320 > p.321 ->p.323
v v
v v
v v
v v
v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Sous-meubles de lavabo

Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte

f—— 37 —»|
o l—28—»|
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0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecune porte
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Quverture avec poignée
* Résistantal'’humidité
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
* Matériel de fixation
Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] Porte
840037000 Laqué extréme brillance / Blanc 37 38 42 28 Avec ouverture a droite
840039000 Laqué extréme brillance / Platine 37 38 42 28 Avec ouverture a droite
841037000 Laqué mat/Blanc 37 38 42 28 Avec ouverture a droite
841038000 Laqué mat/Lave 37 38 42 28 Avec ouverture a droite
841039000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 37 38 42 28 Avec ouverture a droite

N : Nouveau, disponibilité : 840037000 disponibilité avril 2019; 841037000 disponibilité avril 2019; 841038000 disponibilité avril 2019; 841039000 disponibilité
avril 2019; 840039000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

¢ Lave-mainsiCon - p. 102

¢ Elémentlatéral GeberitiCon avec casier - p. 130
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.425.01.1, 500.425.JK.1, 500.425.JH.1
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GeberitiCon

Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir
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je—— 456 —p

\_ e g fﬁ

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

e Avecuntiroir

* Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique

¢ Résistantal'humidité

*  Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B Largeur de lavabo H T

[cm] [cm] [cm] [cm]

840052000 Laqué extréme brillance / Blanc 52 53 42 30,8
840054000 Laqué extréme brillance / Platine 52 53 42 30,8
841052000 Laqué mat/Blanc 52 53 42 30,8
841053000 Laqué mat/Lave 52 53 42 30,8
841054000 Mélamine structuré bois / Chéne 52 58] 42 30.8

naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840052000 disponibilité avril 2019; 841052000 disponibilité avril 2019; 841053000 disponibilité avril 2019; 841054000 disponibilité

avril 2019; 840054000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* Lave-mainsiCon avec espace de rangement > p. 102
* Elément latéral GeberitiCon avec casier - p. 130

* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.427.01.1, 500.427.JK.1, 500.427.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec un tiroir

¢—————B—p B2 —py
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecuntiroir
* Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
¢ Résistant al'humidité
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
* Matériel de fixation
Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
840260000 Laqué extréme brillance / 59,5 56 531 60 24 47,7  Aucentre
Blanc
840262000 Laqué extréme brillance / 59,5 56 531 60 24 47,7  Aucentre
Platine
841260000 Laqué mat/Blanc 59,5 56 53,1 60 24 47,7 Au centre
841261000 Laqué mat/Lave 59,5 56 53,1 60 24 47,7 Au centre
841262000 Mélamine structuré bois / 59,5 56 53,1 60 24 47,7  Aucentre
Chéne naturel
840275000 Laqué extréme brillance / 74 70,5 67,6 75 24 47,7  Aucentre
Blanc
840277000 Laqué extréme brillance / 74 70,5 67.6 75 24 47,7  Aucentre
Platine
841275000 Laqué mat/Blanc 74 70.5 67,6 75 24 47,7  Aucentre
841276000 Laqué mat/Lave 74 70,5 67,6 75 24 47,7  Aucentre
841277000 Mélamine structuré bois / 74 70,5 67.6 75 24 47,7  Aucentre
Chéne naturel
840290000 Laqué extréme brillance / 89 85,5 82,6 90 24 477  Aucentre
Blanc
840292000 Laqué extréme brillance / 89 85,5 82,6 90 24 477  Aucentre
Platine
841290000 Laqué mat/Blanc 89 85,5 82,6 90 24 477  Aucentre
841291000 Laqué mat/Lave 89 85,5 82,6 90 24 47,7 Au centre
841292000 Mélamine structuré bois / 89 85,5 82,6 90 24 47,7  Aucentre

Chéne naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840260000 disponibilité avril 2019; 841260000 disponibilité avril 2019; 841261000 disponibilité avril 2019; 841262000 disponibilité
avril 2019; 840262000 disponibilité avril 2019; 840275000 disponibilité avril 2019; 841275000 disponibilité avril 2019; 841276000 disponibilité avril 2019;
841277000 disponibilité avril 2019; 840277000 disponibilité avril 2019; 840290000 disponibilité avril 2019; 841290000 disponibilité avril 2019; 841291000
disponibilité avril 2019; 841292000 disponibilité avril 2019; 840292000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

e Lavabo GeberitiCon - p. 108

* Lavabo GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative - p. 110
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires - Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.428.01.1, 500.428.JK.1, 500.428.JH.1, 500.435.01.1, 500.435.JK.1, 500.435.JH.1, 500.437.01.1,
500.437.JK.1,500.437.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo, avec un tiroir et espace de rangement

89—
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J I
p + 2¢4
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avecuntiroir
* Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
¢ Résistantal'humidité
*  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface/ Couleur B lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm]
840490000 Laqué extréme brillance / Blanc 89 50 24 477 Gauche
840492000 Laqué extréme brillance / Platine 89 50 24 47,7 Gauche
840590000 Laqué extréme brillance / Blanc 89 50 24 477 Droite
840592000 Laqué extréme brillance / Platine 89 50 24 477 Droite
841490000 Laqué mat/Blanc 89 50 24 477 Gauche
841491000 Laqué mat/Lave 89 50 24 47,7 Gauche
841492000 Mélamine structuré bois / Chéne 89 50 24 47,7 Gauche
naturel
841590000 Laqué mat/Blanc 89 50 24 477 Droite
841591000 Laqué mat/Lave 89 50 24 47,7 Droite
841592000 Mélamine structuré bois / Chéne 89 50 24 47,7 Droite
naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840590000 disponibilité avril 2019; 840490000 disponibilité avril 2019; 841490000 disponibilité avril 2019; 841590000 disponibilité
avril 2019; 841591000 disponibilité avril 2019; 841491000 disponibilité avril 2019; 841592000 disponibilité avril 2019; 841492000 disponibilité avril 2019;
840592000 disponibilité avril 2019; 840492000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lave-mains GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative - p. 109
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n®de réf. 500.439.01.1, 500.438.01.1, 500.439.JK.1, 500.438.JK.1, 500.439.JH.1, 500.438.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas GeberitiCon pour lavabo, avec deux tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

* Avec deuxtiroirs

* Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
¢ Résistant al'humidité

* Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

840360000 Laqué extréme brillance / 59,5 56 531 60 62 47,7  Aucentre
Blanc

840362000 Laqué extréme brillance / 59,5 56 531 60 62 47,7  Aucentre
Platine

841360000 Laqué mat/Blanc 59,5 56 53,1 60 62 47,7 Au centre

841361000 Laqué mat/Lave 59,5 56 53,1 60 62 47,7 Au centre

841362000 Mélamine structuré bois / 59,5 56 53,1 60 62 47,7  Aucentre
Chéne naturel

840375000 Laqué extréme brillance / 74 70,5 67,6 75 62 47,7  Aucentre
Blanc

840377000 Laqué extréme brillance / 74 70,5 67.6 75 62 47,7  Aucentre
Platine

841375000 Laqué mat/Blanc 74 70.5 67,6 75 62 47,7  Aucentre

841376000 Laqué mat/Lave 74 70,5 67,6 75 62 47,7  Aucentre

841377000 Mélamine structuré bois / 74 70,5 67.6 75 62 47,7  Aucentre
Chéne naturel

840390000 Laqué extréme brillance / 89 85,5 82,6 90 62 477  Aucentre
Blanc

840392000 Laqué extréme brillance / 89 85,5 82,6 90 62 477  Aucentre
Platine

841390000 Laqué mat/Blanc 89 85,5 82,6 90 62 477  Aucentre

841391000 Laqué mat/Lave 89 85,5 82,6 90 62 47,7 Au centre

841392000 Mélamine structuré bois / 89 85,5 82,6 90 62 47,7  Aucentre

Chéne naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840360000 disponibilité avril 2019; 841360000 disponibilité avril 2019; 841361000 disponibilité avril 2019; 841362000 disponibilité
avril 2019; 840362000 disponibilité avril 2019; 840375000 disponibilité avril 2019; 841375000 disponibilité avril 2019; 841376000 disponibilité avril 2019;
841377000 disponibilité avril 2019; 840377000 disponibilité avril 2019; 840390000 disponibilité avril 2019; 841390000 disponibilité avril 2019; 841391000
disponibilité avril 2019; 841392000 disponibilité avril 2019; 840392000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

e Lavabo GeberitiCon - p. 108

* Lavabo GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative - p. 110
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires - Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.429.01.1, 500.429.JK.1, 500.429.JH.1, 500.436.01.1, 500.436.JK.1, 500.436.JH.1, 500.441.01.1,
500.441.JK.1,500.441.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, largeur a partir de 120 cm, avec deux tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avec deuxtiroirs
¢ Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal’'humidité
¢ Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
* Matériel de fixation
Largeur de Découpe de
N° de réf. Surface/ Couleur B lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm]
840120000 Laqué extréme brillance / Blanc 119 120 24 477 Au centre
840122000 Laqué extréme brillance / Platine 119 120 24 477 Au centre
841120000 Laqué mat/Blanc 119 120 24 477 Au centre
841121000 Laqué mat/Lave 119 120 24 47,7 Au centre
841122000 Mélamine structuré bois / Chéne 119 120 24 477 Au centre
naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840120000 disponibilité avril 2019; 841120000 disponibilité avril 2019; 841121000 disponibilité avril 2019; 841122000 disponibilité
avril 2019; 840122000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lavabo GeberitiCon - p. 108
*  Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.442.01.1, 500.442.JK.1, 500.442.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas pour lavabo Geberit iCon, largeur a partir de 120 cm, avec quatre tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

* Avec quatre tiroirs

¢ Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal'humidité

e Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

Largeur de Découpe de

N° de réf. Surface/ Couleur B lavabo H T siphon
[cm] [cm] [cm] [cm]

840420000 Laqué extréme brillance / Blanc 119 120 62 477 Au centre
840422000 Laqué extréme brillance / Platine 119 120 62 477 Au centre
841420000 Laqué mat/Blanc 119 120 62 477 Au centre
841421000 Laqué mat/Lave 119 120 62 47,7 Au centre
841422000 Mélamine structuré bois / Chéne 119 120 62 477 Au centre

naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840420000 disponibilité avril 2019; 841420000 disponibilité avril 2019; 841421000 disponibilité avril 2019; 841422000 disponibilité
avril 2019; 840422000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lavabo GeberitiCon - p. 108
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.445.01.1, 500.445.JK.1, 500.445.JH.1

Meuble bas GeberitiCon pour lavabo double, avec deux tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

¢ Avec deux tiroirs

¢ Quverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
¢ Résistant al'humidité

¢« Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

N° de réf. Surface / Couleur B Largeur de lavabo H T

[cm] [cm] [cm] [cm]
840220000 Laqué extréme brillance / Blanc 119 120 24 47,7
840222000 Laqué extréme brillance / Platine 119 120 24 477
841220000 Laqué mat/Blanc 119 120 24 47,7
841221000 Laqué mat/Lave 119 120 24 47,7
841222000 Mélamine structuré bois / Chéne 119 120 24 477

naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840220000 disponibilité avril 2019; 841220000 disponibilité avril 2019; 841221000 disponibilité avril 2019; 841222000 disponibilité
avril 2019; 840222000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lavabo double GeberitiCon - p. 111
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.443.01.1, 500.443.JK.1, 500.443.JH.1

Meuble bas Geberit iCon pour lavabo double, avec quatre tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avec quatre tiroirs
¢ Quverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal’humidité
* Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B Largeur de lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm]
840520000 Laqué extréme brillance / Blanc 119 120 62 47,7
840522000 Laqué extréme brillance / Platine 119 120 62 47,7
841520000 Laqué mat/Blanc 119 120 62 47,7
841521000 Laqué mat/Lave 119 120 62 47,7
841522000 Mélamine structuré bois / Chéne 119 120 62 47,7
naturel

N : Nouveau, disponibilité : 840520000 disponibilité avril 2019; 841520000 disponibilité avril 2019; 841521000 disponibilité avril 2019; 841522000 disponibilité
avril 2019; 840522000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lavabo double GeberitiCon - p. 111
e Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.446.01.1, 500.446.JK.1, 500.446.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Meuble bas Geberit iCon pour deux lavabos, avec deux tiroirs et espace de rangement
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

e Avec deuxtiroirs

¢ Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique

¢ Résistant al'humidité

e Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B Largeur de lavabo H T

[cm] [cm] [cm] [cm]

840320000 Laqué extréme brillance / Blanc 119 50 24 477
840322000 Laqué extréme brillance / Platine 119 50 24 47,7
841320000 Laqué mat/Blanc 119 50 24 477
841321000 Laqué mat/Lave 119 50 24 477
841322000 Mélamine structuré bois / Chéne 119 50 24 47,7

naturel

N: Nouveau, disponibilité : 840320000 disponibilité avril 2019; 841320000 disponibilité avril 2019; 841321000 disponibilité avril 2019; 841322000 disponibilité
avril 2019; 840322000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* Lave-mains GeberitiCon avec espace de rangement et coupe décorative - p. 109
* Miroir éclairé GeberitiCon - p. 131

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon > p. 114

1)

¢ Remplacement pour n° de réf. 500.444.01.1, 500.444.JK.1,500.444.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoires latérales

Armoire haute GeberitiCon avec une porte
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecune porte
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
e Ouverture avec poignée
¢ Avec une tablette fixe
* Avec quatre tablettes amovibles
e (CoOté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'humidité
¢ Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
¢ 4tablettes amovibles
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
840000000 Laqué extréme brillance / Blanc 36 180 31,7
840002000 Laqué extréme brillance / Platine 36 180 31,7
841000000 Laqué mat/Blanc 36 180 31,7
841001000 Laqué mat/Lave 36 180 31,7
841002000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 36 180 31,7

N: Nouveau, disponibilité : 840000000 disponibilité avril 2019; 841000000 disponibilité avril 2019; 841001000 disponibilité avril 2019; 841002000 disponibilité
avril 2019; 840002000 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.417.01.1, 500.417.JK.1, 500.417.JH1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Armoire haute Geberit iCon avec une porte et miroir extérieur
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecune porte
e Ouverture avec poignée
¢ Avec deux tablettes fixes
* Avec deux tablettes amovibles
¢ COté de butée droite ou gauche
¢ Miroir sur la face extérieure de la porte
*  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ 2tablettes amovibles
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
840150000 Laqué extréme brillance / Blanc 36 150 31,7
840152000 Laqué extréme brillance / Platine 36 150 31,7
841150000 Laqué mat/Blanc 36 150 31,7
841151000 Laqué mat/Lave 36 150 31,7
841152000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 36 150 31,7

N : Nouveau, disponibilité : 840150000 disponibilité avril 2019; 841150000 disponibilité avril 2019; 841151000 disponibilité avril 2019; 841152000 disponibilité
avril 2019; 840152000 disponibilité avril 2019;

Accessoires
¢ Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.447.01.1, 500.447.JK.1, 500.447.JH.1

Armoire latérale Geberit iCon avec un tiroir, au sol
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Ausol
¢ Avec untiroir
¢ Quverture avec poignée
* Tiroir avec retour automatique
¢ Résistant al'hnumidité
* Prémontéalalivraison
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
840090000 Laqué extréme brillance / Blanc 89 47,2 47,7
840092000 Laqué extréme brillance / Platine 89 47,2 477
841090000 Laqué mat/Blanc 89 47,2 47,7
841091000 Laqué mat/Lave 89 47,2 477
841092000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 89 47,2 47,7

N : Nouveau, disponibilité : 840090000 disponibilité avril 2019; 841090000 disponibilité avril 2019; 841091000 disponibilité avril 2019; 841092000 disponibilité
avril 2019; 840092000 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon > p. 114

o

¢ Remplacement pour n° de réf. 500.440.01.1, 500.440.JK.1, 500.440.JH.1

Armoire latérale Geberit iCon avec deux tiroirs
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
e Avec deuxtiroirs
¢ Ouverture avec poignée
e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal’humidité
e Prémonté alalivraison
Contenu de lalivraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
840045000 Laqué extréme brillance / Blanc 45 60 477
840047000 Laqué extréme brillance / Platine 45 60 47,7
841045000 Laqué mat/Blanc 45 60 477
841046000 Laqué mat/Lave 45 60 47,7
841047000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 45 60 47,7

N : Nouveau, disponibilité : 840045000 disponibilité avril 2019; 841045000 disponibilité avril 2019; 841046000 disponibilité avril 2019; 841047000 disponibilité
avril 2019; 840047000 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

e Remplacement pour n° de réf. 500.426.01.1, 500.426.JK.1, 500.426.JH.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Etagére Geberit iCon avec miroir

[— 28 —»

ﬂ16¢+ »> 14 |«

O B

| | 120
= I 4
I 0
v

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité * Facade miroir

* Résistantal'humidité

e Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

840028000 Laqué extréme brillance / Blanc 28 120 14
840030000 Laqué extréme brillance / Platine 28 120 14
841028000 Laqué mat/Blanc 28 120 14
841029000 Laqué mat/Lave 28 120 14
841030000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 28 120 14

Disponibilité avril 2019

Accessoires
¢ Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

Elément latéral Geberit iCon avec casier
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
. ¢ Résistant al'humidité
Conteny de lalivraison «  Casier en Plexiglas®
* CaS|’er o ¢ Peut étre solidarisé au meuble sous lavabo
* Matériel de fixation * Prémonté alalivraison
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
840137000 Laqué extréme brillance / Blanc 37 40 24,5
840139000 Laqué extréme brillance / Platine 37 40 24,5
840237000 Laqué extréme brillance / Blanc 37 40 27,3
840239000 Laqué extréme brillance / Platine 37 40 27,3
841137000 Mat/Blanc 37 40 24,5
841138000 Laqué mat/Lave 37 40 24,5
841139000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 37 40 24,5
841237000 Mat/Blanc 37 40 27,3
841238000 Laqué mat/Lave 37 40 27,3
841239000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 37 40 27,3

N: Nouveau, disponibilité : 840137000 disponibilité avril 2019; 840237000 disponibilité avril 2019; 841137000 disponibilité avril 2019; 841237000 disponibilité
avril 2019; 841138000 disponibilité avril 2019; 841238000 disponibilité avril 2019; 841139000 disponibilité avril 2019; 841239000 disponibilité avril 2019;
840139000 disponibilité avril 2019; 840239000 disponibilité avril 2019;
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Miroirs

Combinable avec
¢ Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte > p. 118
* Meuble bas GeberitiCon pour lave-mains, avec un tiroir > p. 119

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain GeberitiCon - p. 114

o

* Elémentlatéral 500.419.xx.1 seulement pour meuble bas GeberitiCon pour lave-mains 500.425.xx.1
* Elémentlatéral 500.423.xx.1 seulement pour meuble bas GeberitiCon pour lave-mains 500.427.xx.1
* Remplacement pour n° de réf. 500.419.01.1, 500.423.01.1, 500.419.JK.1, 500.423.JK.1, 500.419.JH.1, 500.423.JH.1

Miroirs

Miroir éclairé GeberitiCon
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Eclairage LED
Degré de protection P44 * Allumage/extinction de la lumiére par interrupteur mural
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vc.c.
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiere 4200 K
Puissance Flux lumineux

N° de réf. B B1 B2 H T absorbée Fluxlumineux indirect

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im] [Im]
840537000 37 31 - 110 10,4 9 390 780
840720000 120 114 10/15/20/25 75 10,4 34,5 1495 2990
840760000 60 54 10 75 10,4 22,5 715 1430
840790000 90 84 10/15/20 75 10,4 25,5 1105 2210

N : Nouveau, disponibilité : 840537000 disponibilité avril 2019; 840760000 disponibilité avril 2019; 840790000 disponibilité avril 2019; 840720000 disponibilité
avril 2019;

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.448.00.1, 500.469.00.1, 500.468.00.1, 500.449.00.1
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GeberitiCon
Meubles de salle de bain
Autres meubles

Autres meubles

Tablette murale GeberitiCon
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
840337000 Laqué extréme brillance / Blanc 37 5 16,5
840339000 Laqué extréme brillance / Platine 37 5 16,5
840960000 Laqué extréme brillance / Blanc 60 5 16,5
840962000 Laqué extréme brillance / Platine 60 5 16,5
840990000 Laqué extréme brillance / Blanc 90 5 16,5
840992000 Laqué extréme brillance / Platine 90 5 16,5
841337000 Laqué mat/Blanc 37 5 16,5
841338000 Laqué mat/Lave 37 5 16,5
841339000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 37 5 16,5
841960000 Laqué mat/Blanc 60 5 16,5
841961000 Laqué mat/Lave 60 5 16,5
841962000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 60 5 16,5
841990000 Laqué mat/Blanc 90 5 16,5
841991000 Laqué mat/Lave 90 5 16,5
841992000 Mélamine structuré bois / Chéne naturel 90 5 16,5

N: Nouveau, disponibilité : 840337000 disponibilité avril 2019; 841337000 disponibilité avril 2019; 841338000 disponibilité avril 2019; 841339000 disponibilité
avril 2019; 840339000 disponibilité avril 2019; 840960000 disponibilité avril 2019; 841960000 disponibilité avril 2019; 841961000 disponibilité avril 2019;
841962000 disponibilité avril 2019; 840962000 disponibilité avril 2019; 840990000 disponibilité avril 2019; 841990000 disponibilité avril 2019; 841991000
disponibilité avril 2019; 841992000 disponibilité avril 2019; 840992000 disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.413.01.1, 500.413.JK.1, 500.413.JH.1, 500.414.01.1, 500.414.JK.1, 500.414.JH.1, 500.416.01.1, 500.416.
JK.1,500.416.JH.1
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GeberitiCon

wcC
WC suspendus
WC suspendus
WC suspendu Geberit iCon, cuvette de WC a fond creux, Rimfree
[«—355—>»
Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse ¢ Cuvette de WC afond creux
Caractéristiques techniques *  Rimfree
Hater 9 9 | Caram ¢ Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997
areriau cramique » Classe 2 selon EN 997
* Rinceavec4,5I|
* Forme fermée
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
204060000 Blanc 35,5 33 53
N : Nouveau, disponibilité : 204060000 disponibilité avril 2019;
A commander en supplément
¢ Abattant WC
Combinable avec
e Abattant WC GeberitiCon - p. 139
* Abattant WC GeberitiCon, design mince - p. 140
Accessoires
* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 347
* Peutnécessiter: kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
* Pourle montage, un jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement
* Remplacement pour n° de réf. 500.410.01.1
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GeberitiCon
wC
Autres meubles

WC suspendu Geberit iCon, cuvette de WC a fond creux, forme fermée

r255»

[

° °

308

Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer .
¢ Pourrobinet manuel de chasse .

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux

Avec bride

Classe 1,ringage complet 6 /51, selon EN 997

Materi Corami
ateriau | cramique ¢ Classe 2selon EN 997

* Rinceavec4,5I

¢ Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

204000000 Blanc 35,5 33 53

N : Nouveau, disponibilité : 204000000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
* Abattant WC GeberitiCon - p. 139
* Abattant WC Geberit iCon, design mince - p. 140

Accessoires

¢ Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 347

o

» Peutnécessiter: kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm

* Pourle montage, un jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement
*« Remplacement pour n° de réf. 500.400.01.1

WC suspendu a fond creux Geberit iCon Square, forme fermée, Rimfree

-

265>

475447

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer .
* Pourrobinet manuel de chasse .

Caractéristiques techniques
Matériau

| Céramique

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux

Rimfree

Classe 1, ringage complet6/51, selon EN 997
Classe 2 selon EN 997

Rince avec 4,51

Forme fermée

Contenu de la livraison

134 B GEBERIT

Matériel de fixation



GeberitiCon
wC
Autres meubles

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
201950000 Blanc 35 33 54

N :Nouveau, disponibilité : 201950000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
e Abattant WC

Combinable avec
e Abattant WC GeberitiCon Square - p. 140

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 347

o

* Peutnécessiter: kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
* Pourle montage, un jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement
* Remplacement pour n° de réf. 500.420.01.1

WC suspendu a fond creux Geberit iCon, petite saillie, forme fermée, Rimfree

474947

355
. r18

PN

5

(
=

285>

Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
e Pourrobinet manuel de chasse ¢ Cuvette de WC a fond creux
* Adapté pour le montage dans des petites salles de bain et des ¢ Rimfree
WC pour invités e Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997
— . * Rinceavec4,5I1
Caractéristiques techniques p
Matériau | Céramique * Formefermée
* Petite saillie
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
204070000 Blanc 85 33 49

N : Nouveau, disponibilité : 204070000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
e Abattant WC GeberitiCon - p. 139
* Abattant WC GeberitiCon, design mince - p. 140

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.415.01.1
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GeberitiCon
WC
WC au sol

WC au sol

WC au sol a fond creux Geberit iCon, a accostage mural, forme fermée, Rimfree

475647

‘4—28—»

° o

40°

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer .

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Au sol
A accostage mural
Cuvette de WC a fond creux

Materi . !
atériau | Céramique «  Rimfree

e Sortie horizontale ou verticale

¢ Classe 1,ringcage complet 6 |, selon EN 997

* Formefermée

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [ecm] [cm]

214020000 Blanc 35,5 40,5 56

N : Nouveau, disponibilité : 214020000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
e Abattant WC

Combinable avec
e Abattant WC GeberitiCon - p. 139
* Abattant WC GeberitiCon, design mince - p. 140

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.402.01.1

WC au sol a fond creux Geberit iCon Square, a accostage mural, forme fermée, Rimfree

—355—p [«—26—»
1 oy
o o
: Sl
Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Ausol
P . * Aaccostage mural
aractéristiques techniques N

¢ — 9 9 —— ¢ Cuvette de WC a fond creux

Matériau | Céramique .
* Rimfree
¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
e Sortie horizontale ou verticale
* Formefermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
211910000 Blanc 35 40,5 56

N : Nouveau, disponibilité : 211910000 disponibilité avril 2019;
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GeberitiCon
wC
WC au sol

A commander en supplément
¢ Abattant WC

Combinable avec
* Abattant WC GeberitiCon Square - p. 140

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.422.01.1

WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree

- i

4726354:7 . ‘ ﬂ El D

Utilisation
* Pourréservoir apparent attenant

Caractéristiques techniques

21

] ]

T b

30

i \7\/
«—235—

Caractéristiques

e Ausol
¢ Cuvette de WC a fond creux
* Rimfree

Matériau | Céramique ¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

e Sortie multidirectionnelle

¢« Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T

[em] [cm] [cm]

200460000 Blanc 35,5 40 63,5

N : Nouveau, disponibilité : 200460000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* Réservoir
* AbattantWC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit iCon, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 141
» Réservoir attenant GeberitiCon, ringage double touche, alimentation latérale - p. 141

* Abattant WC GeberitiCon - p. 139
* Abattant WC GeberitiCon, design mince - p. 140

Accessoires

¢ Kitde coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol - p. 299

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.401.01.1

B GEBERIT 137



GeberitiCon
WC
WC au sol

WC au sol GeberitiCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, a accostage
mural, forme fermée

355 [——64 ——> —» 9
2 ™ T 7 B T 3
L A 4
34
‘«265»‘
Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoir apparent attenant e Ausol

¢ Cuvette de WC afond creux

ractéristi techni :
Caractéristiques techniques «  Avec bride

Matériau | Céramique e Sortie horizontale ou verticale

¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

¢« Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

200920000 Blanc 35,5 40 63,5

A commander en supplément
* Réservoir
* Abattant WC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit iCon Square, ringage double touche, alimentation par le bas > p. 142
* Réservoir attenant Geberit iCon Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 143

e Abattant WC GeberitiCon Square - p. 140

Accessoires
* Kitde coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol - p. 299

WC au sol Geberit iCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree

r*35547 9 |
- 2 — v
_ ii_ﬁ §1ofOP]
1
g 0 Tf
J 325
21 l
26»‘
Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoir apparent attenant * Ausol
— . ¢ Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques .
Matériau | Céramique *  Rimfree
g ¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

¢ Sortie multidirectionnelle

¢ Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

200930000 Blanc 35,5 40 63,5

N : Nouveau, disponibilité : 200930000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
¢ Réservoir
* AbattantWC
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GeberitiCon
wC
Abattants WC

Combinable avec

* Réservoir attenant GeberitiCon, rincage double touche, alimentation par le bas > p. 141
* Réservoir attenant Geberit iCon, ringcage double touche, alimentation latérale - p. 141

e Abattant WC GeberitiCon Square - p. 140

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.421.01.1

Abattants WC

Abattant WC GeberitiCon

«—355—» ri%gﬂ 46
I I IJ

-

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Charniéres a Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface / Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere

500.670.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

574120000 Blanc Non Non Parle haut Acierinoxydable

574130000 Blanc Non Oui Par le haut Laiton chromé

N: Nouveau, disponibilité : 574120000 disponibilité avril 2019; 574130000 disponibilité avril 2019; 500.670.01.1 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* WC suspendu GeberitiCon, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 133

*  WC suspendu GeberitiCon, cuvette de WC a fond creux, forme fermée - p. 134

* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 137
* WC suspendu afond creux GeberitiCon, petite saillie, forme fermée, Rimfree - p. 135

* WCausolafond creux GeberitiCon, a accostage mural, forme fermée, Rimfree - p. 136

* WC suspendu a fond creux Geberit Smyle, forme semi-fermée, Rimfree - p. 166

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.430.01.1, 500.431.01.1
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GeberitiCon
WC
Abattants WC

Abattant WC Geberit iCon, design mince

’4—366—7 51&;?74547

| e—
+

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast * Designslim

* Couvercle d'abattantrecouvrant

¢ Antibactérien

Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
574950000 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

N: Nouveau, disponibilité : 574950000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

*  WC suspendu GeberitiCon, cuvette de WC a fond creux, Rimfree > p. 133

*  WC suspendu GeberitiCon, cuvette de WC a fond creux, forme fermée - p. 134

* WC au sol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 137
* WC suspendu afond creux GeberitiCon, petite saillie, forme fermée, Rimfree - p. 135

* WCausolafond creux GeberitiCon, a accostage mural, forme fermée, Rimfree - p. 136

*  WC suspendu afond creux Geberit Smyle, forme semi-fermée, Rimfree - p. 166

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.432.01.1

Abattant WC Geberit iCon Square

i S i

r

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere

571900000 Blanc Non Par le haut Laiton chromé

571910000 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

N : Nouveau, disponibilité : 571910000 disponibilité avril 2019; 571900000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* WC ausol GeberitiCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée - p. 138
* WC suspendu afond creux GeberitiCon Square, forme fermée, Rimfree - p. 134

» WCausolafond creux GeberitiCon Square, a accostage mural, forme fermée, Rimfree - p. 136

* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree - p. 138

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.434.01.1, 500.433.01.1
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GeberitiCon
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant GeberitiCon, rincage double touche, alimentation par le bas

ﬁ375—j -»| 145 Wssr
i | —
e’
\JV
425
83 i
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 6et4dl ¢ Attenant
Petit volume de chasse, plage de réglage 3/41 * Ringage double touche
Matériau Céramique * Alimentation par le bas
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
229440000 Blanc 375 42,5 14,5

N: Nouveau, disponibilité : 229440000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 137
* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree - p. 138

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.409.01.1

Réservoir attenant GeberitiCon, ringcage double touche, alimentation latérale

r—375—> > 8 [«
425
83 755

0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant
Petit volume de chasse, plage de réglage 3/41 * Ringage double touche
Matériau Céramique * Alimentation latérale

¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

229420000 Blanc 375 42,5 14,5

N : Nouveau, disponibilité : 229420000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec

* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 137
* WC ausol GeberitiCon pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme fermée, Rimfree - p. 138

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.408.01.1
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GeberitiCon
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit iCon, ringcage double touche, alimentation par le bas

3754> —p 145 l—
i v
o=
1
427
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant
Petit volume de chasse, plage de réglage 3/41 * Rincage double touche
Matériau Céramique * Alimentation parle bas
¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
Contenu de la livraison
¢ Mécanisme de chasse complet
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
229430000 Blanc 375 42,7 14,5

Disponibilité avril 2019

Réservoir attenant Geberit iCon Square, ringcage double touche, alimentation par le bas

e [T T T

425

. L

0

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Volume de chasse, réglage d'usine 6et4l ¢ Attenant

Petit volume de chasse, plage de réglage 3/41 * Ringage double touche

Matériau Céramique » Alimentation par le bas
¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
Contenu de la livraison
¢ Mécanisme de chasse complet

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
228960000 Blanc 37,5 42,5 14,5

N: Nouveau, disponibilité : 228960000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* WC ausol GeberitiCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée - p. 138

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.411.01.1

142 B GEBERIT



GeberitiCon
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit iCon Square, ringcage double touche, alimentation latérale
> 1451«

Fig F—375—>‘ _B_P ﬂmﬁ

7 fl )
@T ]

0

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant

Petit volume de chasse, plage de réglage 3/41 * Ringage double touche

Matériau Céramique * Alimentation latérale
* Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
Contenu de la livraison
e Mécanisme de chasse complet

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
228950000 Blanc 37,5 42,5 14,5

N : Nouveau, disponibilité : 228950000 disponibilité avril 2019;

Combinable avec
* WC ausol GeberitiCon Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée - p. 138

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.407.01.1
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GeberitiCon
Bidets
Bidets suspendus

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu GeberitiCon, forme fermée

355—p
18 le——54—» [«—31T—>
L_ v
*’*‘L'j ] 238 ? gs
G v 41 ©
o |7 l 39
+ |
—» «21J
Utilisation Caractéristiques
» Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles ¢ Alimentation dissimulée
—— . * Forme fermée
Caractéristiques techniques
Matériau | céramique Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
234000000 Blanc 35,5 23,5 54 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 234000000 disponibilité avril 2019;

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.405.01.1

Bidet suspendu Geberit iCon Square, forme fermée

35
r1 8-»|
— v
L] 1 78
o ﬁ T x
f |
245
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles « Alimentation dissimulée
P . ¢ Forme fermée
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
231910000 Blanc 35 26 54 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 231910000 disponibilité avril 2019;

A commander en supplément
* Evacuationrallongée pour siphon

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.403.01.1
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GeberitiCon
Bidets
Bidets au sol

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit iCon a accostage mural, forme fermée

T 355 < s
| ' r 101 eZB»‘ j SN

‘ v
\_v. N 8
¢ 3
i 40 T @
o 38 \/
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Ausol

* Aaccostage mural
¢ Alimentation dissimulée
¢ Forme fermée

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
234050000 Blanc 35,5 40 56 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 234050000 disponibilité avril 2019;

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.406.01.1

Bidet au sol Geberit iCon Square a accostage mural, forme fermée

= 355—» le<—56
» 101« [«—25 [4—255—p
7 1 ,
::“ ‘ ¢ 8
i dr——0 i 40 T @
|
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Ausol
* Aaccostage mural
* Alimentation dissimulée
¢« Forme fermée
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
231950000 Blanc 35,5 40 56 Visible

N : Nouveau, disponibilité : 231950000 disponibilité avril 2019;

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.404.01.1
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Geberit Smyle

Geberit Smyle
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Geberit Smyle

Lavabos

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme - Lavabos et meubles bas Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Lavabo Smyle Square

60cm 75cm 90cm 120cm
500.251.01.1 500.253.01.1
00228 01 ST 500.250.01.1 500.225.01.1
>p.151 >p.151 >p.151 >p.151
Largeur 450 mm
500.350.00.1
500.350.JK.1
500.350.JL.1
Meuble bas pour lave-mains .
500.350.JR.1
Geberit Smyle Square, avec - p.158
500.351.00.1
une porte
500.351.JK.1
500.351.JL.1
500.351.JR1
Largeur 500 mm
500.363.00.1
500.363.JK.1
500.363.JL.1
Meuble bas pour lave-mains -
500.363.JR.1
Geberit Smyle Square, avec ->p.158
500.364.00.1
une porte
500.364.JK.1
500.364.JL.1
500.364.JR.1
Largeur 550 mm
500.365.00.1
500.365.JK.1
500.365.JL.1
Meuble bas pour lavabo j
500.365.JR.1
Geberit Smyle Square, avec ->p.160
500.366.00.1
une porte
500.366.JK.1
500.366.JL.1
500.366.JR.1
Largeur 600 mm
G 500.352.00.1
euble bas pour
500.352.JK.1 -
lavabo Geberit Smyle Square, - - p.159 v
500.352.JL.1
avec deux tiroirs
500.352.JR.1
Largeur 750 mm
WA 500.353.00.1
euble bas pour
500.353.JK.1 -""j'
lavabo Geberit Smyle Square, =il ->p. 159 v
500.353.JL.1
avec deux tiroirs
500.353.JR.1
Largeur 900 mm
e 500.354.00.1
euble bas pour =
500.354.JK.1 -
lavabo Geberit Smyle Square, - p. 159 v
500.354.JL.1
avec deux tiroirs
500.354.JR.1
Largeur 1200 mm
W 500.355.00.1
euble bas pour
500.355.JK.1 __,..-"J
lavabo Geberit Smyle Square, . - p.159 v
500.355.JL.1
avec deux tiroirs
500.355.JR.1
500.356.00.1
Meuble bas pour lavabo -
500.356.JK.1 |
double Geberit Smyle Square, - - p.160
500.356.JL.1 .
avec deux tiroirs
500.356.JR.1

v (v Compatible)
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Geberit Smyle

Lavabos
Lavabo double Geberit Smyle Lave—maln.s SmerISt.]uare. trop- Lave-mains Geberit Smyle Square Lavabo Smyle Square
Square plein asymétrique
120cm 45cm 50cm 55cm 60cm
500.223.01.1 500.222.01.1 500.256.01.1 500.259.01.1 500.229.01.1

G “w - - -

>p.152 - p. 150 - p. 150 >p.151 >p.151

v
v
v v
v
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Geberit Smyle
Lavabos
Lave-mains

Lave-mains

Lave-mains Geberit Smyle Square, trop-plein asymétrique

45— .
g 18 58 6—7 [225» 5°
'] ﬂ T v v v 2 v
SG—2_9 16 | ] 11 - Y
f ¥ LI ©
26
> 16 |e i
. L—w
(53)
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | céramique * Encastrable sous plan de travail

* Trop-plein asymétrique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.222.01.1 Blanc 45 16 36 Au centre Visible

Combinable avec

* Meuble bas pour lave-mains Geberit Smyle Square, avec une porte - p. 158
* Demi-colonne Geberit Smyle pour lave-mains - p. 152

* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

e Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

Lave-mains Geberit Smyle Square

j«——50—»
D ! ‘ %
el ol e SN 16 i 1 b——%
JI’J i 185 ke {74 [ @ W
(120« (7) (85) 468—>‘

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | céramique * Encastrable sous plan de travail

N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

500.256.01.1 Blanc 50 16 41 Au centre Visible

Combinable avec

* Meuble bas pour lave-mains Geberit Smyle Square, avec une porte - p. 158
* Demi-colonne Geberit Smyle - p. 153

* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
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Geberit Smyle

Lavabos
Lavabos
Lavabos
Lavabo Geberit Smyle
@
0
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.227.01.1 Blanc 55 51,5 16,5 48 Au centre Visible
500.228.01.1 Blanc 60 56,8 16,5 48 Au centre Visible
500.230.01.1 Blanc 65 61,8 16,5 48 Au centre Visible
500.248.01.1 Blanc 70 66,8 16,5 48 Au centre Visible
Combinable avec
* Colonne Geberit Selnova - p. 186
¢ Demi-colonne Geberit Smyle > p. 153
Accessoires
* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316
Lavabo Geberit Smyle Square
e—— B——
B1 j¢—28—» B1 68
e it 48
N P :
L NN : ‘ 15 H . /! 1 o ¥

r-—‘zz-l

334

« B2
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Encastrable sous plan de travail
Largeur
de meuble Trou de Points de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 bas H T robinet Trop-plein  fixation
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.259.01.1 Blanc 55 - 51.8 52 16.5 44 Au centre Visible 2
500.229.01.1 Blanc 60 - 56,8 57 16,5 48 Au centre Visible 2
500.249.01.1 Blanc 75 = 71,5 72 16,5 48 Au centre Visible 2
500.250.01.1 Blanc 90 13 86,8 87 16,5 48 Sans Visible 4
500.251.01.1 Blanc 90 13 86,8 87 16.5 48 Au centre Visible 4
500.252.01.1 Blanc 90 13 86,8 87 16,5 48  Gaucheet Visible 4
droite
500.225.01.1 Blanc 120 28 116.8 117 16,5 48 Sans Visible 4
500.226.01.1 Blanc 120 28 116.,8 117 16,5 48 Au centre Visible 4
500.253.01.1 Blanc 120 28 116.8 117 16,5 48  Gaucheet Visible 4
droite

Combinable avec

* Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle Square, avec une porte - p. 160

* Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs - p. 159

¢ Demi-colonne Geberit Smyle - p. 153
¢ Colonne Geberit Selnova - p. 186
* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186

7
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Geberit Smyle
Lavabos
Lavabos double

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modele gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

Lavabos double

Lavabo double Geberit Smyle Square

< 120
. [e———— 64— »le—28—» 6
- v
-
Sy e e
; @ j &
e——537——»  l«—53"——»
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique ¢ Encastrable sous plan de travail
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.223.01.1 Blanc 120 16,5 48 Au centre Visible
500.224.01.1 Blanc 120 16,5 48 Sans Visible
Combinable avec
* Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs - p. 160
* Demi-colonne Geberit Smyle - p. 153
Accessoires
* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
¢ Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, modele gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316
Colonnes
Demi-colonne Geberit Smyle pour lave-mains
\ .l_l' r215ﬂ «237+‘
315 @
0
VAR
Utilisation Caractéristiques
* Pourlave-mains * Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour de-

— . mi-colonnes
Caractéristiques techniques

Matériau | céramique Contenu de la livraison
* Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

500.575.01.1 Blanc

Combinable avec
* Lave-mains Geberit Smyle Square, trop-plein asymétrique - p. 150
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Geberit Smyle
Lavabos
Lavabos double

Demi-colonne Geberit Smyle

I r 225+‘ :—30j

325

Utilisation
e Pourlavabos d‘unlargeur de 55 cm ou plus

Caractéristiques techniques

an

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

500.576.01.1 Blanc

Combinable avec

e Lavabo Geberit Smyle Square - p. 151

* Lavabo Geberit Smyle - p. 151

* Lavabo double Geberit Smyle Square - p. 152
* Lave-mains Geberit Smyle Square - p. 150
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires - Meubles de salle de bain Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Crochet porte-
serviettes

Porte-serviettes
Geberit Group
pour meubles de
salle de bains,
avec coin a angle
droit

Porte-serviette
Geberit Group
pour meuble de
salle de bains
avec coin arrondi

Compartiment
de tiroir Geberit
Smyle Square,
agencementen T

Compartiment de tiroir Geberit Smyle
Square, agencement en H

500.647.JK.2

510040000

510140000

500.678.00.1

500.676.00.1 500.677.00.1

L

-

-

->p. 96

>p.

>p.164

Meubles bas

500.350.00.1

500.350.JK.1

500.350.JL.1

500.350.JR.1

500.351.00.1

500.351.JK.1

500.351.JL.1
Meuble bas pour lave-mains

500.351.JR.1

Geberit Smyle Square, avec
500.363.00.1

p. 158

RECERLS 500.363.JK.1

500.363.JL.1

500.363.JR.1

500.364.JL.1

500.364.JR.1

500.364.00.1

500.364.JK.1

500.352.00.1

500.352.JK.1

500.352.JL.1

500.352.JR.1

500.353.00.1

500.353.JK.1

500.353.JL.1

Meuble bas pour
500.353.JR.1

lavabo Geberit Smyle Square,
500.354.00.1

p. 159

avec deux tiroirs 500,354 JK1

500.354.JL.1

500.354.JR.1

500.355.00.1

500.355.JK.1

500.355.JL.1

500.355.JR.1

DS IR N RN I N I N BN I N N N BN RN I NE R NI I NI IR NI RN

NENENEN AN ENEN ENENEN ENEN ENENENEN
NENENEN ENENEN ENENEN ENEN ENENENEN

500.365.00.1

500.365.JK.1

500.365.JL.1
Meuble bas pour lavabo

500.365.JR.1

Geberit Smyle Square, avec
500.366.00.1

t
IO 500.366.JK.1

500.366.JL.1

p. 160

500.366.JR.1

b .00.1
Meuble bas pour lavabo 500.356.00

500.356.JK.1

double Geberit Smyle Square;
500.356.JL.1

avec deux tiroirs 500.356.JR1

NENEVEN ENENENENENEN ENEN ENEN ENENEN ENENEN ENEN EN EN ENENEN ENENEN EN EN EN EN ENEN

ANIEN AN N N N AN N AN AN AN N RN AN N AN AN N AN AN AN AN AN AN RN AN BN AN AN EY Y RV AN AN RN RN

ANI AN N RN

ANENENEN
NENAYA

Tall cabinets

Armoires demi-hauteur

500.361.00.1
Armoire demi-hauteur

500.361.JK.1

Geberit Smyle Square, avec
500.361.JL.1

p. 161

RISERLS 500.361.JR.1

AN RN ERNAN
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Compartiment Compartiment Prise électrique Elclairage
de tiroir de tiroir Support Elément de Geberit Miroir 4 ar.rn0|re
Geberit Group Geberit Group, magnétique prise électrique Group avec grossissant Rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur Ge:;g\t/gll':up
agencement agencement Geberit Group Geberit Group connecteur Geberit Group alimentation'par
En e Usgz accumulateur
501000000 501010000 510010000 501020000 501030000 510100000 501410000 501535000 501635000 501500000
- | ' v wy
->p.324 ->p.322 >p.323 - p. 320 >p.323
v v v
v v v
v v v
v M v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v M v
v v v
v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v M v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v M v
v M v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Porte-serviettes
Geberit Group

Porte-serviette
Geberit Group

Compartiment

Crochet porte- pour meubles de de tiroir Geberit | Compartiment de tiroir Geberit Smyle
. . pour meuble de
serviettes salle de bains, salle de bains Smyle Square, Square, agencement en H
avec coin a angle | . | agencementenT
. avec coin arrondi
droit
500.647.JK.2 510040000 510140000 500.678.00.1 500.676.00.1 500.677.00.1
>p.96 - p.321 ->p. 164
Meubles bas
Armoires latérales
500.359.00.1
500.359.JK.1
b JLa
Armoire demi-hauteur 200:359.1
500.359.JR.1
Geberit Smyle Square avec p. 162
500.360.00.1
t
IR 500.360.JK1
500.360.JL.1
500.360.JR.1
500.357.00.1 v v v
Armoire latérale Geberit
500.357.JK.1 4 v v
Smyle Square avec deux p. 163
500.357.JL.1 4 v v
tiroi
rowrs 500.357.JR 1 v v v
500.358.00.1
Armoire latérale Geberit 500.358.JK.1 &
p.
Smyle Square, ouverte 500.358.JL.1
500.358.JR.1
v Compatible
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Lavabos double

Compartiment Compartiment Prise électrique E,‘; If;zﬁ_z
de tiroir de tiroir Support Elément de Geberit Miroir Geberit Grou
Geberit Group Geberit Group, magnétique prise électrique Group avec grossissant Rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur amovible B
agencement agencement Geberit Group Geberit Group connecteur Geberit Group alimentation'par
ey el Uiz accumulateur
501000000 501010000 510010000 501020000 501030000 510100000 501410000 501535000 501635000 501500000
_, S s : Y Al Y bRl
. - ") a
> p.324 ->p.322 ->p.323 - p. 320 >p.323

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v M v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v v

v v v

v v v

v v v

v v v
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Sous-meubles de lavabo

Nouveau

Meuble bas pour lave-mains Geberit Smyle Square, avec une porte

[—— B —>
. f«— B1 — T —>
) % 1 4" B — B2 —»
- L v L i
-~ T J 10 TN [
j
T
5 _v
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuneporte
e Ouverture avec poignée
* Porte avec mécanisme d'amortissement
* Résistantal'humidité
e Prémonté alalivraison
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.350.00.1 Laqué extréme brillance / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avec ouverture a droite
Blanc
500.350.JK.1 Laqué mat/Lave 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avec ouverture a droite
500.350.JL.1 Laqué extréme brillance / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avec ouverture a droite
Sable gris
500.350.JR.1 Mélamine structuré bois / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avec ouverture a droite
Noyer caryer
500.351.00.1 Laqué extréme brillance / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avecouverture a gauche
Blanc
500.351.JK.1 Laqué mat/Lave 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avecouverture a gauche
500.351.JL.1 Laqué extréme brillance / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avecouverture a gauche
Sable gris
500.351.JR.1 Mélamine structuré bois / 44,2 39,3 37,2 45 61,7 35,6 Avecouverture a gauche
Noyer caryer
500.363.00.1 Laqué extréme brillance / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a droite
Blanc
500.363.JK.1 Laqué mat/Lave 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a droite
500.363.JL.1 Laqué extréme brillance / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a droite
Sable gris
500.363.JR.1 Mélamine structuré bois / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a droite
Noyer caryer
500.364.00.1 Laqué extréme brillance / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a gauche
Blanc
500.364.JK.1 Laqué mat/Lave 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a gauche
500.364.JL1 Laqué extréme brillance / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a gauche
Sable gris
500.364.JR.1 Mélamine structuré bois / 49,2 42,2 42,2 50 61,7 40,6 Avec ouverture a gauche
Noyer caryer

Combinable avec
* Lave-mains Geberit Smyle Square, trop-plein asymétrique - p. 150
* Lave-mains Geberit Smyle Square - p. 150

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Nouveau

Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs

47—

617

Caractéristiques techniques

Matériau

| Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

e Suspendu

* Avec deuxtiroirs

e Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
¢ Résistant al'humidité

e Cadre de tiroir en métal

*«  Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation

Largeur de
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 lavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.352.00.1 Laqué extréme brillance / 58,4 53,5 51,4 60 61,7 47
Blanc

500.352.JK.1 Laqué mat/Lave 58,4 53,5 51,4 60 61,7 47

500.352.JL.1 Laqué extréme brillance / 58,4 53,5 51,4 60 61,7 47
Sable gris

500.352.JR.1 Mélamine structuré bois / 58,4 53,5 51,4 60 61,7 47
Noyer caryer

500.353.00.1 Laqué extréme brillance / 73,4 68,5 66,4 75 61,7 47
Blanc

500.353.JK.1 Laqué mat/Lave 73.4 68,5 66,4 75 61,7 47

500.353.JL.1 Laqué extréme brillance / 73.4 68.5 66,4 75 61,7 47
Sable gris

500.353.JR.1 Mélamine structuré bois / 73.4 68,5 66,4 75 61,7 47
Noyer caryer

500.354.00.1 Laqué extréme brillance / 88,4 83,5 81,4 90 61,7 47
Blanc

500.354.JK.1 Laqué mat/Lave 88,4 83,5 81.4 90 617 47

500.354.JL.1 Laqué extréme brillance / 88,4 83.5 81.4 90 61,7 47
Sable gris

500.354.JR.1 N Mélamine structuré bois/ 88,4 83,5 81.4 90 61,7 47
Noyer caryer

500.355.00.1 Laqué extréme brillance / 118.4 113,56 111.4 120 61,7 47
Blanc

500.355.JK.1 Laqué mat/Lave 118,4 113,5 11,4 120 61,7 47

500.355.JL.1 Laqué extréme brillance / 118,4 113,5 111,4 120 61,7 47
Sable gris

500.355.JR.1 Mélamine structuré bois / 118.,4 113,5 11,4 120 61,7 47

Noyer caryer

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Combinable avec

» Lavabo Geberit Smyle Square - p. 151

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Sous-meubles de lavabo

Nouveau

Meuble bas pour lavabo Geberit Smyle Square, avec une porte

Caractéristiques techniques

je—— 46° ——»

Caractéristiques

Matériau

| Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

Suspendu
Avec une porte

Ouverture avec poignée

Porte avec mécanisme d‘amortissement
Résistant a I'hnumidité
Prémonté a lalivraison

N° de réf. Surface / Couleur B  Largeurdelavabo H T
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.365.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 53,6 655 61,7 43,3 Avec ouverture a droite
500.365.JK.1 Laqué mat/Lave 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a droite
500.365.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a droite
500.365.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer caryer 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a droite
500.366.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a gauche
500.366.JK.1 Laqué mat/Lave 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a gauche
500.366.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a gauche
500.366.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer caryer 53,6 55 61,7 43,3 Avec ouverture a gauche
Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
Nouveau
Meuble bas pour lavabo double Geberit Smyle Square, avec deux tiroirs
118*
113 47
. 1114
| v . [ i
B Tl 10t —
T 617 W e ) (

Ko

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau

| Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

Suspendu
Avec deux tiroirs

Tiroir avec retour automatique
Résistant a I'humidité

Cadre de tiroir en métal

Prémonté a la livraison

N° de réf. Surface/ Couleur B Largeur de lavabo H T

[cm] [cm] [cm] [cm]
500.356.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 118.4 120 61,7 47
500.356.JK.1 Laqué mat/Lave 118.4 120 61,7 47
500.356.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 118.4 120 61,7 47
500.356.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer 118.4 120 61,7 47

caryer

Combinable avec
¢ Lavabo double Geberit Smyle Square - p. 152

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Armoires hautes

Armoires hautes

Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square, avec une porte

[¢— 36 —>|
’ fzg'»‘ «—29°—»y
i

e

7 o o
%

o
o
«—N

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuneporte
e Ouverture avec poignée
* Porte avec mécanisme d'amortissement
* Tablettes enverre amovibles
¢ Résistant a 'numidité
*  Prémontéalalivraison

Contenu de la livraison
*« 3tablettesenverre
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
500.361.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 36 118 29,9
500.361.JK.1 Laqué mat/Lave 36 118 29,9
500.361.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 36 118 29,9
500.361.JR.1 N Mélamine structuré bois / Noyer caryer 36 118 29,9

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Armoires hautes

Nouveau

Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte

[«— 36—
- [, =
il e
+ I 28
T | — i
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité * Suspendu
e Peut étre solidarisé au meuble sous lavabo
Contenu de lalivraison * Avecuneporte
* Matériel de fixation + Ouverture avec poignée
¢ Porte avec mécanisme d‘amortissement
* Avec une tablette amovible
e Résistantal’humidité
* Prémontéalalivraison
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[ecm] [cm] [cm]
500.359.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 36 60 32,6 Avec ouverture a droite
500.359.JK.1 Laqué mat/Lave 36 60 32,6 Avec ouverture a droite
500.359.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 36 60 32,6 Avec ouverture a droite
500.359.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer 36 60 32,6 Avec ouverture a droite
caryer
500.360.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 36 60 32,6 Avec ouverture a gauche
500.360.JK.1 Laqué mat/Lave 36 60 32,6 Avec ouverture a gauche
500.360.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 36 60 32,6 Avec ouverture a gauche
500.360.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer 36 60 32,6 Avec ouverture a gauche
caryer

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155

Nouveau

Armoire latérale Geberit Smyle Square, ouverte

[«— 36—

‘ [«—29'—»| [e—29° 4>‘
v
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T
0

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

e Peut étre solidarisé au meuble sous lavabo
Contenu de lalivraison e Avec une tablette amovible
* Matériel de fixation « Résistant al'humidité

* Prémontéalalivraison
N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
500.358.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 36 60 29,9
500.358.JK.1 Laqué mat/Lave 36 60 29,9
500.358.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 36 60 29,9
500.358.JR.1 N Meélamine structuré bois / Noyer caryer 36 60 29,9

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Autres meubles

Nouveau

Armoire latérale Geberit Smyle Square avec deux tiroirs

[e—— 45 —>

’4—40‘47‘ *7 <—47—1
I i

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

* Avec deuxtiroirs

e Ouverture avec poignée

e Tiroir avec retour automatique
* Résistantal’humidité

* Cadre de tiroir en métal

e Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]
500.357.00.1 Laqué extréme brillance / Blanc 45 60 47
500.357.JK.1 Laqué mat/Lave 45 60 47
500.357.JL.1 Laqué extréme brillance / Sable gris 45 60 47
500.357.JR.1 Mélamine structuré bois / Noyer caryer 45 60 47

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meubles de salle de bain Geberit Smyle - p. 155

Autres meubles

Nouveau

Tablette murale Geberit Smyle Square

D T,

v
148 g2 L:] 117
s b ) —
> 148 . « 44
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avec trois crochets porte-serviettes
Contenu de lalivraison « Résistant al'humidité
* Matériel de fixation +  Prémonté a la livraison
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.362.00.1 Corps:thermopoudré mat/lave 45 14,8 14,3

Facade :laqué brillant/ blanc
500.362.JK.1 Corps:thermopoudré mat/lave 45 14,8 14,3

Facade:laqué mat/lave
500.362.JL.1 Corps:thermopoudré mat/lave 45 14,8 14,3

Facade:laqué brillant/ sable gris
500.362.JR.1 N Corps:thermopoudré mat/lave 45 14,8 14,3

Fagade : mélamine structurée bois/

noyer caryer

N: Nouveau, disponibilité avril 2019
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Geberit Smyle
Meubles de salle de bain
Accessoires

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Smyle Square

ngf

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Aluminium * Réglable en hauteur pour compensation de I'inégalité du sol

Contenu de la livraison
e Kita2éléments
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur H
[cm]
500.367.00.1 Chromé brillant 15,1

Disponibilité avril 2019

o

* Lesmeubles sous lavabo Acanto en combinaison avec lavabos pour meuble Acanto sontinstallés avec le kit de pieds 31,6 cm
* Lesmeubles sous lavabo Acanto en combinaison avec d'autres lavabos Acanto sont installés avec le kit de pieds 28,1 cm

Compartiment de tiroir Geberit Smyle Square, agencementen T

38— 4*1547
_v

| 59 4925 |«—195—»
v
4 5
*
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité « AgencementenT
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.678.00.1 Mélamine structurée / Lave 32,3 5,9 15
Compartiment de tiroir Geberit Smyle Square, agencement en H
[—— 323 ——»] [— T —»| 10 > |« 10 ¥
v
H 1
4 T
ok
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité « AgencementenH
N° de réf. Surface / Couleur B H T T1
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.677.00.1 Mélamine structurée / Lave 32,3 5.9 15 12,6
500.676.00.1 Mélamine structurée / Lave 323 9,8 20 17.6
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Geberit Smyle
wWC
WC suspendus

wWC
WC suspendus

WC suspendu Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux

’47354>
ﬂ 18 |«

w
D

5 —»

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer
* Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

2

T%A
(

Caractéristiques

Matériau | céramique

N° de réf. Surface/ Couleur

[cm]

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux

Avec bride

Classe 1, rincage complet 6 1, selon EN 997

[cm] [cm]

500.211.011 Blanc

35

34 54

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Smyle - p. 170

e Abattant WC Geberit Smyle Square, bord angulaire - p. 170

Accessoires
* Abattant WC Geberit Smyle - p. 170

WC suspendu Geberit Smyle Square, cuvette de WC a fond creux, Rimfree

Fﬁ354>
ﬂ 18 |«

-

<—54—T

< 5.;)
l——&—»

-

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer
¢ Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

< W
w >

Caractéristiques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface/ Couleur

[cm]

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux

Rimfree

Classe 1,ringage complet 6 1, selon EN 997

[cm] [cm]

500.210.01.1 Blanc

35

34 54

A commander en supplément
* Abattant WC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Smyle - p. 170
* Abattant WC Geberit Smyle Square, bord angulaire - p. 170

Accessoires
¢ Abattant WC Geberit Smyle - p. 170

B GEBERIT 165



Geberit Smyle
wWC

WC suspendus

WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree

[ —35—>

> 18

Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer
¢ Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

26—
334
—» €8
Caractéristiques
e Suspendu
¢ Cuvette de WC afond creux
¢ Rimfree

Classe 1,ringage complet 6 /51, selon EN 997

Matériau | Céramique .« Rinceavec45|
¢ Forme semi-fermée
N° de réf. Surface/Couleur B H T
[ecm] [cm] [cm]
500.200.01.1 Blanc 35 33 54

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince - p. 170

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince, en forme sandwich - p. 171

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm - p. 348

o

* Peutnécessiter: kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm

* Pourle montage, un jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement

WC suspendu a fond creux Geberit Smyle, forme semi-fermée, Rimfree

\

36

|j&——53 ——»

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer
¢ Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux
Rimfree

Classe 1, ringcage complet 6 /51, selon EN 997

Matériau | Céramique . .
¢ Forme semi-fermée
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.215.01.1 Blanc 36 33 53

A commander en supplément
¢ Abattant WC

Combinable avec
e Abattant WC GeberitiCon - p. 139

e Abattant WC GeberitiCon, design mince - p. 140
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Geberit Smyle
wWC
WC suspendus

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement

WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree

35

Utilisation
e Pourréservoirs a encastrer
* Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

54—
le— 28 —» 26—

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Cuvette de WC a fond creux

¢ Rimfree

¢ Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997

Materi — '
atériau | Céramique « Rinceavec4,5|

¢« Forme fermée

Contenu de la livraison

e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

500.208.01.1 Blanc 35 33 54

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
e Abattant WC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince, en forme sandwich - p. 171

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince - p. 170

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince - p. 170

* Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince, en forme sandwich - p. 171

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement
* Remplacement pour n° de réf. 205570000

B GEBERIT 167



Geberit Smyle
wWC

WC suspendus

Kit WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree, avec abattant WC,

couvercle recouvrant

Caractéristiques techniques

45

Matériau | Céramique

Contenu de la livraison
* Matériel de fixation
e Abattant WC

J

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Cuvette de WC afond creux

¢ Rimfree

¢ Fixation non visible

* Abattant WC en Duroplast

¢ Charniéres en métal

¢ Couvercle d'abattant recouvrant
* Designslim

Charniéres a serrage Abaissement

N° de réf. Surface/ Couleur T rapide automatique
[cm]

500.683.01.1 Blanc 54 Oui Oui

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm - p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement

Kit WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree, avec abattant WC,

forme sandwich

45

Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer
e Pour poussoirs a encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau | céramique

Contenu de lalivraison
¢ Matériel de fixation
e Abattant WC

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Cuvette de WC a fond creux
¢ Rimfree

¢ Fixation nonvisible

¢ Abattant WC en Duroplast

e Charniéres en métal

¢ Forme de sandwich

* Designslim

Charniéres a serrage Abaissement

N° de réf. Surface/ Couleur T rapide automatique
[cm]

500.685.01.1 Blanc 54 Oui Oui

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm - p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement
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Geberit Smyle

wcC
WC au sol
WC au sol
WC au sol Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée
475447
I
26
Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer *« Ausol
P . * Aaccostage mural
ﬁztr:rci::jrlsthues techniques | Caram * Cuvette de WC a fond creux
cramique «  Avecbride
Contenu de lalivraison e Sortie horizontale ou verticale
¢ Matériel de fixation ¢ Classe 1,ringcage complet 6 |, selon EN 997
* Classe 2 selon EN 997
* Forme semi-fermée
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.213.01.1 Blanc 35 41 54
A commander en supplément
* AbattantWC
Combinable avec
¢ Abattant WC Geberit Smyle - p. 170
* Abattant WC Geberit Smyle Square, bord angulaire - p. 170
WC au sol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree
-
[e———64——p > 9 1«
‘ v
o @' o +
N— " ] 38
325
o\ ¥j
e
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique ¢ Ausol
Contenu de la livraison : g.uvfette de WC a fond creux
* Matériel de fixation imiree .
¢ Classe 1, ringage complet 61, selon EN 997
e Sortie multidirectionnelle
* Forme semi-fermée
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.212.01.1 Blanc 35 41 64
A commander en supplément
* Réservoir
* AbattantWC
Combinable avec
* Réservoir attenant Geberit Smyle, ringage double touche, alimentation latérale - p. 174
e Abattant WC Geberit Smyle - p. 170
* Abattant WC Geberit Smyle Square, bord angulaire - p. 170
* Réservoir attenant Geberit Smyle, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 174
* Réservoir attenant Geberit Smyle Square, ringage double touche, alimentation par le bas > p. 173
» Réservoir attenant Geberit Smyle Square, ringage double touche, alimentation latérale > p. 173
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Geberit Smyle
wWC

Abattants WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit Smyle Square, bord angulaire

355 45 [«——45—»
— =
—

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
* Bordsangulaires

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniére
500.233.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé
500.234.01.1 Blanc Non Par le haut Laiton chromé

Combinable avec

* WC au sol Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée - p. 169
* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169

*  WC suspendu Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux - p. 165

*  WC suspendu Geberit Smyle Square, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 165

Abattant WC Geberit Smyle

35° 45 45 —»
—_—
|——

i

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere

500.235.01.1 Blanc Non Par le haut Laiton chromé

500.236.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec

* WC ausol Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux, a accostage mural, forme fermée - p. 169
* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169

*  WC suspendu Geberit Smyle, cuvette de WC a fond creux - p. 165

*  WC suspendu Geberit Smyle Square, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 165

Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince

ﬁ355;l ir— 45 —T
f

Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Duroplast * Designslim
¢ Couvercle d'abattant recouvrant
¢ Antibactérien

Charniéres a Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.237.01.1 Blanc Non Oui Par le haut Laiton chromé
500.238.01.1 Blanc Non Non Par le haut Laiton chromé
500.687.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec
* WC suspendu afond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree - p. 167
*  WC suspendu afond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree - p. 166
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Geberit Smyle
wWC
Abattants WC

Abattant WC Geberit Smyle Square, design mince, en forme sandwich

«— 352 45 |«——45
] L]

.

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast * Designslim

* Forme de sandwich

¢ Antibactérien

Charniéres a Abaissement Matériau de

N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.239.01.1 Blanc Non Non Par le haut Laiton chromé
500.240.01.1 Blanc Non Oui Par le haut Laiton chromé
500.688.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec
* WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree - p. 167
* WC suspendu a fond creux Geberit Smyle Square, forme semi-fermée, Rimfree - p. 166

Abattant WC Geberit Smyle

EWS 58 [4——453——»

v
-

Utilisation Caractéristiques
* Pourles WC suspendus Geberit Smyle sortie horizontale, ouver- ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
ture pour montage mural, Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau | Duroplast

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface / Couleur automatique Fixation charniere
500.231.01.1 Blanc Non Par le haut Acier inoxydable
500.232.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé

B GEBERIT 171



Geberit Smyle
wWC

Abattants WC

Récapitulatif des accessoires - Abattants WC Geberit Smyle

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

WC au sol a fond creux Smyle

WC au sol a fond creux Smyle
Square, Rimfree

WC suspendu a fond creux
Geberit Smyle Square, forme
fermée, Rimfree

500.211.01.1 500.210.01.1 500.208.01.1
- « 3
» »
- p. 165 - p. 165 - p. 167
500.235.01.1 >p.170 v v
Smyle WC-Sitz
Avec
abaissement 500.236.01.1 ->p.170 v v
ralenti
Avec
Abattant WC Smyle Square, abaissement 500.240.01.1 \ ->p.171 v
design mince, en forme ralenti
sandwich
500.239.01.1 \ >p.171 v
Avec
abaissement 500.237.01.1 \ -p.170 v
ralenti
Abattant WC Smyle Square,
design mince 500.238.01.1 \ ->p.170 v
Charnieres
500.687.01.1 - p.170 v
QuickRelease
Abattant WC Smyle Square,
Charnieres
design mince, en forme 500.688.01.1 \ ->p.171 v

sandwich

QuickRelease

v (v Compatible)
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Geberit Smyle
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoirs apparents

Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rincage double touche, alimentation latérale

«—375—»!

Caractéristiques techniques

L
L]

—»]

-

=

[ —

Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61

Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41
Matériau Céramique

i

s

Caractéristiques

¢ Attenant

* Ringcage double touche
¢ Alimentation latérale

Contenu de la livraison
Mécanisme de chasse complet

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.221.01.1 Blanc 375 43 14,5

Combinable avec

* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, ringcage double touche, alimentation par le bas

rf375—>‘

—»]

145r

85—

84
0
Caractéristiques techniques
Volume de chasse, réglage d'usine 4et2,61
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41
Matériau Céramique

1T
e} +

Caractéristiques

* Attenant

* Rincage double touche
* Alimentation par le bas

Contenu de la livraison
Mécanisme de chasse complet

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.214.01.1 Blanc 375 43 14,5

Combinable avec

* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169
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Geberit Smyle
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle, ringage double touche, alimentation par le bas

==1 «—375—> > 147 & +85r 38
n v
T O
43
l 84
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 4et2,61 ¢ Attenant
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61 * Ringage double touche
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41 * Alimentation par le bas
Matériau Céramique Contenu de la livraison
¢ Mécanisme de chasse complet
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.219.01.1 Blanc 375 43 14,7

Combinable avec

* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169

Réservoir attenant Geberit Smyle, rincage double touche, alimentation latérale

= 375—>» » 8 1
v
T o3 O 147
43 ]
l 7784
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61 * Rincage double touche
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41 ¢ Alimentation latérale
Matériau Céramique ¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
Contenu de la livraison
¢ Mécanisme de chasse complet
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.220.01.1 Blanc 375 43 14,7

Combinable avec

* WC ausol Geberit Smyle pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 169
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Geberit Smyle

Bidets

Bidets suspendus

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Smyle Square, forme fermée

2 Fg?

54— »

«24ﬂ
mi ‘

26 T
/a3 v 41
: I i
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles ¢ Alimentation dissimulée
P . * Formefermée
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.209.01.1 Blanc &3 26 54 Visible
Bidet suspendu Geberit Smyle
= rss
18 |«
‘ 1] |
\ 4 75
L[
M
27
Utilisation Caractéristiques
» Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles ¢ Alimentation dissimulée
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.216.01.1 Blanc 35 33,5 54 Visible

A commander en supplément
* Evacuationrallongée pour siphon

B GEBERIT

175



Geberit Smyle
Bidets
Bidets au sol

Bidet suspendu Geberit Smyle Square

35
*5
7
e &%
\_jJ
26
Utilisation Caractéristiques
* Pourrobinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement e Suspendu
flexibles * Alimentation dissimulée
—— . ¢ Forme semi-fermée
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.218.01.1  Blanc 35 26 54 Visible
A commander en supplément
« Evacuationrallongée pour siphon
Bidets au sol
Bidet au sol Geberit Smyle a accostage mural, forme semi-fermée
-
#
le——54
i , a
It i
41 &
L
IR 2
st
26
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Ausol
* Aaccostage mural
* Alimentation dissimulée
¢ Forme semi-fermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
500.217.01.1 Blanc 35 41 54 Visible
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Geberit Smyle
Urinoirs
Pour commandes a encastrer

Urinoirs

Pour commandes a encastrer

Urinoir Geberit Smyle pour commande a encastrer, sortie vers l'arriére

[« 25 > 55

o 0
D LV
Utilisation
* Pourlefonctionnement a rincage automatique a consommation .
d‘eau réduite .
* Pourleraccordement a des commandes d'urinoir a encastrer .

Caractéristiques techniques

[

v |
= 73 N 30
/I 7 Lo
N 465

Caractéristiques

Suspendu

Avec bride

Siphon dissimulé

Fixation non visible

Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour urinoirs

Matériau | Céramique
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Arrivée Sortie
[cm] [cm] [cm]
500.254.01.1 Blanc 32,5 58 30 Arriére Vers l'arriére

Accessoires
e Siphon pour urinoir Geberit, d40, sortie horizontale - p. 347

e Tube de chasse Geberit pour urinoirs, avec commande d'urinoir a encastrer - p. 331

* Réservoir a encastrer Geberit pour urinoir > p. 331
* Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette - p. 332
* Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale - p. 347

Sans eau

Urinoir Geberit Smyle, sans eau, sortie vers l'arriére

325—»

[‘725 -

Caractéristiques techniques
Matériau

| Céramique .

Caractéristiques

Suspendu

Evacuation non visible

Fixation non visible

Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour urinoirs

Contenu de la livraison

N° de réf. Surface / Couleur B

[cm]

Matériel de fixation

H T
[cm] [cm]

Sortie

500.255.01.1 Blanc 32,5

60 30 Vers l'arriére
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Geberit Selnova

Geberit Selnova

1= Y721 o o Y- 180
LAV -MaAINS .ottt 180
Lave-mains d'angle. . ... 182
LAVaADOS. . ottt e e e e 183
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Geberit Selnova
Lavabos
Lave-mains

Lavabos

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Square, trop-plein asymétrique

36
= 22 55 > 18 [« 55
s ] "‘F ﬂ vy : v
[ R 10 +
_ - - B ‘ —
i B 15 i+ ! \ *
— > -
Tt o
aF J L 32
(12)l« (7) (85)
(53)
0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Trop-plein asymétrique
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.316.01.1 Blanc 36 14,85 28 Au centre Visible

Combinable avec
* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186

* Meuble bas pour lave-mains Geberit Selnova, avec une porte - p. 188

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes - p. 344
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

* Bonde Geberitavec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lave-mains avec deux trous de robinet

Lave-mains Geberit Selnova Square

- T3
° $7%
1 hid
e ©
L—BZ—»
(53)
0
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
Surface/
N° de réf. Couleur B B1 B2 H H1 H2 H3 T T T2 T3 Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.322.01.1 Blanc 45 18 40 16 83 10 77,5 35 18 21,5 &5 Au centre Visible
500.301.01.1 Blanc 50 23 44,5 17 83,5 10 78 42 20 27,5 - Sans Visible
500.310.01.1 Blanc 50 23 44,5 17 83,5 10 78 42 20 27,5 6 Au centre Visible

Combinable avec
* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186
* Demi-colonne Geberit Selnova - p. 187

* Demi-colonne Geberit Selnova Square pour lave-mains - p. 187
* Meuble bas pour lave-mains Geberit Selnova, avec une porte - p. 188

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon et chainette a billes > p. 344
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
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Geberit Selnova
Lavabos
Lave-mains

o

* Demi-colonne Geberit Selnova Square seulement pour lave-mains 45 cm
* Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm
* Bonde Geberitavec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lave-mains 45 cm avec deux trous de robinet

Lave-mains Geberit Selnova Square, petite saillie

= "74 > 167T ‘¢58
3
_ B ‘ﬁ — ¥
+ - v
i oo
- (12)« (7) 85) 24
(53)
0
Utilisation Caractéristiques
* Adapté pour le montage dans des petites salles de bain et des *«  Asymétrique
WC pour invités
Caractéristiques techniques
Matériau | céramique
Trou de Espace de
N° de réf. Surface/ Couleur B H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [em] [cm]
500.318.01.1 Blanc 45 15 25 Droite Visible Gauche
500.319.01.1 Blanc 45 15 25 Gauche Visible Droite
Combinable avec
* Colonne Geberit Selnova Square > p. 186
* Meuble bas pour lave-mains Geberit Selnova, avec une porte - p. 188
Accessoires
* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
e Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
Lave-mains Geberit Selnova, trop-plein asymétrique
F*BS—»
= 29 > 18 j«5°
» v | ﬂg v
e U 15 |4, 410 l — s
I N
> 14
—
l«—32—»|
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Trop-plein asymétrique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.320.01.1 Blanc 36 15 29 Au centre Visible

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

¢ Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes > p. 34
* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318

o

4

* Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lave-mains avec deux trous de robinet
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Geberit Selnova

Lavabos

Lave-mains d'angle

Lave-mains Geberit Selnova

[e——B—»
- B1 55 l—T j«—B2—>» T3
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3 H2 H - <
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Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
Surface/ Troude Trop-
N° de réf. Couleur B B1 B2 H H1 H2 H3 T T T2 T3 robinet  plein
[em]  [em] [em] [em] [em] [ecm] [ecm] [ecm] [cm] [ecm] [cm]
500.324.01.1 Blanc 45 16.5 39,5 17 83 13 77,5 37 18 24 5,5 Au centre Visible
500.294.01.1 Blanc 50 23 42,7 18 84 14,2 78,4 41 19,5 26 - Sans Visible
500.295.01.1 Blanc 50 23 42,7 18 84 14,2 78.4 41 19,5 26 6,5 Aucentre Visible
Combinable avec
* Demi-colonne Geberit Selnova - p. 187
* Colonne Geberit Selnova - p. 186
Accessoires
¢ Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes > p. 344
» Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
* Demi-colonne Geberit Smyle seulement pour lave-mains 45 cm
* Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm
* Bonde Geberitavec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lave-mains avec deux trous de robinet
L insd' |
ave-mains d'angle
Lave-mains d'angle Geberit Selnova
= [—T4—>
B > «T5 55
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Utilisation Caractéristiques techniques
* Pourle montage enangle Matériau | Céramique
Surface/ Troude Trop-
N° de réf. Couleur B B1 H H1 H2 T T T2 T3 T4 T5 robinet plein
[em]  [em] [em] [em] [em] [ecm] [em] [ecm] [cm] [cm]  [cm]
500.326.01.1 Blanc 41,4 36 16.4 58 10 41,2 22 10,3 22,5 35 91 Au Visible
centre
500.327.01.1 Blanc 59 53 17.8 55 13 56 28,3 16,5 31,5 50 14,5 Au Visible
centre

Combinable avec
* Colonne Geberit Selnova - p. 186

Accessoires
* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kit de fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
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Geberit Selnova

Lavabos
Lavabos
¢ Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lave-mains d'angle 50 cm
Lavabos
Lavabo Geberit Selnova
je—— B ——»
- 28 55 l—T je——B1—» 6°
o r W vy - v
=+ 3 H | h L ) } | 4}7]*5
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+ [-21 > T
e (12 @) (85)
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Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
Trou de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H H1 H2 H3 T T1 robinetTrop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.304.01.1 Blanc 55 47,5 18 84 14,5 78,5 44 29 Sans Visible
500.315.01.1 Blanc 55 47,5 18 84 14,5 78,5 44 29 Aucentre Visible
500.305.01.1 Blanc 60 53,5 18 83 14,5 77,5 48 33 Aucentre  Visible
500.297.01.1 Blanc 65 58 18,5 85,5 15 80 50 35 Aucentre Visible
Combinable avec
* Demi-colonne Geberit Selnova - p. 187
¢ Colonne Geberit Selnova - p. 186
Accessoires
* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes > p. 344
* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316
* Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lavabo avec deux trous de robinet
Lavabo Geberit Selnova Square
= 6°
L S I v
Tf A ¥
L@J
(53) — B1—>‘
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Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 Largeur de meuble bas H H1 H2 H3 T T1 T2 Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [em] [em] [ecm] [cm] [em] [cm] [cm]
500.290.01.1 Blanc 55 475 46,4 17 83 14 78,5 44 20 29 Au centre Visible
500.291.01.1 Blanc 55 475 46,4 17 83 14 78,5 44 20 29 Sans Visible
500.300.01.1 Blanc 60 54,5 49,3 18 85 14,5 795 46 21 30,5 Au centre Visible
500.299.01.1 Blanc 65 61 54,4 18 85 14,5 795 48 21 32 Au centre Visible

£4
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Geberit Selnova
Lavabos
Vasques a semi-encastrer

Combinable avec

* Colonne Geberit Selnova Square - p. 186

* Demi-colonne Geberit Selnova - p. 187

e Colonne Geberit Selnova - p. 186

* Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova, avec une porte - p. 188

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
¢ Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

o

» Colonne au sol Geberit Selnova Square seulement pour lavabos 55-60 cm
* Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lavabo 65 cm

Vasques a semi-encastrer

Vasque a semi-encastrer Geberit Selnova Square

[¢——55 275 73
- N .y f \
- % 12
Il L @ B
J('IQ) 7) (85) L
53) 495
0
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour montage sur des plans de lavabos ¢ Matériel de fixation
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.313.01.1 Blanc 55 18,5 44 Au centre Visible

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes > p. 344

o

* Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lavabo semi-encastré avec deux trous de robinet

Vasque a semi-encastrer Geberit Selnova

‘«275»‘ 72
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0
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour montage sur des plans de lavabos ¢ Matériel de fixation
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
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Geberit Selnova
Lavabos
Vasques a encastrer

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.311.01.1 Blanc 55 18,5 44 Au centre Visible

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
¢ Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Bonde Geberit avec bouchon et chainette a billes > p. 344

o

* Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chainette a billes seulement pour lavabo semi-encastré avec deux trous de robinet

Vasques a encastrer

Vasque a encastrer Geberit Selnova Square

= . —

\\ \I’ﬁ+i

-

(120« (7) | (85)
(53)

0
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour montage sur des plans de lavabos ¢ Matériel de fixation
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]

500.306.01.1 Blanc 55 46 17,3 45 Au centre Visible
500.307.01.1 Blanc 60 50 17,3 45 Au centre Visible

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberitavec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

Lavabos sur meuble

Vasque a encastrer par le dessous Geberit Selnova Square
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Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | céramique * Matériel de fixation
Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T T robinet  Trop-plein
[cm] [em] [cm] [cm] [em]
500.308.01.1 Blanc 60 55 18,3 50 33 Au centre Visible

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
¢ Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
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Geberit Selnova
Lavabos
Colonnes

Colonnes

Colonne Geberit Selnova

7 > 19 |« 4
U 17
o
70
0
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

500.341.01.1 Blanc

Combinable avec

e Lavabo Geberit Smyle Square - p. 151

* Lavabo Geberit Smyle - p. 151

e Lave-mains Geberit Selnova - p. 182

* Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR - p. 212
e Lavabo Geberit Selnova - p. 183

* Lavabo Geberit Selnova Square - p. 183

* Lave-mains d‘angle Geberit Selnova - p. 182

Colonne Geberit Selnova Square

> 16° 1«

YK

.

Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

500.342.01.1 Blanc

Combinable avec

* Lave-mains Geberit Smyle Square, trop-plein asymétrique - p. 150

* Lavabo Geberit Smyle Square - p. 151

* Lavabo Geberit Selnova Square - p. 183

* Lave-mains Geberit Selnova Square, trop-plein asymétrique - p. 180
* Lave-mains Geberit Selnova Square, petite saillie > p. 181

* Lave-mains Geberit Selnova Square - p. 180

* Lave-mains Geberit Smyle Square - p. 150
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Geberit Selnova
Lavabos
Colonnes

Demi-colonne Geberit Selnova Square pour lave-mains

S L
U L

(73)
0
Utilisation
* Pourlave-mains
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

500.328.01.1 Blanc

A commander en supplément
* Matériel de fixation

Combinable avec
* Lave-mains Geberit Selnova Square - p. 180

Demi-colonne Geberit Selnova

L
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Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

500.329.01.1 Blanc

A commander en supplément
* Matériel de fixation

Combinable avec

e Lave-mains Geberit Selnova - p. 182

* Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR - p. 212
* Lavabo Geberit Selnova > p. 183

* Lavabo Geberit Selnova Square - p. 183

* Lave-mains Geberit Selnova Square - p. 180
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Geberit Selnova
Meubles de salle de bain
Meubles bas pour lavabos

Meubles de salle de bain

Meubles bas pour lavabos

Meuble bas pour lave-mains Geberit Selnova, avec une porte

[—B —»
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuneporte
¢ Quverture avec poignée
e Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Avec une tablette fixe
¢ CoOté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'humidité
* Prémonté alalivraison

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
* Volant

N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.158.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 30,3 25,8 271 55,7 25,4

500.176.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 37.6 329 34,4 55,7 32,9

500.183.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 39,6 32,9 34,4 55,7 22,6

500.177.011 Laqué extréme brillance / Blanc 41,8 37 38.6 55,7 38,6

Combinable avec

* Lave-mains Geberit Selnova Square - p. 180

* Lave-mains Geberit Selnova Square, trop-plein asymétrique - p. 180
* Lave-mains Geberit Selnova Square, petite saillie > p. 181

* Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et un volet - p. 190

* Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et deux volets - p. 191

Accessoires
» Jeude pieds Geberit Selnova - p. 192
¢ Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192

Meuble bas pour lavabo Geberit Selnova, avec une porte
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu

¢ Avecuneporte
e Ouverture avec poignée
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
* Avec une tablette fixe
e COté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'numidité
* Prémontéalalivraison
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Geberit Selnova
Meubles de salle de bain
Armoires latérales

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

* Volant

N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 H T
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.178.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 46,4 41,8 32,2 55,7 40,6

500.179.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 49,3 44,8 46,1 55,7 42,6

500.180.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 54,4 49,9 54,2 55,7 44,6

Combinable avec

* Lavabo Geberit Selnova Square - p. 183

* Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et un volet - p. 190

* Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et deux volets - p. 191

Accessoires
¢ Jeude pieds Geberit Selnova - p. 192
* Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192

Armoires latérales

Armoire latérale Geberit Selnova, avec une porte

f«— 33 —»
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
* Avecuneporte
¢ Quverture avec poignée
e Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Avec deux tablettes amovibles
e (CoOté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'humidité
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
* Volant
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.181.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 33 65,4 33,5

Accessoires
» Jeude pieds Geberit Selnova - p. 192
» Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192
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Geberit Selnova
Meubles de salle de bain
Armoires de toilette

Armoire demi-hauteur Geberit Selnova, avec une porte
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avecuneporte
* Ouverture avec poignée
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
¢ Avec deuxtablettes amovibles
* COté de butée droite ou gauche
¢ Résistant al'numidité
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
¢ Volant
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [ecm] [cm]
500.182.01.1 Laqué extréme brillance / Blanc 33 86,6 33,5

Accessoires
¢ Jeude pieds Geberit Selnova - p. 192
¢ Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192

Armoires de toilette

Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et un volet

rrrrrrrrrr [ ’_‘ 176
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avec une porte et une porte articulée
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
* Porte articulée avec mécanisme push-to-open
* Avec deuxtablettes amovibles
* Cobté de butée droite ou gauche
*  Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
e 2tablettes amovibles
N° de réf. Surface / Couleur B B1 H T
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.155.01.1 Brillant / Blanc 41,8 42,4 85 17,6
500.156.01.1 Brillant / Blanc 47 32,4 85 17,6
500.157.01.1 Brillant / Blanc 49,3 32,4 85 17,6
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Geberit Selnova
Meubles de salle de bain
Armoires de toilette

Accessoires
* Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192
* Panneau mural Geberit Selnova - p. 209

Armoire de toilette Geberit Selnova, une porte et deux volets
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Caractéristiques techniques Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité e Suspendu
¢ Avec une porte et deux portes articulées
¢ Porte avec mécanisme d'amortissement
* Portearticulée avec mécanisme push-to-open
¢ Avec deux tablettes amovibles
¢ CoOté de butée droite ou gauche
* Prémontéalalivraison
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
e 2tablettes amovibles

N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T

[cm] [cm] [cm] [cm]
500.185.01.1 Blanc 70,8 25,8 85 17.6
500.186.01.1 Blanc 70,8 25,8 85 17,6

Accessoires
* Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192
¢ Panneau mural Geberit Selnova - p. 209

Set armoire a glace Geberit Selnova avec meuble bas pour lavabo et plaque murale

>
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Contenu de la livraison
* (500.155.01.1)
. (500.177.01.1)
. (500.191.01.1)

N° de réf. Surface/ Couleur

500.189.01.1 Blanc

Accessoires
* Jeude pieds Geberit Selnova - p. 192
* Crochet porte-serviettes Geberit Selnova - p. 192
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Geberit Selnova
wC
Accessoires

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Selnova

Y il il
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Caractéristiques techniques

Contenu de la livraison

Matériau | Aluminium ¢ Kita2éléments
N° de réf. Surface / Couleur
500.199.21.1 Chromé brillant

Crochet porte-serviettes Geberit Selnova

6> 19 05
38 36— &
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau Acier e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur
500.193.21.1 Chromé brillant

wWC
WC suspendus

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree

35
18

X

e 53— »
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Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
¢ Pourrobinet manuel de chasse ¢ Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques *  Rimfree .
Hiatérian | Ceramique ¢ Classe 1,ringage complet6/41, selon EN 997
¢ Classe 2selon EN997

N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[em] [cm] [cm]
500.275.01.1 Blanc 35 34 53

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Selnova Square - p. 202
e Abattant WC Geberit Selnova Square, charniéres QuickRelease - p. 201
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Geberit Selnova
wC
Accessoires

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square, petite saillie

36
- qu
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Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse * Cuvette de WC a fond creux
* Adapté pour le montage dans des petites salles de bain et des e Avec bride
WC pour invités ¢ Classe 1,ringage complet6/41, selon EN 997

¢ Classe 2 selon EN 997

Caractéristiques techniques < Petite saillie

Matériau | céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.263.01.1 Blanc 36 34 48

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
¢ Abattant WC Geberit Selnova Square - p. 202
* Abattant WC Geberit Selnova Square, charnieres QuickRelease - p. 201

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova, Rimfree

W’Zﬂ
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Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse ¢ Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques *  Rimfree
Materi 9 9 | e - * Classe 1,ringage complet6/41, selon EN 997
ateriau cramaque ¢ Classe 2 selon EN 997
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.265.01.1  Blanc 35,5 34 53

A commander en supplément
e Abattant WC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200
e Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

e Abattant WC Geberit Selnova, charniéres QuickRelease - p. 201

¢ Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

¢ Lunette d'abattant Geberit Selnova - p. 203
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Geberit Selnova
wC
Accessoires

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova

)
-

Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer
¢ Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux
Avec bride

Classe 1,ringage complet 6/ 41, selon EN 997

Matériau | Céramique * Classe 2 selon EN 997

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.260.01.1 Blanc 35,5 34 53

A commander en supplément

e AbattantWC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200

* Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres QuickRelease - p. 201

e Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

* Lunette d'abattant Geberit Selnova - p. 203

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square

35—»
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Utilisation
¢ Pourréservoirs a encastrer
* Pourrobinet manuel de chasse

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux
Avec bride

Classe 1, rincage complet 6 /41, selon EN 997

Matéri Ce -

ateriau | cramique ¢ Classe 2selonEN 997

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.270.01.1 Blanc 35 34 53

A commander en supplément
* Abattant WC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Selnova Square - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova Square, charniéres QuickRelease - p. 201
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Geberit Selnova
wWC
WC au sol

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree

47.‘66547:
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Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoir apparent attenant * Ausol
—— . e Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques .
— - - ¢ Rimfree

Matériau | Céramique e Sortie horizontale

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.283.01.1 Blanc 35,6 39 66,5

A commander en supplément
* Réservoir
* Abattant WC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
» Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200

e Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres QuickRelease - p. 201
* Abattant WC Geberit Selnova, lunette d'abattant pour enfants - p. 201

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale

e—— 36—
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Utilisation
e Pourréservoir apparent attenant

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
e Ausol
¢ Cuvette de WC a fond creux

* Avec bride

Matériau | Céramique «  Sortie verticale
* Classe 1, ringage complet 6 |, selon EN 997
¢ Classe 2 selon EN 997
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.281.01.1 Blanc 36 39 67

A commander en supplément
* Réservoir
* AbattantWC

7
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Geberit Selnova
WC
WC au sol

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

» Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200

* Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

e Abattant WC Geberit Selnova, charniéres QuickRelease - p. 201

e Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale
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Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoir apparent attenant e Ausol
i as . ¢ Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques ;
Matériau | Céramique * Avecbride
e Sortie horizontale
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.282.01.1 Blanc 36 39 67

A commander en supplément
* Réservoir
¢ Abattant WC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

» Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200

* Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres QuickRelease - p. 201

e Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201
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Geberit Selnova
wWC
WC au sol

WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, design
angulaire, forme semi-fermée, Rimfree
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Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoir apparent attenant e Ausol
P . e Cuvette de WC afond creux
Caractéristiques techniques .
— - - * Rimfree
Matériau | Céramique e Sortie horizontale
¢ Forme semi-fermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[em] [cm] [cm]
500.152.011 Blanc 35 40 68

A commander en supplément
* Réservoir
¢ Abattant WC

Combinable avec

» Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

* Abattant WC Geberit Selnova Square - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova Square, charniéres QuickRelease - p. 201

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale,
forme semi-fermée

- 5 ﬁ356ﬂ‘ 47,6654,7 «—34 —»|
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Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoir apparent attenant e Ausol
—— . ¢ Cuvette de WC a fond creux
Caractéristiques techniques .
Matériau | céramique * Avecbride
e Sortie verticale
¢ Forme semi-fermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.151.01.1 Blanc 35,6 40 66,5

A commander en supplément
* Réservoir

* Abattant WC @’
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Geberit Selnova
WC
WC au sol

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

» Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres en matiére synthétique - p. 200

* Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

e Abattant WC Geberit Selnova, charniéres QuickRelease - p. 201

e Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

WC au sol a fond creux Geberit Selnova Square, a accostage mural, design angulaire, forme semi-
fermée, Rimfree

[¢———53—¥ rf2664>
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Ausol
* Aaccostage mural
¢ Cuvette de WC a fond creux
¢ Rimfree
e Sortie horizontale ou verticale
¢ Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.153.01.1 Blanc 35,5 40 53

A commander en supplément
e Abattant WC

Combinable avec
e Abattant WC Geberit Selnova Square - p. 202
* Abattant WC Geberit Selnova Square, charniéres QuickRelease - p. 201

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-
fermée, Rimfree

«—36—» 68—
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Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoir apparent attenant e Ausol
¢ Cuvette de WC a fond creux

Caractéristiques techniques

— - - ¢ Rimfree
Matériau | Céramique

e Sortie horizontale
¢ Forme semi-fermée
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Geberit Selnova
wWC
WC au sol

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.285.01.1 Blanc 36 40 68

A commander en supplément
* Réservoir
¢ Abattant WC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

» Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charniéres en matiére synthétique - p. 200

e Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

e Abattant WC Geberit Selnova, charniéres QuickRelease - p. 201
* Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale,

forme semi-fermée

-
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Utilisation
» Pourréservoir apparent attenant

Caractéristiques techniques

28

Caractéristiques
e Ausol
¢ Cuvette de WC a fond creux

* Avec bride

Materiau | Céramique * Sortie horizontale
¢ Forme semi-fermée
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[em] [cm] [cm]
500.287.01.1 Blanc 36 40 68

A commander en supplément
* Réservoir
* AbattantWC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

* Abattant WC Geberit Selnova, charniéres en matiere synthétique - p. 200

* Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

* Abattant WC Geberit Selnova, charnieres QuickRelease - p. 201
* Abattant WC Geberit Selnova, lunette d'abattant pour enfants - p. 201
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Geberit Selnova
WC
Abattants WC

WC au sol a fond creux Geberit Selnova, a accostage mural, forme semi-fermée

——36—» [———53 ——> 27—

-

Utilisation Caractéristiques
e Pourréservoirs a encastrer e Ausol
¢ Cuvette de WC a fond creux

aractéristiques techniques ;
c 9 9 ¢ Avec bride

Matériau | Céramique e Sortie horizontale

¢ Classe 2selonEN 997

* Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

* Forme semi-fermée

Contenu de la livraison

¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [ecm] [cm]

500.286.01.1 Blanc 36 40 53

A commander en supplément
e AbattantWC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Selnova, charniéeres en matiére synthétique - p. 200
e Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

e Abattant WC Geberit Selnova, charnieres QuickRelease - p. 201

* Abattant WC Geberit Selnova, lunette d‘abattant pour enfants - p. 201

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova, charniéres en matiére synthétique

it B i

\ o

Caractéristiques techniques

Matériau | Duroplast

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface / Couleur automatique Fixation charniére
500.330.01.1 Blanc Non Parle bas Matiére synthétique

Combinable avec

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WCausolafond creux Geberit Selnova, a accostage mural, forme semi-fermée - p. 200

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova - p. 194

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova, Rimfree > p. 193

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197
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Geberit Selnova
wWC
Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova Square, charniéres QuickRelease

RS

e ———
—
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant
Charniéeres a Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.336.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec

*  WC suspendu afond creux Geberit Selnova Square - p. 194

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree - p. 192

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square, petite saillie > p. 193

* WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree -
p. 197

* WC ausolafond creux Geberit Selnova Square, a accostage mural, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

Abattant WC Geberit Selnova, lunette d'abattant pour enfants

’4—374 —T 6*;[47472 —b‘
— fE

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattantrecouvrant
* Petite lunette d'abattant adaptée a une utilisation par les enfants
* Aimants intégrés pour éviter le glissement de la lunette d'abat-
tant pour enfants

Charniéres a Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.339.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WCausol afond creux Geberit Selnova, a accostage mural, forme semi-fermée - p. 200

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova - p. 194

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova, Rimfree - p. 193

*  WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197
* WC ausol afond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215

Abattant WC Geberit Selnova, charniéres QuickRelease
362 5 448
DI A0 N

N "

Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast ¢ Couvercle d'abattantrecouvrant

7
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Geberit Selnova

wWC
Abattants WC

Charniéres a Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur serrage rapide automatique Fixation charniere
500.335.01.1 Blanc Oui Oui Par le haut Laiton chromé

Combinable avec

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WCausolafond creux Geberit Selnova, a accostage mural, forme semi-fermée - p. 200

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova - p. 194

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova, Rimfree - p. 193

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197

Abattant WC Geberit Selnova

ﬁ%zj 5L’<—448—>‘

N, =

Caractéristiques techniques

Matériau Duroplast

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.331.01.1 Blanc Non Par le bas Acier inoxydable
500.333.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé
500.337.01.1 Blanc Non Par le haut Acier inoxydable

Combinable avec

*» WC ausol afond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant > p. 215

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC & fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WCausolafond creux Geberit Selnova, a accostage mural, forme semi-fermée - p. 200

*  WC suspendu afond creux Geberit Selnova - p. 194

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova, Rimfree - p. 193

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197

Abattant WC Geberit Selnova Square

ﬁ355j Lr— 448—7

[—_—

.
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Duroplast * Couvercle d'abattant recouvrant
Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.332.01.1 Blanc Non Par le bas Acier inoxydable
500.334.01.1 Blanc Oui Par le haut Laiton chromé
500.338.01.1 Blanc Non Par le haut Acier inoxydable

Combinable avec

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova Square - p. 194

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova Square, Rimfree - p. 192

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Square, petite saillie > p. 193

* WC au sol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree >
p. 197

* WCausolafond creux Geberit Selnova Square, a accostage mural, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198
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Geberit Selnova

WC

Lunettes d'abattant

Abattant WC Geberit Selnova Comfort, adapté PMR

; r374ﬂ 52 r—455—>‘
o/

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Duroplast ¢ Couvercle d'abattant recouvrant

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.133.00.1 Blanc Non Par le bas Acierinoxydable

1
Lunettes d'abattant
Lunette d'abattant Geberit Selnova
36 49 442
g
— _— Is——"0 =

\ D -
Caractéristiques techniques
Matériau | Duroplast

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.340.01.1 Blanc Non Par le bas Acierinoxydable

Combinable avec

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort, grande saillie > p. 213

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova, Rimfree - p. 193

» WC ausol afond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215
* WC suspendu afond creux Geberit Selnova Comfort, grande saillie, Rimfree - p. 213

Lunette d'abattant WC Geberit Selnova Comfort, adaptée PMR

iy

Caractéristiques techniques

42 448
SN

Matériau | Duroplast

Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.134.01.1 Blanc Non Par le bas Acierinoxydable
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Geberit Selnova
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringcage double touche, alimentation latérale

‘4— 368477 *i:T
2 386 :

788 —J

0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61 * Ringage double touche
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/31 * Alimentation latérale
Matériau Céramique ¢ Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.267.01.1 Blanc 36,8 38,6 16

Combinable avec

* WC ausolafond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197

* WC ausol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree >
p. 197

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas

’4—368—>‘ » 16 |« ﬂ13¢
: 38¢
785 l
> ‘+ 42

0
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Volume de chasse, réglage d'usine 4et2,61 ¢ Attenant
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61 * Rincage double touche
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41 ¢ Alimentation par le bas
Matériau Céramique
N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

500.266.01.1 Blanc 36,8 38,6 16

Combinable avec

*» WC ausol afond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199

* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197

* WC ausol Geberit Selnova Square pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, design angulaire, forme semi-fermée, Rimfree >

p. 197
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Geberit Selnova
Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas

»163W

4—365
- |
38
785 l
-»5
0
Caractéristiques techniques
Volume de chasse, réglage d'usine 4et2,61
Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61
Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/41
Matériau Céramique

Caractéristiques

¢ Attenant

* Rincage double touche
¢ Alimentation par le bas

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.268.01.1 Blanc 36,5 38 16.3

Combinable avec

* WC ausolafond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197

Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale

‘4—365

78°

> 16°

I

v

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Attenant

Grand volume de chasse, plage de réglage 4/61 * Rincage double touche

Petit volume de chasse, plage de réglage 2,6/31 ¢ Alimentation latérale

Matériau Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.269.01.1 Blanc 36,5 38 16,3

Combinable avec

*» WC ausol afond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant - p. 215

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée - p. 199
* WC ausol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie horizontale - p. 196

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, Rimfree - p. 195

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, forme semi-fermée, Rimfree - p. 198

* WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC a fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée - p. 197
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Geberit Selnova
Bidets
Bidets suspendus

Bidets
Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova Square

35
[418-»

475347 «—30—» 6°
v
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Suspendu
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.271.01.1 Blanc 35 34,7 53 Visible

Bidet suspendu Geberit Selnova Square, petite saillie

«—30—» 8°
v
S
©
0 113
* —¥J
> 8l > 18
32—
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Suspendu
* Petite saillie
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
500.272.01.1 Blanc 35 34,7 48 Visible

Bidet suspendu Geberit Selnova

35—
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique e Suspendu
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
500.264.01.1 Blanc 35 34,7 53 Visible
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Geberit Selnova
Bidets
Bidets au sol

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova isolé, fixation dissimulée

358
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Ausol
* Autoportant
¢ Fixation non visible
Contenu de la livraison
* Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[ecm] [cm] [cm]
500.288.01.1 35 39 54 Visible
Bidet au sol Geberit Selnova a accostage mural, fixation dissimulée
- ﬁ35ﬂ «—30—» 65
Ly - ™
o *
| — T R
| O
| 0 38
I-il U
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Céramique * Ausol
* Aaccostage mural
¢ Alimentation dissimulée
* Fixation non visible
Contenu de la livraison
e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.289.01.1 &3 40 53 Visible
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Geberit Selnova
Urinoirs
Fonctionnement avec eau

Urinoirs

Fonctionnement avec eau

Urinoir Geberit Selnova, arrivée par le haut, sortie vers l'arriére ou le bas

Utilisation

* Pourle fonctionnement a rincage automatique a consommation
d'eau réduite

* Pourles commandes d'urinoirs apparentes

Caractéristiques techniques

|

Caractéristiques

e Suspendu

* Avec bride

* Siphondissimulé

* Fixation non visible

¢ Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour urinoirs

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T Arrivée Sortie
[cm] [cm] [cm]

500.343.01.1 Blanc 36 61 37 En haut Vers l'arriére ou

vers le bas

A commander en supplément
* Kitde fixation Geberit pour urinoir, Kerafix - p. 330

Accessoires

e Siphon pour urinoir Geberit, d40, sortie horizontale - p. 347
* Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale - p. 347

* Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale - p. 347

¢ Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs - p. 209

Urinoir Geberit Selnova, arrivée par l'arriére, sortie vers l'arriére

|

"|'!II:

Utilisation

* Pourlefonctionnement arincage automatique a consommation
d‘eau réduite

* Pourleraccordement a des commandes d'urinoir a encastrer

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

e Suspendu

¢ Avec bride

¢ Siphondissimulé

¢ Fixation non visible

* Fixation simple avec kit de fixation Geberit Kerafix, pour urinoirs

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Arrivée Sortie
[cm] [cm] [cm]

500.344.01.1 Blanc 36 61 37 Arriére Vers l'arriére

A commander en supplément
* Kitde fixation Geberit pour urinoir, Kerafix - p. 330

Accessoires

*  Siphon pour urinoir Geberit, d40, sortie horizontale > p. 347

* Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette - p. 332
* Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale - p. 347

* Réservoir a encastrer Geberit pour urinoir - p. 331

* Tube de chasse Geberit pour urinoirs, avec commande d'urinoir a encastrer - p. 331
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Geberit Selnova
Accessoires de salles de bain
Accessoires

Accessoires

Bouchon de bonde Geberit Selnova pour urinoirs

Utilisation o _ Caractéristiques
* Pourlesurinoirs avec ringage « Résistantala corrosion

Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable

N° de réf.

500.102.00.1

Accessoires de salles de bain
Panneaux muraux

Panneau mural Geberit Selnova

T s
30
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[em] [cm] [cm]
500.191.01.1 Blanc 41,8 30 1,6
500.192.01.1 Blanc 49,3 30 1,6

B GEBERIT

209



O NN BN B BN N
- B B B B B B




Geberit Selnova Comfort

Geberit Selnova Comfort
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Geberit Selnova Comfort
Lavabos
Lavabos adaptés PMR

Lavabos
Lavabos adaptés PMR

Lavabo Geberit Selnova Comfort, adapté PMR

B—»
-
I —

15
r

Utilisation Caractéristiques
* Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil * Faceavantde forme ergonomique
roulant * Vidoir multi-usages plat
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.187.01.1 Blanc 55 48 15 55 Au centre Sans
500.302.01.1 Blanc 55 48 15 55 Au centre Visible
500.188.01.1 Blanc 65 58 15 55 Au centre Sans
500.292.01.1 Blanc 65 58 15 55 Au centre Visible

Combinable avec
* Demi-colonne Geberit Selnova - p. 187
* Colonne Geberit Selnova - p. 186

Accessoires

* Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318
* Bonde Geberit avec bouchoninterne a déclenchement par pression - p. 318
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

» Kit de fixation Geberit pour lavabos - p. 316

Lavabo Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR

B——»
[y e
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Utilisation Caractéristiques
* Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil ¢ Designangulaire
roulant » Faceavant de forme ergonomique
Caractéristiques techniques ’ AC.Cou,dOirS de forme ergonomique
Matériau | Céramique ’ Pf)lgr]ees cloncaves
¢ Vidoir multi-usages plat
e Lavabos sur deux niveaux
e Bordrelevé pour pose de miroir directe
Troude
N° de réf. Surface/ Couleur B H T T1 robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.785.00.1 Blanc 59 15,5 52,5 375 Au centre Visible
500.786.00.1 Blanc 55 15,5 52,5 37,5 Au centre Sans
500.787.01.1 Blanc 55 15,5 52,5 37,5 Sans Sans
500.788.01.1 Blanc 65 15,5 55 40 Au centre Visible
500.789.01.1 Blanc 65 15,5 55 40 Au centre Sans
500.790.01.1 Blanc 65 15,5 55 40 Sans Sans

Accessoires

* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346

* Siphonaencastrer Geberit pour lavabo, avec boitier a encastrer, kit de finition, filtre a grille et tube de trop-plein, sortie horizontale - p.
345

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

212 B GEBERIT



Geberit Selnova Comfort
wC
WC suspendus

wWC
WC suspendus

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort, grande saillie, Rimfree

355—»
r1&>

Utilisation

e Pourréservoirs a encastrer

* Pourrobinet manuel de chasse

e Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil
roulant

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Suspendu

Cuvette de WC a fond creux

Rimfree

Classe 1,ringage complet 6/ 41, selon EN 997
Classe 2 selon EN 997

Grande saillie

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.262.01.1 Blanc 35,5 34 70

A commander en supplément
e AbattantWC

Combinable avec
* Lunette d'abattant Geberit Selnova - p. 203

Accessoires

* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm - p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les

conditions d'encastrement

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort, grande saillie

35°
r‘l 85

47704>‘

r274

Utilisation

e Pourréservoirs a encastrer

* Pourrobinet manuel de chasse

* Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil
roulant

Caractéristiques techniques

325
Caractéristiques
e Suspendu
¢ Cuvette de WC a fond creux
¢ Avec bride

Classe 1, ringage complet 6/ 41, selon EN 997
Classe 2 selon EN 997
Grande saillie

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

500.261.01.1 Blanc 35,5 34 70

£4
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Geberit Selnova Comfort
Lavabos
Lavabos adaptés PMR

A commander en supplément
¢ Abattant WC

Combinable avec
* Lunette d'abattant Geberit Selnova - p. 203

Accessoires
* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree

39 7

Utilisation Caractéristiques

* Pourréservoirs a encastrer e Suspendu

* Pourrobinet manuel de chasse ¢ Cuvette de WC afond creux
¢ Rimfree

Caractéristiques techniques

¢ Classe 1,ringage complet6/51, selon EN 997

Matériau | Céramique ¢ Classe 2selonEN997
Contenu de la livraison * Rinceavec4,5I
* Tubede chasserallongé ¢ Chanfrein céramique pour éviter le glissement de I'abattant WC
* Design angulaire
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.791.01.1 Blanc 39 36 70

A commander en supplément
e Abattant WC
Combinable avec

¢ Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR - p. 216
* Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR, design angulaire - p. 216

Accessoires
e Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR - p. 216
* Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR, design angulaire - p. 216

WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort Square

_ [ o] ]
X

\

Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse * Cuvette de WC afond plat

e Avec bride

* Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

* Bordure supérieure rehaussée de la céramique sanitaire 41 cm
pour hauteur de fixation standard

* Gardeausol7cm

¢ Chanfrein céramique pour éviter le glissement de I'abattant WC

Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
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Geberit Selnova Comfort
Lavabos
WC au sol, surélevés

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
500.792.01.1 Blanc 39 36 70

A commander en supplément
* AbattantWC

Combinable avec
* Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR - p. 216
* Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR, design angulaire - p. 216

Accessoires
¢ Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR - p. 216
* Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR, design angulaire - p. 216

WC au sol, surélevés

WC au sol a fond creux Geberit Selnova Comfort, rehaussé, réservoir apparent attenant

E~==
Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoir apparent attenant e Ausol

¢ Cuvette de WC a fond creux

Caractéristiques techniques «  Avec bride

Materiau | Céramique e Sortie horizontale
e Hauteur de siege rehaussée 46 cm
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[em] [cm] [cm]
500.284.01.1 Blanc 36 46 67

A commander en supplément
* Réservoir
¢ Abattant WC

Combinable avec

* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 204
* Réservoir attenant Geberit Selnova Square, ringage double touche, alimentation latérale - p. 204

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation par le bas - p. 205

* Réservoir attenant Geberit Selnova, ringage double touche, alimentation latérale - p. 205

e Abattant WC Geberit Selnova - p. 202

* Lunette d'abattant Geberit Selnova - p. 203

* Abattant WC Geberit Selnova, lunette d'abattant pour enfants - p. 201
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Geberit Selnova Comfort
Lavabos
Abattants WC

Abattants WC

Abattant WC Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR

v

'

47—7

+
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Duroplast ¢ Adapté aux personnes a mobilité réduite
¢ Charniére en acier inoxydable, continue
* Designangulaire
¢ Couvercle d'abattantrecouvrant
e Antibactérien
* Tampon en biais, faisant saillie dans le chanfrein céramique de la
céramique des WC pour éviter le glissement de I'abattant WC
Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface / Couleur automatique Fixation charniére
500.793.01.1 Blanc Non Par le bas Acier inoxydable

Combinable avec

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree > p. 214

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova Comfort Square - p. 214

Lunettes d'abattant

Lunette d'abattant Geberit Selnova Comfort Square, adapté PMR, design angulaire

=

r—392—>‘
.-_'_-'t

_—

47 |«—— 47 —»
v [

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Duroplast +  Adapté aux personnes a mobilité réduite
¢ Charniére en acier inoxydable, continue
* Designangulaire
* Antibactérien
» Tampon en biais, faisant saillie dans le chanfrein céramique de la
céramique des WC pour éviter le glissement de I'abattant WC
Abaissement Matériau de
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Fixation charniere
500.794.01.1 Blanc Non Par le bas Acier inoxydable

Combinable avec

* WC suspendu a fond creux Geberit Selnova Comfort Square, Rimfree > p. 214

* WC suspendu afond creux Geberit Selnova Comfort Square - p. 214
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Geberit Selnova Comfort
Lavabos
Abattants WC
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Geberit Bambini

Geberit Bambini
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Geberit Bambini
Lavabos
Lavabos

Lavabos

Lavabos

Lavabo pour enfants Geberit Bambini

Utilisation
¢ Pourenfants

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
* Asymétrique

Matériau | céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

326060000 Blanc 60 15,5 40 Au centre Sans

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Demi-colonne Geberit Bambini pour enfants - p. 220

Demi-colonne Geberit Bambini pour enfants

r—37—> rf37—>‘

. l f N

. L & 5 31
} ). 4
\ ® 73)
0
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur

296500000 Blanc

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

e Lavabo pour enfants Geberit Bambini - p. 220
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Geberit

Bambini
Lavabos

Vidoirs multi-usages pour salles de classe

Vidoirs multi-usages pour salles de classe

Nouveau

Lavabo Geberit Bambini avec porte-éponge latéral

= [¢———60 ——»
> 14 |« 22 6
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L' : > £ 2 : 5] 165
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Utilisation Caractéristiques
* Pourécoles et autres établissements scolaires * Asymétrique
P . * Grand espace de rangement
Caractéristiques techniques . R ) .
— — — * Compartiment de rangement intégré pour éponges et chiffons
Matériau | Argile réfractaire fin
de nettoyage
Troude Espace de
N° de réf. Surface / Couleur B H T robinet Trop-plein rangement
[cm] [cm] [cm]
162700000 Blanc 60 16.3 55 Droite Visible Gauche
162704000 Blanc 60 16,3 55 Sans Visible Gauche
Disponibilité avril 2019
Lavabos-rigoles
Nouveau
Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo
-~ e— 90—y
- [— 70 ———» 75 le——415—>» l——45 <-225-p|
v v v v
A 20 178 ha T Qijf,
)
' . . 5 f ©) 25°
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Utilisation Caractéristiques
* Pourunmontage sur des ancres murales e 2lavabos
* Pourécoles, établissements de garde d'enfants et autres étab- ¢ Petite saillie
lissements scolaires e Bordondulé pour accéder facilement a la robinetterie
* Pourenfants * Bords arrondis pour éviter de se blesser
¢ Antibactérien
ractéristi techni L.
Ca ac eristiques techniques - ¢ Résistantaux chocs
Matériau Varicor®
* Inrayable
* Nettoyage simple
e Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
430200016 Blanc alpin 90 20 41,5Gauche et droite Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Cache décoratif Geberit Bambini, fagade, pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo - p. 224
¢ Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas - p. 227
* Kitd'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de lavabo - p. 242
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Geberit Bambini
Lavabos
Lavabos

Combinable avec

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur - p. 236

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile - p. 238
Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur - p. 237

Accessoires
Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini - p. 240

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a

gauche
415 225 45 45
le——415—» . r He——45—>—— —»‘ 3
8, o {}T $—a
[]
o 2 |
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[—24—p L
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Utilisation Caractéristiques

Pour un montage sur des ancres murales

Pour écoles, établissements de garde d‘enfants et autres étab-
lissements scolaires

Pour enfants

Caractéristiques techniques

e 3lavabos

e 2sorties

* Petite saillie

* Bordondulé pour accéder facilement a la robinetterie
* Bords arrondis pour éviter de se blesser

e Antibactérien

Materiau Varicor® ¢ Résistantaux chocs
* Inrayable
* Nettoyage simple
¢ Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
430300016 Blanc alpin 135 30 41,5 Au centre, Sans

gauche et droite

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
Cache décoratif Geberit Bambini, fagade, pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche

> p.225

Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas - p. 227
Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut - p. 227
Kit d'‘équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo - p. 242

Combinable avec

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur - p. 236

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile - p. 238
Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur - p. 237

Accessoires
Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini - p. 240

Nouveau

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a

droite
< 135 >
+75’<—50—><7704> %41547 . r225+<—45—>‘<—45—> i
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Utilisation

222

Pour un montage sur des ancres murales

Pour écoles, établissements de garde d'enfants et autres étab-
lissements scolaires

Pour enfants
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Geberit Bambini
Lavabos
Lavabos

Caractéristiques Caractéristiques techniques

* 3lavabos Matériau Varicor®
* 2sorties

* Petite saillie

* Bordondulé pour accéder facilement a la robinetterie
* Bords arrondis pour éviter de se blesser

* Antibactérien

* Résistantaux chocs

* Inrayable

* Nettoyage simple

* Réparation de la surface de maniere lisse

N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [ecm] [cm]
430350016 Blanc alpin 135 30 41,5 Au centre, Sans

gauche et droite

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

» Cache décoratif Geberit Bambini, fagade, pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite ->
p.225

* Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas - p. 227

* Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut - p. 227

* Kitd'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de lavabo - p. 242

Combinable avec

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur > p. 236

¢ Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile - p. 238

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur - p. 237

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini - p. 240

Nouveau

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a
gauche

180
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Utilisation Caractéristiques
* Pourunmontage sur des ancres murales * 4lavabos
* Pourécoles, établissements de garde d‘enfants et autres étab- * 2sorties

* Petite saillie
¢ Bordondulé pour accéder facilement a la robinetterie
* Bords arrondis pour éviter de se blesser

lissements scolaires
* Pourenfants

Caractéristiques techniques * Antibactérien
Matériau Varicor® * Résistantauxchocs
* Inrayable
* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
430000016 Blanc alpin 180 30 41,5Gauche et droite Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Cache décoratif Geberit Bambini, fagade, pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche
->p.226

* Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas - p. 227

» Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut - p. 227

» Kitd'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo - p. 242

Combinable avec

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur - p. 236

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile - p. 238

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur - p. 237

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini - p. 240
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Geberit Bambini
Lavabos
Accessoires

Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a
droite

180
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Utilisation Caractéristiques
¢ Pourunmontage sur des ancres murales * 4lavabos
* Pourécoles, établissements de garde d'enfants et autres étab- e 2sorties
lissements scolaires * Petite saillie
¢ Pourenfants e Bordondulé pour accéder facilement a la robinetterie
— . e Bords arrondis pour éviter de se blesser
Caractéristiques techniques . L.
— - ¢ Antibactérien
Matériau Varicor® L
* Résistantauxchocs
* Inrayable
* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
430050016 Blanc alpin 180 30 41,5Gauche et droite Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Cache décoratif Geberit Bambini, fagade, pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite
->p.226

¢ Cache décoratif Geberit Bambini, c6té, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas - p. 227

¢ Cache décoratif Geberit Bambini, cdté, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut - p. 227

* Kitd'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de lavabo - p. 242

Combinable avec

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur - p. 236

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile > p. 238

* Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur - p. 237

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini - p. 240

Accessoires

Cache décoratif Geberit Bambini, facade, pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de
lavabo

»Tr ———— 88— »
v
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Utilisation Caractéristiques
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini ¢ Antibactérien

e Résistantaux chocs

* Inrayable

* Nettoyage simple

Contenu de la livraison ¢ Réparation de la surface de maniére lisse
* Matériel de fixation

Caractéristiques techniques
Matériau | Varicor®
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Geberit Bambini
Lavabos
Accessoires

N° de réf. Surface / Couleur
430210016 Blanc alpin
430210226 Varicor bleu no. 226
430210227 Varicor rouge no. 227
430210229 Varicor vertno. 229
430210301 Varicor orange no. 301
430210304 Varicor jaune no. 304
Disponibilité avril 2019

Nouveau

Cache décoratif Geberit Bambini, facade, pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de
lavabo, lavabo le plus bas a gauche

2
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Utilisation Caractéristiques
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini ¢ Antibactérien
P . * Résistantauxchocs
Caractéristiques techniques
— - ¢ Inrayable
Matériau | Varicor®

* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur
430310016 Blanc alpin
430310226 Varicor bleu no. 226
430310227 Varicor rouge no. 227
430310229 Varicor vertno. 229
430310301 Varicor orange no. 301
430310304 Varicor jaune no. 304
Disponibilité avril 2019

Nouveau

Cache décoratif Geberit Bambini, facade, pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de
lavabo, lavabo le plus bas a droite

ﬂD —137
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Utilisation Caractéristiques
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini ¢ Antibactérien
* Résistantauxchocs

Caractéristiques techniques «  Inrayable

Matéria Varicor® .

fau | ' * Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse
Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

430360016 Blanc alpin
430360226 Varicor bleu no. 226
430360227 Varicor rouge no. 227
430360229 Varicor vert no. 229
430360301 Varicor orange no. 301
430360304 Varicor jaune no. 304
Disponibilité avril 2019

B GEBERIT 225



Geberit Bambini
Lavabos
Accessoires

Cache décoratif Geberit Bambini, facade, pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries
de lavabo, lavabo le plus bas a gauche

o L

10°
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Utilisation Caractéristiques
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini ¢ Antibactérien
P . * Résistantauxchocs
Caractéristiques techniques
— - * Inrayable
Matériau | Varicor®

* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

430010016 Blanc alpin

430010226 Varicor bleu no. 226

430010227 Varicor rouge no. 227

430010229 Varicor vertno. 229

430010301 Varicor orange no. 301

430010304 Varicor jaune no. 304

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Cache décoratif Geberit Bambini, facade, pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries
de lavabo, lavabo le plus bas a droite
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Utilisation Caractéristiques
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini ¢ Antibactérien
P . ¢ Résistantaux chocs
Caractéristiques techniques ' ux
— - * Inrayable
Matériau | Varicor®

* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur

430060016 Blanc alpin

430060226 Varicor bleu no. 226

430060227 Varicor rouge no. 227

430060229 Varicor vertno. 229

430060301 Varicor orange no. 301

430060304 Varicor jaune no. 304

Disponibilité avril 2019
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Geberit Bambini
Lavabos
Accessoires

Nouveau

Cache décoratif Geberit Bambini, coté, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus bas

oo

v
10 -t

Utilisation
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

«—— 40 ——»

Caractéristiques
¢ Antibactérien
e Résistantauxchocs

Matériau | Varicor®

* Inrayable

N° de réf. Surface / Couleur

* Nettoyage simple
¢ Réparation de la surface de maniére lisse

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

431020016 Varicor blanc no. 016

431020226 Varicor bleu no. 226

431020227 Varicor rouge no. 227

431020229 Varicor vertno. 229

431020301 Varicor orange no. 301

431020304 Varicor jaune no. 304

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Cache décoratif Geberit Bambini, coté, pour espace sanitaire ludique, lavabo le plus haut

Yos
f 3°

e 40 ——»

Utilisation
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
¢ Antibactérien
e Résistantauxchocs

Matériau | Varicor®

* Inrayable

N° de réf. Surface / Couleur

* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse

Contenu de la livraison
¢ Matériel de fixation

431030016 Varicor blanc no. 016

431030226 Varicor bleu no. 226

431030227 Varicor rouge no. 227

431030229 Varicor vertno. 229

431030301 Varicor orange no. 301

431030304 Varicor jaune no. 304

Disponibilité avril 2019
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Geberit Bambini

wC
Accessoires

wC

Récapitulatif des accessoires - WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini

Geberit International Sales, Version: décembre 2018

WC suspendu \;v;:r:tsg;gz:: WC au sol pour enfant WC au sol WC au sol pour
Geberit Bambini L Geberit Bambini, Geberit Bambini | bébés et jeunes
Bambini, cuvette N o
pour enfants, de WC a fond cuvettede WC a pour enfants, enfants Geberit
cuvette de WC a creux. design fond creux, design cuvette de WC | Bambini, cuvette
fond creux, pour attes; de Iign pattes de lion, avec afond plat, pour de WC a fond
abattant WC p ' réducteurs de toilette abattant WC creux
pour abattant WC
Y¥212010000
201700000 212000000 Y212010600 211500000 211650000
201700600 212000600 2120150000 211500600 211650600
2120156000
- \
- - :,‘ - -
. 4 i . Ul
> p.231 - p. 233 - p. 232 - p.234 - p.233
573334000 ->p.235 v v v
Abattant WC Geberit
Bambini pour enfants
573337000 ->p.235 v v v
573360000 - - p.235 v v v
573361000 - ->p.235 v v v
573362000 - p.235 v v v
Abattant WC pour e 573363000 - ->p.235 v v v
enfant Geberit Bambini,
abaissement
avec fonction de
ralenti
soutien, design tortue 573365000 ->p.235 v v v
573366000 - >p.235 v v v
573367000 ->p.235 v v v
573368000 - ->p.235 4 v v
573370000 ->p.236 v v v
Lunette d'abattant pour
573371000 ->p.236 v v v
enfant Geberit Bambini,
avec fonction de
. . 573372000 4 ->p.236 v v v
soutien, design tortue = -
573373000 b > p.236 v v v
Manchon de
raccordement Geberit
554010000 > p.241 v v
Bambini pour WC pour .“1{‘ ‘I
enfants et bébés
Kit de raccordement o
e
Geberit Bambini pour )
554000000 > p.241 v v
WC au sol pour enfants
etbébés
573338000 ->p.236 4
Lunette d'abattant pour
jeunes enfants Geberit
Bambini
573348000 ->p.236 v
v Compatible
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Geberit Bambini
wWC
WC suspendus

WC suspendus

Nouveau

WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, avec réducteurs de toilette

[ 25 —»|

le—8—»

| "
J * L J
— 55
248
Utilisation Caractéristiques
e Pourenfants e Suspendu
* Pour établissements de garde d'enfants * Cuvette de WC a fond creux
* Pourréservoirs a encastrer e Avecbride
* Pourrobinet manuel de chasse * Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997

P . * Réducteurs de toilette en PUR
Caractéristiques techniques

Matériau | céramique Contenu de la livraison
* Réducteurs de toilette

N° de réf. Surface / Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

201710000 Céramique de WC : blanc 33 33,5 53.5
Réducteur de toilette : rouge carmin

201715000 Céramique de WC: blanc 33 33,5 53,5

Réducteur de toilette : gris agate
Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Kitderaccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm -> p. 348

1)

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement

Nouveau

WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond creux, pour abattant WC

33—
> 18 [« (53— 4 25% >

29

!

NT_"1
=245
Utilisation Caractéristiques
¢ Pourenfants e Suspendu
* Pourétablissements de garde d'enfants ¢ Cuvette de WC afond creux
* Pourréservoirs a encastrer * Avecbride

* Pourrobinet manuel de chasse Classe 1, rincage complet 6 |, selon EN 997

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

201700000 Blanc 33,7 33,5 53,5

Disponibilité avril 2019

£4
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Geberit Bambini
WC
WC au sol

A commander en supplément
* Lunette ou abattant de WC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Bambini pour enfants - p. 233

* Abattant WC pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 232

* Lunette d'abattant pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 234

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires - WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini - p. 228

o

* Pourle montage, unjeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est nécessaire selon les
conditions d'encastrement

WC au sol

WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, design pattes de lion, avec
réducteurs de toilette

L (O] 4

248
Utilisation Caractéristiques
* Pourenfants e Ausol
* Pour établissements de garde d'enfants ¢ Cuvette de WC a fond creux
* Pourdesréservoirs apparents en haute position, basse position ¢ Avec bride
ou a hauteur partielle * Classe 1, ringage complet 6 I, selon EN 997
* Pourrobinet manuel de chasse e Sortie horizontale

* Avec support pour grimper

Caractéristiques techniques ¢ Réducteurs de toilette en PUR

ateriau | Céramique * Avec pieds au design pattes de lion
Contenu de la livraison
¢ Réducteurs de toilette
N° de réf. Surface/Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
212015000 Céramique de WC : blanc 35 34 50
Réducteur de toilette : gris agate
Y212010000 Céramique de WC : blanc 35 34 50

Réducteur de toilette : rouge carmin

Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini - p. 228
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Geberit Bambini
wWC
WC au sol

Nouveau

WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, design pattes de lion, pour
abattant WC

7 1]

30 34

0 17
v

Utilisation Caractéristiques
e Pourenfants * Ausol
* Pour établissements de garde d'enfants ¢ Cuvette de WC a fond creux
e Pourdesréservoirs apparents en haute position, basse position * Avec bride

ou a hauteur partielle * Classe 1,ringage complet 61, selon EN 997
* Pourrobinet manuel de chasse e Sortie horizontale

P . * Avec support pour grimper

Caractéristiques techniques ) pportp . grimp .

- —— * Avec pieds au design pattes de lion
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T

[cm] [cm] [cm]

212000000 Blanc 35 34 50

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
¢ Lunette ou abattant de WC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Bambini pour enfants - p. 233

* Abattant WC pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 232

* Lunette d'abattant pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 234

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini - p. 228

Nouveau

WC au sol pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux

f 28 ﬁ ﬂ ‘¢ 2 85
<, y’:i :
0 14 28
N o - @4
NT_—_—
217
Utilisation Caractéristiques
* Pourdejeunes enfants * Ausol
* Pour établissements de garde d'enfants ¢ Cuvette de WC a fond creux
e Pourdesréservoirs apparents en haute position, basse position ¢ Avec bride
ou a hauteur partielle * Classe 1,ringage complet 51, selon EN 997
* Pourrobinet manuel de chasse e Sortie horizontale
* Pourremplacer les petits pots ¢ Forme du petit pot
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
211650000 Blanc 28 30 375

Disponibilité avril 2019

£4
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Geberit Bambini
wC
Abattant

A commander en supplément
* Lunette d'abattant

Combinable avec
e Lunette d'abattant pour jeunes enfants Geberit Bambini - p. 234

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini - p. 228

WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond plat, pour abattant WC

r* 33 41 l&— 43 41 ﬂ 17° ﬁ

S
Utilisation Caractéristiques

* Pourenfants * Ausol

» Pourétablissements de garde d'enfants * Cuvette de WC afond plat

* Pourréservoirs a encastrer e Avecbride

* Pourrobinet manuel de chasse ¢ Classe 1,ringcage complet 6 1, selon EN 997

. ie horizontal
Caractéristiques techniques Sortie horizontale

Matériau | céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

211500000 Blanc 33 35 43

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
¢ Abattant WC

Combinable avec

* Abattant WC Geberit Bambini pour enfants - p. 233

* Abattant WC pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 232

* Lunette d'abattant pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue - p. 234

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — WC suspendus et WC au sol Geberit Bambini - p. 228

Abattant

Abattant WC pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue

ﬁBQ—T Ff?ﬂeﬂj

K

Utilisation Caractéristiques

*  WC pour enfants ¢ Designtortue adapté aux enfants

* Avec fonction de soutien

* Lunette d'abattant avec surplomb pour protéger des
éclaboussures d‘urine

e Bords arrondis pour éviter de se blesser

* Poignées concaves adaptées aux mains d‘enfant pour une
ouverture facile et hygiénique

¢ Facile a nettoyer

Caractéristiques techniques
Matériau Duroplast
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Geberit Bambini

wcC
Abattant
Contenu de la livraison
+ Etiquette avec motif représentant un ceil
Abaissement
N° de réf. Surface/ Couleur automatique Matériau de charniére
573360000 N Blanc Non Acier inoxydable
573361000 N Jaune-vert Non Acier inoxydable
573362000 N Jaune signalisation Non Acier inoxydable
573363000 N Rougerubis Non Acier inoxydable
573365000 Blanc Oui Laiton chromé
573366000 Jaune-vert Oui Laiton chromé
573367000 Jaune signalisation Oui Laiton chromé
573368000 Rouge rubis Oui Laiton chromé
N : Nouveau, disponibilité avril 2019
Combinable avec
*  WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, design pattes de lion, pour abattant WC - p. 231
* WC ausol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond plat, pour abattant WC - p. 232
*  WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond creux, pour abattant WC - p. 229
Nouveau
Abattant WC Geberit Bambini pour enfants
r73464j «— 38° 36
L . v
Utilisation
*  WC pour enfants
Caractéristiques techniques
Matériau | Duroplast
N° de réf. Surface / Couleur Matériau de charniére
573334000 Blanc Acier inoxydable
573337000 Rouge rubis Acierinoxydable
Disponibilité avril 2019
Combinable avec
* WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, design pattes de lion, pour abattant WC - p. 231
* WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC & fond plat, pour abattant WC - p. 232
* WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond creux, pour abattant WC - p. 229
B GEBERIT 233



Geberit Bambini
wC
Lunettes d'abattant

Lunettes d'abattant

Nouveau

Lunette d'abattant pour enfant Geberit Bambini, avec fonction de soutien, design tortue

[€—— 39 —» ﬁ 376 j
j
Utilisation Caractéristiques
*  WC pour enfants * Design tortue adapté aux enfants
e . * Avec fonction de soutien
Caractéristiques techniques \ .
— * Lunette d'abattant avec surplomb pour protéger des
Matériau | Duroplast . .
éclaboussures d'urine
* Bords arrondis pour éviter de se blesser
* Facile a nettoyer
Contenu de la livraison
« Etiquette avec motif représentant un ceil
N° de réf. Surface / Couleur Matériau de charniére
573370000 Blanc Acier inoxydable
573371000 Jaune-vert Acierinoxydable
573372000 Jaune signalisation Acier inoxydable
573373000 Rouge rubis Acier inoxydable

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

*  WC au sol pour enfant Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux, design pattes de lion, pour abattant WC - p. 231
* WC ausol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond plat, pour abattant WC - p. 232

* WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC a fond creux, pour abattant WC - p. 229

Lunette d'abattant pour jeunes enfants Geberit Bambini

28 34° 73
% g@j

Utilisation Caractéristiques
e  Pour WC pour jeunes enfants * Siege posé dessus

P . * Forme du petit pot
Caractéristiques techniques P P

Matériau | PUR

N° de réf. Surface / Couleur

573338000 Rouge rubis

573348000 Gris agate

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* WC ausol pour bébés et jeunes enfants Geberit Bambini, cuvette de WC a fond creux - p. 231
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Geberit Bambini
Baignoires
Baignoires en matériau minéral

Baignoires

Baignoires en matériau minéral

Nouveau

Baignoire asymétrique Geberit Bambini

’*235*

+

TO7

‘:7474‘1 3

€

Utilisation

* Pour montage sur des plans de lavabos
* Pour établissements de soins

* Pour établissements de garde d'enfants

Caractéristiques techniques

)
\_/

——40—>

Caractéristiques

e Sortie al'extrémité de pied
¢ Antibactérien

* Résistantauxchocs

¢ Inrayable

* Nettoyage simple

— P—
Materiau | Varicor * Réparation de la surface de maniére lisse
Contenu de la livraison
* Vidage avec bouchon de bonde en caoutchouc
¢ Tubedetrop-plein
Capacité d'eau
N° de réf. Surface / Couleur L B H totale
[cm] [cm] [cm] )
406010016 Blanc alpin 76,5 47 28,5 40

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Baignoire ovale Geberit Bambini

gl

| hmsﬂ

+
"'\ !
i .
J G (85)
(12) 7)
(83)
o 0 l
Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos e Sortie au centre
* Pour établissements de soins * Ovale
* Pour établissements de garde d'enfants ¢ Antibactérien
P . * Résistantauxchocs
Caractéristiques techniques
— - * Inrayable
Matériau | Varicor® .
* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniere lisse
Contenu de la livraison
* Vidage avec bouchon de bonde en caoutchouc
¢ Tubedetrop-plein
Capacité d'eau
N° de réf. Surface / Couleur L B H totale
[cm] [cm] [cm] [N
407010016 Blanc alpin 91 51,5 25,7 80

Disponibilité avril 2019
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Geberit Bambini
Robinetteries
Robinetteries de lavabo

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini robinet mitigeur

-
Utilisation Caractéristiques
* Pourenfants » Designadapté al'usage des enfants
* Pour établissements de garde d'enfants ¢ Groupe derobinetteries | selon DIN 4109
* Pourle montage dans lavabos ou plans de lavabo * Robinet mitigeur
* Pourunmontage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini * Avec clapet anti-retour intégré
* Pourleraccordementde I'eau froide et de I'eau chaude * Boitier thermolaqué

¢ Manette en ABS

Caractéristiques techniques «  Tricolore (d'aprés RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Pression de service 1-8,5 bar

Pression d'essai maximale, eau 16 bar Contenu de la livraison

Pression d'essai maximale, air / gazinerte 3 bar e Clé deverrouillage du mousseur
Température maximale de |'eau, momentanée 90°C ¢ Clé pourlamanette

Débit a 3 bars 5,7 l/min e Matériel de fixation

Matériau Laiton

N° de réf.

571600000

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

» Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 223
* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 222

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo - p. 221

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 224

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 222

o

e Pour éviter toute brilure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat pour les robinetteries Geberit

¢ Silarobinetterie sur gorge de lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'un ensemble de jeu et de lavabo Bambini en
combinaison avec un tube vertical, le régulateur de jet pivotant pour robinetterie sur gorge de lavabo Geberit Bambini (n° de réf.
571410000) doit étre commandé séparément
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Geberit Bambini
Robinetteries
Robinetteries de lavabo

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation sur secteur

Utilisation Caractéristiques

* Pourenfants * Designadapté al'usage des enfants

* Pour établissements de garde d'enfants * Groupe derobinetteries | selon DIN 4109
* Pourle montage dans lavabos ou plans de lavabo * Détectioninfrarouge de l'utilisateur

* Pourunmontage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini « Distance d'activationréglable

* Pourleraccordementde I'eau froide et de I'eau chaude * Rincage intermittent

* Déclenchement du ringage pour nettoyage du bac désactivable

Caractéristiques techniques
manuellement

Tension nominale 230Vc.a. . e

- " * Avec clapetanti-retour intégré
Fréquence duréseau 50Hz - i

- - * Boitier thermolaqué
Tension de service 6Vc.c.
Pressiond - 850 * Capoten polycarbonate
resslonce serviee ~S8.5bar «  Tricolore (d'aprés RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Pression d'essai maximale, eau 16 bar
Pression d'essai maximale, air / gazinerte 3bar Contenu de la livraison
Température maximale de I'eau, momentanée 90°C * Bloc d'alimentation électrique
Débit a 3 bars 5,7 I/min *  Filtre panier
Ringage intermittent 24 h e Clé deverrouillage du mousseur
Temps du ringage intermittent 10s * Matériel de fixation
Matériau Laiton
N° de réf.
577660000

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 223
» Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 222

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo - p. 221

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 224

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 222

o

» Pour éviter toute bralure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat pour les robinetteries Geberit

* Silarobinetterie sur gorge de lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'un ensemble de jeu et de lavabo Bambini en
combinaison avec un tube vertical, le régulateur de jet pivotant pour robinetterie sur gorge de lavabo Geberit Bambini (n° de réf.
571410000) doit étre commandé séparément
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Geberit Bambini
Robinetteries
Robinetteries de lavabo

Nouveau

Robinetterie de lavabo Geberit Bambini alimentation par pile

Utilisation

* Pourenfants

* Pour établissements de garde d'enfants

* Pourle montage dans lavabos ou plans de lavabo

* Pourunmontage dans des espaces sanitaires ludiques Bambini
* Pourleraccordement de I'eau froide et de I'eau chaude

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

* Design adapté al'usage des enfants

¢ Groupe de robinetteries | selon DIN 4109

* Détectioninfrarouge de l'utilisateur

¢ Avertissement en cas de pile faible

* Distance d'activationréglable

* Rincage intermittent

* Déclenchement du ringage pour nettoyage du bac désactivable

T il R-P2(6V
ype,de pte - c 6V manuellement
Tension de service 6Vc.c. . S
- - * Avec clapet anti-retour intégré
Pression de service 1-8,5 bar - .
= ond - — b * Boitier thermolaqué
Presspn d'essa! max!male, eaL/I : - ar K Capot en polycarbonate
ression d'essal maximale, air/ gaz inerte ar «  Tricolore (d'aprés RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)
Température maximale de I'eau, momentanée 90°C
Débit a 3 bars 5,7 l/min Contenu de la livraison
Ringage intermittent 24h * Boitier pour piles
Temps du ringage intermittent 10s * Pileaulithiumtype CR-P26V
Matériau Laiton * Filtre panier
e Cléde verrouillage du mousseur
e Matériel de fixation
N° de réf.
577650000

Disponibilité avril 2019

Combinable avec

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 223
* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a gauche - p. 222

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour deux robinetteries de lavabo - p. 221

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour quatre robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 224

* Espace sanitaire ludique Geberit Bambini, pour trois robinetteries de lavabo, lavabo le plus bas a droite - p. 222

o

* Pour éviter toute bralure, nous recommandons d'utiliser un mini-thermostat pour les robinetteries Geberit
* Silarobinetterie sur gorge de lavabo Bambini est utilisée dans le lavabo supérieur d'un ensemble de jeu et de lavabo Bambini en
combinaison avec un tube vertical, le régulateur de jet pivotant pour robinetterie sur gorge de lavabo Geberit Bambini (n° de réf.

571410000) doit étre commandé séparément
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Geberit Bambini
Raccordements aux appareils
Vidages pour WC

Raccordements aux appareils

Vidages pour WC

Nouveau

Kit de raccordement Geberit Bambini pour WC au sol pour enfants et bébés

Utilisation
e Pour WC suspendus pour enfants
e Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

Contenu de la livraison
¢ Kitderaccordement pour WC, 2 90 mm

Ne de réf. d o
[mm]
554000000 90/45

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Manchon de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants et bébés

4}
Ly

" -fq'lq.. ‘7

Utilisation
e Pour WC suspendus pour enfants
* Pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants

N° de réf. d. o
[mm]
554010000 90

Disponibilité avril 2019
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Geberit Bambini
Accessoires
Vidages pour WC

Accessoires

Récapitulatif des accessoires — Espaces sanitaires ludiques Geberit Bambini

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

L L Espace sanitaire .
L Espace sanitaire Espace sanitaire . . Espace sanitaire
Espace sanitaire ) . . . ludique Geberit . .
. 5 ludique Geberit ludique Geberit L ludique Geberit
ludique Geberit s . o . Bambini, i
o Bambini, pour trois | Bambini, pour trois Bambini, pour quatre
Bambini, pour deux . . . q pour quatre . q
. a robinetteries de robinetteries de . N robinetteries de
robinetteries de robinetteries de
lavabo, lavabo le lavabo, lavabo le lavabo, lavabo le
lavabo N 5 5 lavabo, lavabo le 5 A
plus bas a gauche plus bas a droite N plus bas a droite
plus bas a gauche
90cm 135cm 180 cm
430200016 430300016 430350016 430000016 430050016
.
- p. 221 - p.222 - p.223 - p.223 - p.224
430210016
Cache décoratif Geberit 430210227
Bambini, fagcade, pour espace 430210304
> p.224 v
sanitaire ludique, pour deux 430210226
robinetteries de lavabo 430210229
430210301
431020016
Cache décoratif Geberit 431020226
Bambini, coté, pour espace 431020227
> p.227 v v v v v
sanitaire ludique, lavabo le 431020304
plus bas 431020229
431020301
Kit d'équerres de montage
Geberit pour espace . |
521095000 > p. 242 v
sanitaire ludique, pour deux
robinetteries de lavabo
Bonde Geberit avec '
152.050.21.1 ->p.345 v v2 v v v
évacuation libre ¥
=
Mousseur Geberit Bambini
571410000 ->p.243 v v
pour robinetterie de lavabo
430310016
Cache décoratif Geberit
430310226
Bambini, facade, pour espace
430310227
sanitaire ludique, pour trois ->p.225 v
430310304
robinetteries de lavabo,
430310229
lavabo le plus bas a gauche
430310301
431030016
Cache décoratif Geberit 431030226
Bambini, c6té, pour espace 431030227
> p.227 v v v v
sanitaire ludique, lavabo le 431030304
plus haut 431030229
431030301
Kit d'équerres de montage
Geberit pour espace | |
521093000 > p.242 v v
sanitaire ludique, pour trois
robinetteries de lavabo
430360016
Cache décoratif Geberit
430360226
Bambini, fagade, pour espace
430360227
sanitaire ludique, pour trois ->p.225 v
430360304
robinetteries de lavabo,
430360229
lavabo le plus bas a droite
430360301
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Geberit Bambini

Accessoires

Vidages pour WC

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Espace sanitaire
ludique Geberit
Bambini, pour deux
robinetteries de

Espace sanitaire
ludique Geberit
Bambini, pour trois
robinetteries de
lavabo, lavabo le

Espace sanitaire
ludique Geberit
Bambini, pour trois
robinetteries de
lavabo, lavabo le

Espace sanitaire
ludique Geberit
Bambini,
pour quatre
robinetteries de

Espace sanitaire
ludique Geberit
Bambini, pour quatre
robinetteries de
lavabo, lavabo le

e plus bas a gauche plus bas a droite L I?vabo G plus bas a droite
plus bas a gauche
90cm 135cm 180 cm
430200016 430300016 430350016 430000016 430050016
- p. 221 - p.222 - p.223 - p.223 ->p.224
430010016
Cache décoratif Geberit
430010226
Bambini, facade, pour espace
430010227
sanitaire ludique, pour quatre ->p.226 4
430010304
robinetteries de lavabo,
. 430010229
lavabo le plus bas a gauche
430010301
Kit d'équerres de montage
Geberit pour espace "B | |
521092000 . =p.242 v v
sanitaire ludique, pour quatre 5 g
robinetteries de lavabo
430060016
Cache décoratif Geberit
430060226
Bambini, fagade, pour espace
430060227
sanitaire ludique, pour quatre - p.226 4
430060304
robinetteries de lavabo,
430060229
lavabo le plus bas a droite
430060301
Robinetterie de lavabo
Geberit Bambini alimentation 577650000 - p.238 v v v v v
par pile
Robinetterie de lavabo >
Geberit Bambini alimentation 577660000 » ->p.237 v v v v v
—7
|l
sur secteur ( i'h@
Robinetterie de lavabo >
Geberit Bambini robinet 571600000 - p.236 v 4 4 v 4
mitigeur
1
v
Mini thermostat Geberit
Bambini pour robinetteriede 599113000 v | - p.243 v v v v v

L
|

lavabo

" Pour la protection anti-br(ilure en association avec les robinetteries de lavabo Bambini 577650, 577660 et 571600000

2 Pour un lavabo moins élevé
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Geberit Bambini
Accessoires
Equerres de montage

Equerres de montage

Nouveau

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour deux robinetteries de
lavabo

N %
- N
-3
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini e Kita2éléments

P . e Matériel de fixation
Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

N° de réf.

521095000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour trois robinetteries de
lavabo

i)

Utilisation Contenu de la livraison
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini e 3ancrages muraux

P . * Matériel de fixation
Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

N° de réf.

521093000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Kit d'équerres de montage Geberit pour espace sanitaire ludique, pour quatre robinetteries de
lavabo

T, h‘f..'. a
i >
- . o
-
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour espace sanitaire ludique Geberit Bambini * 4 fixations murales

P . ¢ Matériel de fixation
Caractéristiques techniques

Matériau | Acier

N° de réf.

521092000

Disponibilité avril 2019
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Geberit Bambini
Accessoires
Pour robinetteries de lavabo de type Bambini

Pour robinetteries de lavabo de type Bambini

Nouveau

Mousseur Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo

Contenu de la livraison
* Cléde montage

N° de réf. Débit Modeéle
[1/min]
571410000 57 Orientable

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Mini thermostat Geberit Bambini pour robinetterie de lavabo

3/8" 3/8" ‘

~ 75‘54 3/8" 3/8"
'{ L » @j“j % %}

3/8"& o
105—»|

Utilisation Caractéristiques
e Pourrobinetteries de lavabo Bambini ¢ Groupe de robinetteries | selon DIN 4109
» Pourrégler et limiter la température de I'eau chaude * Protection anti-brllure avec élément thermiquement expansible
e Pourprévenir les brilures en cas de défaillance de I'alimentati- selon EN 1111
on en eau froide * Température maximale de I'eau réglable a la sortie de la cartou-
* Pourle montage de robinets équerre 3/8" che thermostatique
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Pression de service 1-5bar e PiéceenY
Température de service, eau chaude 60-65°C ¢ Flexible a tresse métallique 3/8"
Température de service, eau froide 10-15°C * Filtre panier
Débita 3 bars 12 1/min
Matériau Laiton chromé
N° de réf.
599113000

Disponibilité avril 2019

B GEBERIT 243






Geberit Option

Geberit Option

Meubles de salle de bain
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Geberit Option
Meubles de salle de bain
Miroirs

Meubles de salle de bain

Récapitulatif des accessoires - Meuble de salle de bains Geberit Option

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Support magnétique Geberit Group Miroir grossissant Geberit Group
510010000 510100000
\ g
->p.322 ->p.323
Miroirs
500.580.00.1
500.581.00.1
Miroir éclairé Option, éclairage des  500.586.00.1 13
deux cotés 500.587.00.1 2
500.588.00.1
500.589.00.1
Miroir éclairé Option, éclairage en 500.584.00.1
> p. 247
haut 500.585.00.1
Armoires a glace
o . . 500.257.00.1 v v
Armoire a glace Geberit Option Basic, ————
500.258.00.1 > p.247 v v
avec éclairage, deux portes e —
500.273.00.1 v v
; . . 500.582.00.1 v v
Armoire de toilette Option avec B ——
500.205.00.1 ->p.248 v v
éclairage, deux portes T E—
500.583.00.1 v v
Armoire de toilette Geberit Option,
500.207.00.1 > p. 249 v v
avec éclairage, trois portes
Armoire de toilette Option Plus avec 500.593.00.1 oI
2> p.
éclairage, deux portes 500.206.00.1
Armoire de toilette Option Plus avec 500.594.00.1 o
> p.
éclairage, trois portes 500.592.00.1
v Compatible
Miroirs

Miroir éclairé Geberit Option, éclairage des deux cotés

B1—» —»f 4
6
S’F e N —(
[N |
{ 23!
i ’ 65
7
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | ¢ Adapté atoutes les séries de salles de bain
Degré de protection P44 e Eclairage LED
Tension nominale 230V c.a. * Interrupteur mécanique
Fréquence duréseau 50 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vc.c.
Puissance absorbée 20W
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200 K
N° de réf. B B1 H T Flux lumineux
[cm] [em] [cm] [em] [Im]
500.580.00.1 40 19,4 65 3.6 3200
500.581.00.1 50 19,4 65 3.6 3200
500.586.00.1 60 29,4 65 3.6 3200
500.587.00.1 70 39,4 65 3.6 3200
500.588.00.1 80 49,4 65 3.6 3200
500.589.00.1 90 59,4 65 3.6 3200
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Geberit Option
Meubles de salle de bain
Armoires de toilette

Miroir éclairé Geberit Option, éclairage en haut

[e——— Bl ————>
3-p >3 4 B 3¢
L N
t T t
il v
65
f ]
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Adapté atoutes les séries de salles de bain
Degré de protection P44 e Eclairage LED
Tension nominale 230Vc.a. ¢ Interrupteur mécanique
Fréquence duréseau 50 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vc.c.
Puissance absorbée 15W
Matériau Verre
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiére 4200K
N° de réf. B B1 H T Flux lumineux
[cm] [cm] [em] [em] [Im]
500.584.00.1 100 69,4 65 3.6 2400
500.585.00.1 120 89,4 65 3.6 2400

Armoires de toilette

Nouveau

Armoire a glace Geberit Option Basic, avec éclairage, deux portes

Caractéristiques techniques

v
x|

v

277

677

i
‘¢ B2 # B2 +‘

"

18

T ¢

Ca

Classe de protection

Degré de protection 1P44
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Tension de service 12Vec.c.
Tension de sortie 12Vec.c.

Matériau Panneau aggloméré trois couches haute
densité

Classe d'efficacité énergétique | A++

Couleur de lalumiere 4200K

ractéristiques

Adapté a toutes les séries de salles de bain
Eclairage LED

Interrupteur mécanique

Prise électrique

Tablettes en verre amovibles

Avec deux portes

Portes avec miroir des deux cotés

Contenu de la livraison

2 tablettes en verre
Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 H T Puissance absorbée  Type de fiche Flux lumineux
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [W] [Im]

500.257.00.1 Corps:laqué mat/blanc 50 46 25 675 14 9 CEE7/16 1170
Portes : miroirs intérieur et extérieur

500.258.00.1 Corps:laqué mat/blanc 55 52 275 675 14 10 CEE7/16 1300
Portes : miroirs intérieur et extérieur

500.273.00.1 Corps:laqué mat/blanc 60 56 30 675 14 11 CEE7/16 1430
Portes : miroirs intérieur et extérieur

Disponibilité avril 2019

Accessoires

» Récapitulatif des accessoires — Meuble de salle de bains Geberit Option - p. 246
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Geberit Option
Meubles de salle de bain
Miroirs

Armoire a glace Geberit Option, avec éclairage, deux portes

[——B1—
2 |«—B2—» 78 B —p
v v T v
t S S [ 3 15
i 70
3> L 20>
) l«—B3—»le«—B3—»
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Adapté atoutes les séries de salles de bain
Degré de protection IP44 e Eclairage LED
Tension nominale 230V c.a. » Eclairageindirect
Fréquence du réseau 50 Hz ¢ Bouton capteur Touch pour luminaire supérieur
Tension de service 12Ve.c. * Bouton capteur Touch pour luminaire inférieur
Tension de sortie 12Ve.c. * Prise électrique
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Corpsréfléchissant
densité ¢ Avec deux portes
Classe d'efficacité énergétique | A++ * Portes avec miroir des deux c6tés
Couleur de lalumiére 4200K e Tablettes enverre amovibles
Contenu de la livraison
e 2tablettesenverre
¢ Matériel de fixation
Flux
Puissance Type de Flux lumineux
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 H T absorbée fiche lumineux indirect
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im] [Im]
500.582.00.1 Corps : miroir extérieur 60 55,8 37 29,8 70 15 9,65 CEE7/16 935 350
Portes : miroirs intérieur
et extérieur
500.205.00.1 N Corps: miroir extérieur 75 70,8 52 37,3 70 15 12,35 CEE7/16 1190 455
Portes : miroirs intérieur
et extérieur
500.583.00.1 Corps : miroir extérieur 90 85,8 67 44,8 70 15 15,05 CEE7/16 1445 560

Portes : miroirs intérieur
et extérieur

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meuble de salle de bains Geberit Option - p. 246
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Geberit Option
Meubles de salle de bain
Miroirs

Nouveau

Armoire de toilette Geberit Option, avec éclairage, trois portes

Caractéristiques techniques

«— 1142

||lI 1005 ———» v l— 120 ——————py v
T == [ 7: | 15

4—45—>¢30$<—45—J

Caractéristiques

Classe de protection

| ¢ Adapté atoutes les séries de salles de bain

Degré de protection P44 * Eclairage LED
Tension nominale 230V c.a. * Eclairageindirect
Fréquence du réseau 50 Hz * Bouton capteur Touch pour luminaire supérieur
Tension de service 12Vc.c. ¢ Bouton capteur Touch pour luminaire inférieur
Tension de sortie 12Vec.c. ¢ Avec deux prises électriques
Puissance absorbée 20,45 W ¢ Corpsréfléchissant
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Avectrois portes
densité ¢ Portes avec miroir des deux cotés
Classe d'efficacité énergétique | A++ * Tablettes enverre amovibles
Couleur de lalumiére 4200 K

Contenu de la livraison

* 6tablettesenverre
¢ Matériel de fixation

Flux lumineux

N° de réf. Surface / Couleur B H T Type de fiche Fluxlumineux indirect
[cm] [cm] [cm] [Im] [Im]
500.207.00.1 Corps : miroir extérieur 120 70 15 CEE 7/16 1995 770

Portes : miroirs intérieur et

extérieur

Disponibilité avril 2019

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meuble de salle de bains Geberit Option - p. 246
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Geberit Option

Meubles de salle de bain

Miroirs

Armoire a glace Geberit Option Plus, avec éclairage, deux portes

[—— B1 ——»|
3  |[«—B2—>» ——— B ——»
v v v
T ) s R I B o ; 172
39 3 { %
l 70
3> L 20>
. e B3 < B3 >
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Adapté atoutes les séries de salles de bain
Degré de protection IP44 e Eclairage LED
Tension nominale 230V c.a. » Eclairageindirect
Fréquence du réseau 50 Hz ¢ Bouton capteur Touch pour luminaire supérieur
Tension de service 12Ve.c. * Bouton capteur Touch pour luminaire inférieur
Tension de sortie 12Ve.c. * Prise électrique
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute * Connexion USB
densité ¢ Corpsréfléchissant
Classe d'efficacité énergétique | A++ e Arriere réfléchissant
Couleur de lalumiére 4200K ¢ Avec deuxportes
¢ Portes avec miroir des deux cotés
¢ Tablettes enverre amovibles
e Miroir grossissant
Contenu de la livraison
e 2tablettes enverre
* Miroir grossissant
e Support magnétique
* Matériel de fixation
Flux
Puissance Typede Flux lumineux
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 B3 H T absorbée fiche lumineux indirect
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im] [Im]
500.593.00.1 Corps : miroir extérieur 60 54,5 37 29,8 70 17,2 10 CEE7/16 2010 350
Portes : miroirs
intérieur et extérieur
500.206.00.1 N Corps: miroir extérieur 75 69,6 52 373 70 17,2 12,25 CEE7/16 1260 455

Portes : miroirs
intérieur et extérieur

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Meuble de salle de bains Geberit Option - p. 246
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Geberit Option

Meubles de salle de bain

Miroirs
Armoire a glace Geberit Option Plus, avec éclairage, trois portes
Bl ———>
| 3 |l«——B2——» - B—————p
v v
T | ‘ 172
Sf ; 3
3> L 20 -»]
l¢—B4—»¢——B3—>e—B4—>
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Classe de protection | * Adapté atoutes les séries de salles de bain
Degré de protection IP44 ¢ Eclairage LED
Tension nominale 230V c.a. » Eclairageindirect
Fréquence du réseau 50 Hz ¢ Bouton capteur Touch pour luminaire supérieur
Tension de service 12Ve.c. ¢ Bouton capteur Touch pour luminaire inférieur
Tension de sortie 12Ve.c. e Connexion USB
Matériau Panneau aggloméré trois couches haute » Corpsréfléchissant
densité ¢ Arriere réfléchissant
Classe d'efficacité énergétique | A++ * Avec deux prises électriques
Couleur de lalumiére 4200K * Avec trois portes
¢ Portes avec miroir des deux cotés
¢ Tablettes enverre amovibles
* Miroir grossissant
Contenu de la livraison
¢ 6tablettes enverre
* Miroir grossissant
e Support magnétique
¢ Matériel de fixation
Flux
Puissance Typede Flux lumineux
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 B2 B3 B4 H T absorbée fiche lumineux indirect
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] W] [Im] [Im]
500.594.00.1 Corps : miroir extérieur 90 86.4 67 41,4 24 70 17,2 14,5 CEE7/16 1470 560
Portes : miroirs
intérieur et extérieur
500.592.00.1 Corps : miroir extérieur 120 114,6 97 49,4 35 70 17,2 19 CEE7/16 1890 770
Portes : miroirs
intérieur et extérieur
Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Meuble de salle de bains Geberit Option - p. 246
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Geberit Publica

Geberit Publica
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Geberit Publica
Lavabos
Lavabos en matériau minéral

Lavabos

Lavabos en matériau minéral

Nouveau

Lavabo Geberit Publica

[«—30—>

-
0
Utilisation
¢ Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil
roulant

Pour établissements de soins

Caractéristiques techniques

@

\‘“ﬂ
l—35°

Caractéristiques

Adapté aux personnes a mobilité réduite
Zones de préhension de forme ergonomique
Avec bordrelevé vers le mur

Antibactérien

Résistant aux chocs

Matériau | Varicor®
* Inrayable
* Nettoyage simple
¢ Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
402060016 Blanc alpin 60 11,5 55 Au centre Sans
Disponibilité avril 2019
A commander en supplément
* Matériel de fixation
Lavabo Geberit Publica avec découpes
[e——60——>
[+—28—» 55 [«—30—> 85
vy v
= & By 510 .
taor— * ol r nl s
\\- J € L [215-»i Z—I: 7j
(12) @) L
(85) \\
(53) T
l«—35°
0
Utilisation Caractéristiques
¢ Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil ¢ Adapté aux personnes a mobilité réduite
roulant e Découpes pour s'y tenir
* Pour établissements de soins * Avecbordrelevé versle mur
P . e Antibactérien
Caractéristiques techniques P
— - ¢ Résistantauxchocs
Matériau | Varicor®
* Inrayable
* Nettoyage simple
* Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
402160016 Blanc alpin 60 11,5 55 Au centre Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
Matériel de fixation
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Geberit Publica

Lavabos

Lavabos en matériau minéral

Nouveau

Lavabo Geberit Publica, design angulaire

(70—
[¢—28—>

[¢«—35—> 85

» [«
le

[4)]

j
©

¢

le

[215-pi

@+
35°

J L—M—J‘

Utilisation
¢ Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil
roulant

* Pour établissements de soins

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

¢ Adapté aux personnes a mobilité réduite

* Designangulaire

e Zones de préhension de forme ergonomique
* Avecbordrelevé vers le mur

* Antibactérien

— —
Materiau | Varicor * Résistantauxchocs
* Inrayable
* Nettoyage simple
¢ Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
402070016 Blanc alpin 70 11,5 55 Au centre Sans
Disponibilité avril 2019
A commander en supplément
* Matériel de fixation
Nouveau
Lavabo Geberit Publica avec découpes, design angulaire
70—
[«—28—>| 55 [e—55 85 |«—35—> 85
= “ vy LN v v
L 10 15 T L, 2 .
: ! o nl 1
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Utilisation Caractéristiques
¢ Convient pour une utilisation par des personnes en fauteuil ¢ Adapté aux personnes a mobilité réduite
roulant * Design angulaire
* Pour établissements de soins * Découpes pour s'y tenir
i as . * Avecbordrelevé vers le mur
Caractéristiques techniques ) .
— - ¢ Antibactérien
Matériau | Varicor® P
* Résistantauxchocs
* Inrayable
* Nettoyage simple
¢ Réparation de la surface de maniére lisse
N° de réf. Surface / Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
402170016 Blanc alpin 70 11,5 55 Au centre Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Matériel de fixation
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Geberit Publica
WC a la turque
Avec ringage

Lavabo-rigole Geberit Publica

\
| | | |
/ BT
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30—l @

166°.

Utilisation

* Pourrobinetteries sur gorge .
* Pourrobinetteries murales .
e Pour établissements de soins .
* Pourécoles et autres établissements scolaires .
e Pourapplications industrielles et commerciales .
* Pour montage individuel et en série .

Caractéristiques techniques
Matériau

| Varicor®

N° de réf. Surface/ Couleur B H

[cm] [cm]

Caractéristiques

Le trou de robinet peut étre percé individuellement
Antibactérien

Résistant aux chocs

Inrayable

Nettoyage simple

Réparation de la surface de maniere lisse

T Troude robinet
[cm]

Trop-plein

401876016 Blanc alpin 187,6 20,5

55,5 Sans Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Matériel de fixation

WC ala turque

Avecrincage

Siége a la turque Geberit Publica

0 [¢——45—»>

e

> e

+‘5‘¢

Utilisation

* Pouruneinstallation de plain pied

* Pour montage dans mortier a couche mince
* Pourréservoirs a encastrer

* Pourrobinet manuel de chasse

e Pouraller aux toilettes en position accroupie

Caractéristiques techniques
Matériau

| Céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B

[cm]

> ©le
L’\’ ‘
o>

[cm]

208580000 Blanc 45

18

Disponibilité avril 2019
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Geberit Publica
Vidoirs multi-usages
Vidoirs multi-usages en céramique sanitaire

Vidoirs multi-usages

Vidoirs multi-usages en céramique sanitaire

Nouveau

Vidoir multi-usage Geberit Publica

«——B—>

4—8341

Utilisation

* Pourunmontage sur des ancres murales

* Pour montage sur plans de travail

* Pourle déversement des eaux usées

* Pourle nettoyage d'objets trés sales

* Pourapplications industrielles et commerciales
e Pour établissements de soins

* Pourécoles et autres établissements scolaires
* Pourles secteurs privés

Caractéristiques techniques

N

N
—>

T

e

Caractéristiques
* Avecunlavabo
e Troud'écoulement @ 62 mm

Contenu de la livraison

* Vidage

¢ Garniture d'écoulement

Matériau | Argile réfractaire
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 B3 H T T1 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

360050000 Blanc 50 15 46 25 14 40 115 Sans
361350000 Blanc 50 16 46,5 25 20 39 32 Visible
360060000 Blanc 60 20 56 30 13 40 115 Sans
361360000 Blanc 60 20 56,5 30 20 50 43 Visible
360070000 Blanc 70 25 66 35 20 50 14 Sans
361370000 Blanc 70 25 66 35 20 50 43 Visible

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Matériel de fixation

o

¢ Lesvidoirs suspendus 50 cm et 60 cm sont fixés avec des fixations murales 36 cm
* Lesvidoirs suspendus 60 et 70 cm sont fixés avec des fixations murales 45 cm
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Geberit Publica
WC a la turque
Vidoirs multi-usages en céramique sanitaire

Nouveau

Geberit Publica utility sink with two bowls

’4—34—»«22»

>l

y l

e 42 —>
Utilisation Caractéristiques
* Pourunmontage sur des ancres murales * Avec deuxlavabos
* Pour montage sur plans de travail * Troud'écoulement@ 62 mm
* Pourle déversement des eaux usées Contenu de la livraison
* Pourle nettoyage d'objets trés sales «  Vidage
* Pourapplications industrielles et commerciales « Garniture d'écoulement
* Pour établissements de soins
* Pourécoles et autres établissements scolaires
* Pourlessecteurs privés
Caractéristiques techniques
Matériau | Argile réfractaire
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein

[cm] [cm] [cm]

350490000 Blanc 90 25 56 Visible

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Matériel de fixation

Nouveau

Vidoir multi-usage Geberit Publica Garda

’47374’ .

54°

Utilisation

* Pourle nettoyage d'objets trés sales

e Pourapplications industrielles et commerciales
* Pourétablissements de soins

* Pourlaveries

* Pourlessecteurs privés

Caractéristiques techniques

P

Caractéristiques

Avec un lavabo
Montage sur supports en céramique sanitaire
Avec ouverture pour montage d‘une planche a laver

Contenu de lalivraison

Vidage
Garniture d'écoulement

Matériau | Argile réfractaire

N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

355675000 Blanc 74 35 58,5 Visible

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

*  Support de vidoir multi-usage Geberit Publica Garda - p. 259

o

* Veuillezcommander deux supports pour lavabos multi-usage Geberit Publica Garda
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Geberit Publica
Eviers d'élimination
Accessoires

Accessoires

Nouveau

Support de vidoir multi-usage Geberit Publica Garda
‘*41547 ﬂmr

35

!

Utilisation
* Pourvidoirs multi-usage Geberit Publica Garda

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

392075000 Blanc 10,5 35 41,5

Disponibilité avril 2019

o

e Veuillezcommander 2 piéces pour un lavabo multi-usage Publica Garda

Eviers d'élimination
Déversoirs

Nouveau

Vidoir suspendu Geberit Publica

\ 45—
| | 305> — 335 —» 2255

= =i 1 [E J

g
J i ©1) 385
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»
[

Utilisation Caractéristiques

e Pourle déversement des eaux usées ¢  Troud'écoulement@ 62 mm
* Pourle nettoyage d'objets trés sales

* Pourapplications industrielles et commerciales

* Pour établissements de soins

* Pourécoles et autres établissements scolaires

* Pourles secteurs privés

Caractéristiques techniques

Matériau | Argile réfractaire

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[ecm] [cm] [cm]

367200000 Blanc 45 36 33,5 Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Grille rabattable Geberit Publica avec tampons - p. 260
* Protection de bordure du bac Geberit Publica - p. 261
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Geberit Publica
Eviers d'élimination
Crachoirs

Crachoirs

Nouveau

Déversoir Geberit Publica

[e—— 49— [—33—»

295

I
L

Utilisation Caractéristiques
* Pourréservoirs a encastrer e Suspendu
* Pourrobinet manuel de chasse e Avec bride

¢ Pourl'élimination d'eaux usées, de déchets liquides et d'excré-
ments humains

* Pourapplications industrielles et commerciales

* Pour établissements de soins

* Pourécoles, établissements de garde d‘enfants et autres étab-
lissements scolaires

Contenude la livraison
¢ Grille rabattable en acier inoxydable, avec tampon

Caractéristiques techniques

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]

201680600 KeraTect/Blanc 40 37 49

Disponibilité avril 2019

Accessoires

Nouveau

Grille rabattable Geberit Publica avec tampons

e
. ——f, =
‘ﬁ///,éa. %

=

g

)

N PN

Caractéristiques techniques
Matériau | Acierinoxydable

N° de réf.

552201000

Disponibilité avril 2019

260 B GEBERIT



Geberit Publica
Vidoirs pour usage industriel
Bains de pied

Nouveau

Protection de bordure du bac Geberit Publica

“ «—28—>» 4 33
s

Caractéristiques techniques
Matériau | Matiére synthétique

N° de réf.
552003000
Disponibilité avril 2019

Vidoirs pour usage industriel
Bains de pied

Nouveau

Bain de pieds Geberit Publica

le——48—» ﬂ85¢
‘__ T T % g?
LA | 22 P
0 42
" — N )
__]_:_____ S ; L3354

Utilisation

* Pourunmontage sur des consoles en T ou pour consolider
* Pour montage sur plans de travail

* Pourlaver et soigner les pieds

* Pourapplications industrielles et commerciales

* Pour établissements de soins

Caractéristiques techniques

Matériau | Argile réfractaire

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

108000000 Blanc 39 21 48 Sans

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
¢ Matériel de fixation
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Geberit AquaClean

Geberit AquaClean

Vue d’ensemble du systéme Geberit AquaClean ... 265
WC COMPIELS .ovireiierinnssmisnsssissssasssssssssssssssnssassssssssssssssssssssssssnsssnssnssnssnssassnsssnssnssnssnssnssnssnnssnnss 266
WEC SUSPENAUS . ..ttt ettt e e e et e e e e 266
Abattants WC........iiiinnssssssss s sss s ssssnssassasssssssssnssnssnssassassanssnsns 271
o o =TT =TT = 274
Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des

réservoirs encastrés Geberit. ... ... ... i i e e 275
PoUur WEC ComPIets ..o e e e e e 278
Pourabattants Wl ... ... e e 280
Pour abattants WC et WC complets ... e e 282
CoNSOMMADIES ... e e 285
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Geberit AquaClean
Vue d'ensemble du systéme Geberit AquaClean

Vue d‘ensemble du systéme Geberit AquaClean

AquaClean Mera
Comfort

. Fry Abattant
R IR automatique Absorption Séchoir
Modéle N° de réf. bidet avec réglable du “ Jetoscillant B e
A 5 couvercle et d'odeurs aair chaud
eau chaude jetd'eau i
siége
146.130.11.2 v v v
AquaClean 4000
@ 146.070.11.1 v v v v
Tuma Classic abattant
@ 146.090.11.1 v v v v
Tuma Classic
ensemble
[E@ 146.270.11.1
146.270.S1.1
146.270.SJ.1 v v v v v v
Tuma Comfort abattant | 146.270.FW.1
@% 146.290.11.1
146.290.S1.1
146.290.SJ.1 v v v v v v
Tuma Comfort 146.290.FW.1
ensemble
; % ? 146.220.11.1
146.220.21.1 v v v v
AquaClean Sela
Comfort
146.200.11.1
@ 146.200.21.1 v v v v v v
AquaClean Mera
Classic
146.210.11.1
@ 146.210.21.1 v v v v v v
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Geberit AquaClean
Vue d'ensemble du systéme Geberit AquaClean

Lunette de WC
n 2 . Lunette de WC
1 Compatible avec Céramique sans . avec chauffage Lampe
Télécommande s . avec fonction . e . Couleurs
I'app AquaClean rebord derincage A rapidement d'orientation
SoftOpening
chaud
blanc alpin
blanc alpin
v p
blanc alpin
v v P
blanc alpin
verre blanc
v v v )
verre noir
acier inoxydable brossé
blanc alpin
verre blanc
v v v v )
verre noir
acier inoxydable brossé
blanc alpin
v v v cap
chromé brillant
blanc alpin
v v v oe
chromé brillant
blanc alpin
v v v v v v P

chromé brillant
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Geberit AquaClean
WC complets
WC suspendus

WC complets

WC suspendus

WC complet Geberit AquaClean Mera Comfort, WC suspendu

30

sﬁ

S ¥!

— 59 ———p|

——395—pf
< 18> 4
_\-\-\'. —
i —
— e
Utilisation

Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
Pour une hygiéne intime soignée

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <05W
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Durée d'activation de la douchette 30-50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de la livraison

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encastrer Geberit
Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage
112cm

Prise femelle pour raccordement sur secteur

Cache de protection anti-éclaboussures

Produit détartrant 125 ml

Kit de nettoyage

Kit de raccordement pour WC, g 90 mm

Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
Matériel de fixation

Caractéristiques

Systéme d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et
ballon d'eau chaude

Douche des parties anales avec technologie de douchette a
double buse WhirlSpray

Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Température de I'eau de douche réglable

Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions

Bras de douchette réglable sur cing positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette) réglable

Nettoyage automatique avant et apres utilisation de la buse de la
douchette a I'eau fraiche

Programme de détartrage

Céramique de WC sans rebord de ringage avec technique de
ringage TurboFlush

Cuvette de WC a fond creux avec émail spécial KeraTect
Détection d'utilisateur

Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
Aspiration des odeurs avec fonction d‘arrét différé

Séchoir activable

Bras du séchoir mobile

Température du séchoir réglable

Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud

Température du chauffage de la lunette de WC réglable

Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Couvercle d'abattant avec SoftOpening

Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant
Activation de la lampe d'orientation lorsqu‘on s'approche

Lampe d'orientation réglable en sept couleurs

Fonctions et réglages par télécommande

Quatre profils d'utilisateurs programmables

Compatible avec I'app Geberit AquaClean

Alimentation latérale gauche dissimulée derriére la céramique de
wC

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous
gaine, dissimulé sur le c6té a droite derriére la céramique de WC
Alimentation externe, sur le c6té a gauche possible avec des
accessoires

Alimentation sur secteur externe, possible avec prise a droite
Protection acoustique prémontée

Qualité contrblée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf. Surface / Couleur
146.214.11.1 Blanc alpin
146.214.21.1 Chromé brillant

Accessoires
Récapitulatif des accessoires —Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

o

266

Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits
consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation siire
de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.
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Geberit AquaClean
WC complets
WC suspendus

WC complet Geberit AquaClean Mera Classic, WC suspendu
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Utilisation

* Pourune utilisation confortable et sans odeurs du WC

* Pourune hygiéne intime soignée

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <05W
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Durée d'activation de la douchette 30-50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de la livraison

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encastrer Geberit
Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage
112 cm

Prise femelle pour raccordement sur secteur

Cache de protection anti-éclaboussures

Produit détartrant 125 ml

Kit de nettoyage

Kit de raccordement pour WC, @ 90 mm

Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
Matériel de fixation

Caractéristiques

Systéme d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et
ballon d'eau chaude

Douche des parties anales avec technologie de douchette a
double buse WhirlSpray

Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Température de I'eau de douche réglable

Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions
Bras de douchette réglable sur cing positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette) réglable

Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a I'eau fraiche

Programme de détartrage

Céramique de WC sans rebord de ringage avec technique de
ringage TurboFlush

Cuvette de WC a fond creux avec émail spécial KeraTect
Détection d'utilisateur

Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
Aspiration des odeurs avec fonction d‘arrét différé

Séchoir activable

Bras du séchoir mobile

Température du séchoir réglable

Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Couvercle d‘abattant avec SoftOpening

Fonctions etréglages par télécommande

Quatre profils d'utilisateurs programmables

Compatible avec I'app Geberit AquaClean

Alimentation latérale gauche dissimulée derriére la céramique
de WC

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins
sous gaine, dissimulé sur le c6té a droite derriére la céramique
de WC

Alimentation externe, sur le c6té a gauche possible avec des
accessoires

Alimentation sur secteur externe, possible avec prise a droite
Protection acoustique prémontée

Qualité contrélée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° de réf. Surface / Couleur
146.204.11.1 Blanc alpin
146.204.21.1 Chromé brillant

Accessoires
Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

o

Le détartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits
consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slre
de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.
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Geberit AquaClean
WC complets
WC suspendus

Nouveau

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela

375—»|
18>

Utilisation
¢ Pourune utilisation confortable du WC
* Pourune hygiéne intime soignée

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 1850 W
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec <0,5W
chauffage allumé

Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Durée d'activation de la douchette 50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de lalivraison

» Kitderaccordement d'eau pour réservoirs a encastrer Geberit
Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage
112cm

* Prise femelle pour raccordement sur secteur

* Kitd'isolation phonique

* Cache de protection anti-éclaboussures

* Produitdétartrant 125 ml

* Kitde nettoyage

* Kitderaccordement pour WC, 3 90 mm

e Télécommande avec support mural et pile de type CR2032

* Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur

=

37°

Caractéristiques

Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray

Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Température de I'eau de douche réglable

Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions

Bras de douchette réglable sur cing positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette) réglable

Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a l'eau fraiche

Programme de détartrage

Céramique de WC sans rebord de ringage avec technique de
ringage TurboFlush

Cuvette de WC a fond creux avec émail spécial KeraTect
Détection d'utilisateur

Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Couvercle d'abattant avec SoftOpening

Activation de lalampe d’'orientation par capteur de luminosité
Lampe d'orientation réglable en sept couleurs

Fonctions etréglages par télécommande

Quatre profils d'utilisateurs programmables

Compatible avec I'app Geberit AquaClean

Alimentation latérale gauche dissimulée derriére la céramique
de WC

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins
sous gaine, dissimulé sur le c6té a droite derriére la céramique
de WC

Alimentation externe, sur le c6té a gauche possible avec des
accessoires

Alimentation sur secteur externe, possible avec prise a droite
Qualité contrélée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

146.224.11.1 Blanc alpin

146.224.21.1 Chromé brillant

Disponibilité avril 2019

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

1)

¢ Ledétartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits
consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slire
de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

* Remplacement pour n®de réf. 146.145.11.1
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Geberit AquaClean
WC complets
WC suspendus

WC complet Geberit AquaClean Tuma Comfort, WC suspendu

53—

Utilisation

* Pourune utilisation confortable et sans odeurs du WC

* Pourune hygiéne intime soignée

Caractéristiques techniques

Classe de protection

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <05W
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Température de I'eau, réglage d'usine 37°C
Durée d'activation de la douchette 50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de la livraison

» Kitderaccordement d'eau pour réservoirs a encastrer Geberit
Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage

112cm

* Prise femelle pour raccordement sur secteur

e Kitd'isolation phonique

* Cache de protection anti-éclaboussures

* Amortisseur de compensation pour abattant WC / céramique de

wWC
* Filtre alvéolé céramique
*  Produitdétartrant 125 ml
* Kitde nettoyage

* Kitderaccordement pour WC, 2 90 mm

e Télécommande avec support mural et pile de type CR2032

* Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

555 ——»

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau a écoulement libre
Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray

Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée
Chauffe-eau a écoulement libre désactivable

Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vagi-
nale

Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions

Bras de douchette réglable sur cing positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette) réglable

Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a I'eau fraiche

Programme de détartrage

Céramique des WC sans bride

Cuvette de WC a fond creux avec émail spécial KeraTect
Détection d'utilisateur

Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable
Aspiration des odeurs avec fonction d'arrét différé

Séchoir activable

Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud

Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Couvercle d'abattant avec SoftOpening

Fonctions et réglages par télécommande

Quatre profils d'utilisateurs programmables

Alimentation latérale gauche dissimulée derriére la céramique
deWC

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins
sous gaine, dissimulé sur le c6té a droite derriére la céramique
de WC

Qualité contrblée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Compatible avec I'app Geberit AquaClean

Température de I'eau de la douche réglable avec I'app

Geberit AquaClean

Température du séchoir réglable avec I'app Geberit AquaClean
Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec
I'app Geberit AquaClean

146.294.11.1 Blanc alpin

146.294.FW.1  Acierinoxydable brossé

146.294.S1.1 Verre / Blanc

146.294.SJ.1 Verre / Noir

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

o

* Ledétartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits
consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slre
de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.
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Geberit AquaClean

wC
WC

complets
suspendus

WC complet Geberit AquaClean Tuma Classic, WC suspendu

58—

Utilisation

Pour une hygiéne intime soignée
Pour une utilisation confortable du WC

Caractéristiques techniques

Classe de protection

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <05W
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Température de I'eau, réglage d'usine 37°C
Durée d'activation de la douchette 50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de la livraison

* Kitderaccordement d'eau pour réservoirs a encastrer Geberit
Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage

112cm

* Prisefemelle pour raccordement sur secteur

e Kitd'isolation phonique

* Cache de protection anti-éclaboussures
* Kitderaccordement pour WC, 2 90 mm

e Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

555 ——»

Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau a écoulement libre
Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray

Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette)

Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a I'eau fraiche

Programme de détartrage

Céramique des WC sans bride

Cuvette de WC a fond creux avec émail spécial KeraTect
Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Couvercle d'abattant avec SoftOpening

Alimentation latérale gauche dissimulée derriére la céramique
de WC

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins
sous gaine, dissimulé sur le c6té a droite derriére la céramique
deWC

Qualité contrdlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Compatible avec I'app Geberit AquaClean

Température de I'eau de la douche réglable avec I'app

Geberit AquaClean

Chauffe-eau instantané désactivable avec I'app

Geberit AquaClean

Bras de la douchette positionnable en cing niveaux avec I'app
Geberit AquaClean

146.094.11.1 Blanc alpin

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit »> p. 275
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Geberit AquaClean
Abattants WC
WC suspendus

Abattants WC

Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort

[¢——36—»

l

Utilisation

* Pourune utilisation confortable et sans odeurs du WC

* Pourune hygiéne intime soignée

*  Pourunmontage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplace-
ment de I'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <0,5W
Longueur de cable 2m
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Température de I'eau, réglage d'usine 37°C
Durée d'activation de la douchette 50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

Contenu de la livraison

* Flexible a tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"

* Cache de protection anti-éclaboussures

* Amortisseur de compensation pour abattant WC / céramique de
wcC

* Filtre alvéolé céramique

* Produit détartrant 125 ml

» Kitde nettoyage

e Télécommande avec support mural et pile de type CR2032

* Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

Rz
i« 52—

Caractéristiques

* Production d'eau chaude par chauffe-eau a écoulement libre

* Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray

* Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée

¢ Chauffe-eau a écoulement libre désactivable

* Bras de douchette mobile avec buse pour parties anale et vagi-
nale

* Intensité dujet de la douchette réglable sur cing positions

* Brasde douchette réglable sur cing positions

* Jetoscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette) réglable

* Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a l'eau fraiche

* Programme de détartrage

* Détection d'utilisateur

¢ Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique activable

* Aspiration des odeurs avec fonction d‘arrét différé

» Séchoiractivable

* Lunette de WC avec chauffage rapidement chaud

* Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti

¢ Couvercle d'abattant avec SoftOpening

* Fonctions et réglages par télécommande

e Quatre profils d'utilisateurs programmables

¢ Alimentation latérale gauche

¢ Alimentation sur secteur a l'arriere pouvant étre posée et dissi-
mulée a gauche ou a droite

* Cable d'alimentation secteur pouvant étre sectionné

* Qualité contrélée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

*« Compatible avec I'app Geberit AquaClean

* Température de I'eau de la douche réglable avec I'app
Geberit AquaClean

e Température du séchoir réglable avec I'app Geberit AquaClean

* Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec
I'app Geberit AquaClean

146.274.11.1 Blanc alpin

146.274.FW.1  Acierinoxydable brossé

146.274.S11 Verre / Blanc

146.274.SJ.1 Verre / Noir

A commander en supplément
* Kitderaccordementd'eau

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

o

* Ledétartrant Geberit AquaClean et le produit de nettoyage Geberit AquaClean sont fournis avec ce produit. Ces produits
consommables contiennent des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slre
de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.international.geberit.com.

* Choisirle kit de raccordement d'eau en fonction des conditions de montage
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Geberit AquaClean
Abattants WC
WC suspendus

Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

’47364?

.

108

Utilisation
e Pourune utilisation confortable du WC
* Pourune hygiéne intime soignée

*  Pourunmontage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplace-

ment de I'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Puissance absorbée 2000W
Puissance absorbée, standby <0,5W
Longueur de cable 2m
Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 5-40°C
Température de I'eau, plage de réglage 34-40°C
Température de I'eau, réglage d'usine 37°C
Durée d'activation de la douchette 50s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg
N° de réf. Surface / Couleur

Caractéristiques

¢ Production d'eau chaude par chauffe-eau a écoulement libre

* Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray

¢ Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales

* Intensité dujet de la douchette réglable sur cing positions

* Jetoscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de
la douchette)

* Nettoyage automatique avant et aprés utilisation de la buse de la
douchette a I'eau fraiche

* Programme de détartrage

* Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti

¢ Couvercle d'abattant avec SoftOpening

¢ Alimentation latérale gauche

¢ Alimentation sur secteur a l'arriere pouvant étre posée et dissi-
mulée a gauche ou a droite

¢ Cable d'alimentation secteur pouvant étre sectionné

* Qualité contrélée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

* Compatible avec I'app Geberit AquaClean

* Température de I'eau de la douche réglable avec I'app
Geberit AquaClean

¢ Chauffe-eauinstantané désactivable avec I'app
Geberit AquaClean

* Brasdeladouchette positionnable en cing niveaux avec I'app
Geberit AquaClean

Contenu de la livraison

* Flexible a tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
¢ Cache de protection anti-éclaboussures

¢ Matériel de fixation

146.074.11.1 Blanc alpin

A commander en supplément
* Kitderaccordementd'eau

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit > p. 275

o

¢ Choisirle kit de raccordement d'eau en fonction des conditions de montage
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Geberit AquaClean
Abattants WC
WC suspendus

Abattant Geberit AquaClean 4000

\

Lf 30 —»¢— 30 —b‘

Utilisation

* Pourune utilisation confortable du WC

* Pourune hygiéne intime soignée

*  Pourunmontage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplace-
ment de I'abattant WC)

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Puissance absorbée 800W
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec 0,45/5,8W

chauffage allumé

Longueur de cable 2m

Pression dynamique 0,5-10 bar
Température de service 10-40°C
Température de I'eau, réglage d'usine 37°C
Durée d'activation de la douchette 20s
Charge maximale lunette d'abattant 150 kg

N° de réf. Surface / Couleur

5-9
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Caractéristiques

Lunette et couvercle d'abattant avec abaissement ralenti
Chauffe-eau intégré

Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
Intensité du jet de la douchette réglable sur cing positions
Nettoyage automatique avant et apres utilisation de la buse de la
douchette a l'eau fraiche

Le jet de la douchette refroidit lentement et progressivement
pendant son fonctionnement

Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / AR-

RET / mode économie d'énergie)

Détection d'utilisateur pour la préparation de I'eau chaude

Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémo-
risés

Alimentation latérale gauche

Alimentation sur secteur a l'arriére pouvant étre posée et dissi-
mulée a gauche ou a droite

Cable d'alimentation secteur pouvant étre sectionné

Qualité contrblée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Contenu de la livraison

Kit de raccordement d‘eau sur le c6té a gauche, pour réservoir
apparent

Cache de protection anti-éclaboussures

Amortisseur de compensation pour abattant WC / céramique de
wWC

Matériel de fixation

Type de fiche

146.130.11.2 Blanc alpin

CEE7/7

Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit - p. 275
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Geberit AquaClean
Accessoires
WC suspendus

Accessoires

Récapitulatif des accessoires - Raccordement électrique et a I'eau des réservoirs encastrés Geberit

Geberit International Sales, Version: déce

mbre 2018

Sigma 12 cm Sigma 12 cm, Sigma 8 cm "
. = . . . s Sigma 8 cm
jusqu'a mars Sigma12cm construction jusqu'a mars iusqu'en 2015
2013 adaptée PMR " 2013 Jusq
Pour Geberit AquaClean 4000
115.438.001 &= 2 ¢
o (Ol °
@ ®
o®°®
o
Kitde raccordement d'eau 240.396.00.1 f:/}
o
249.801.00.1 v v v v v
Boite d'encastrement pour
242.001.00.1 v v v v v
construction massive et cloison séche
Pour abbatants Geberit AquaClean Tuma
115.438.00.1 P ?
o O ©
@ ©
o®°
240.396.00.1 W’;j
(Y 2
& » o
147.034.00.1
Kit de raccordement d'eau
147.035.00.1 v v v v v
147.036.00.1
147.045.00.1
Boite d'encastrement pour
242.001.00.1 v v v v v
construction massive et cloison séche
Pour WC complets Geberit AquaClean Sela, WC suspendu
147.020.00.1
Kit de raccordement d'eau 147.045.00.1
249.801.00.1 v v
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Geberit AquaClean

Accessoires

WC suspendus
Sigma 8.cm Omega 12cm Omega 12cm Kappa 15 cm I.Reservo.lr aPparent,
3 partir de 2016 iuSqu'a mars 2013 Kappa 15 cm Sans fourreau alimentation a gauche/
P 82/98cm 112cm Jusq centre/droite
.
& wﬁ
v
V'3
v v
v v v v v v
v'2
VE)
v'4
v v
v v v
v
v v v v v v
v v
v
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Geberit AquaClean

Accessoires

WC suspendus
Geberit International Sales, Version: décembre 2018 Sigma 12 cm Sigma 12 ¢m, Sigma8.cm Sioma 8 om
jusqu'a mars Sigma 12cm construction jusqu'a mars 'usgu'en 2015
2013 adaptée PMR " 2013 —
7]
=2
Boitier d'encastrement électrique 242.837.00.1 @ v v
2o
Cable d'alimentation secteur avec bloc
242.839.P0.1 v v
d'alimentation
Pour WC complets Geberit AquaClean Tuma, WC suspendu
147.020.00.1
Kit de raccordement d'eau
249.801.00.1 v v
147.045.00.1 g
Cable d'alimentation secteur avec bloc
242.839.P0.1 v v
d'alimentation
Pour Geberit AquaClean Mera
147.020.00.1
QJ
147.030.xx.1 v v
Kit de raccordement d'eau
147.031.xx.1
147.033.xx.1
Cable d'alimentation secteur avec bloc
242.839.P0.1 v v
d'alimentation

v Nécessaire

"N° de réf. 111.312.00.5, 111.324.00.5, 111.350.00.5, 111.351.00.5, 111.352.00.5, 111.375.00.5, 111.396.00.5
2 Alimentation a l'arriére au centre

3 Alimentation latérale droite

4 Arrivée d'eau latérale a gauche, pour arrivée a l'arriére au centre et latérale a droite, voir Accessoires en option

276 B GEBERIT



Geberit AquaClean

Accessoires

WC suspendus
Sigma 8 cm Omega12cm Omega 12cm Kappa 15 cm Beservo-w aPparent,
2 partir de 2016 iusqu'a mars 2013 Kappa 15 cm Sans fourreau alimentation a gauche/
P 82/98cm 112cm Jusq centre/droite
S
o

v v v v
v v

v v
v
v v

v v

v

v
v v
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour WC complets

Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encaster 12/ 15 cm pour WC complets Geberit

AquaClean

L=

Utilisation

* Pourleraccordement de WC complets Geberit
AquaClean Tuma sur des réservoirs a encastrer Geberit

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur
desréservoirs a encastrer Geberit

e Pourraccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs
a encastrer Geberit

e Pourréservoirs a encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de
montage 82/98 cm

* Pourréservoirs a encastrer Geberit avec fourreau prémonté
pour lI'alimentation en eau

¢ Pourunealimentation en eau 5 cm a partir de I'axe médian

N° de réf.

Contenu de lalivraison
* 2flexibles a tresse métallique 3/8"
¢ Matériel de raccordement

147.020.00.1

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encaster 8 / 12 cm pour WC complets Geberit

AquaClean Mera

Utilisation

* Pourraccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs
a encastrer Geberit

» Pourréservoirs a encastrer Geberit Sigma 12 cm

* Pourréservoirs a encastrer Geberit Sigma 8 cm

* Pourréservoirs a encastrer Geberit avec fourreau prémonté
pour l'alimentation en eau

* Pourunealimentation en eau 19,5 cm a partir de I'axe médian

Contenu de la livraison

* Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
* Flexible a tresse métallique 3/8"

* Rosace

N° de réf. Surface / Couleur
147.030.11.1 Blanc alpin
147.030.21.1 Chromé brillant

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encaster Kappa 15 cm pour WC complets Geberit

AquaClean Mera

Utilisation

¢ Pourraccorder des Geberit AquaClean Mera sur des réservoirs
a encastrer Geberit

¢ Pourréservoirs a encastrer Geberit avec fourreau prémonté
pour l'alimentation en eau

¢ Pourunealimentation en eau 19,5 cm a partir de I'axe médian

Contenu de la livraison

* Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
* 2flexibles a tresse métallique 3/8"

* Rosace

N° de réf. Surface / Couleur
147.031.11.1 Blanc alpin
147.031.211 Chromé brillant
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour WC complets

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Mera

Utilisation Contenu de la livraison

* Pourlesraccordements d'eau conventionnels surle coté a * Recouvrement latéral avec passage pour alimentation externe
gauche * Robinet équerre 1/2"

e Pourraccorder des Geberit AquaClean Mera * Flexible a tresse métallique 3/8"

* Pourleraccordement de WC complets Geberit AquaClean sur
des bati-supports Geberit Duofix de construction adaptée aux
handicapés dans la zone visible

N° de réf. Surface / Couleur
147.033.11.1 Blanc alpin
147.033.21.1 Chromé brillant

o

¢ Commander le n° de réf. 249.801.00.1 en supplément pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera sur des batis-supports adaptés
PMR en zone visible

Cable d'alimentation secteur pour Geberit AquaClean

L7

Utilisation Caractéristiques
* Pourleraccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma Longueur 60 cm
ades prises électriques extérieures, a droite 30 cm «  Prise femelle prémontée

e Pourraccorder un Geberit AquaClean Sela a une prise élec-
trique extérieure, a droite 30 cm

* Pourraccorder des Geberit AquaClean Mera a une prise élec-
trique extérieure, a droite 30 cm

N° de réf. Type de fiche

242.839.P0.1 CEE 7/7

Module d'interface, pour Geberit AquaClean Mera / Sela

‘ =
=~ i

Utilisation Caractéristiques

* Pourleraccordement dissimulé de commandes de WC électro- * Alimentation électrique par le WC lavant
nigues ou de plaques de déclenchement de Geberit

* Pourraccorder les plaques de déclenchement Geberit Sigma10
et Sigma80

* Pourraccorder des déclenchements électroniques du ringage
afil

N° de réf.

147.039.00.1

B GEBERIT 279



Geberit AquaClean
Accessoires
Pour abattants WC

Lunette d'abattant fixée, pour Geberit AquaClean Mera Classic

F

Utilisation Caractéristiques
¢ Pour Geberit AquaClean Mera Classic * Mécanisme absorbeur des forces latérales
N° de réf. Surface / Couleur

147.042.111 Blanc alpin

Pour abattants WC
Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents, pour abattants Geberit AquaClean Tuma
E B
=\
[=
Utilisation Contenu de la livraison
» Pourleraccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur * Téavec filetage male G 3/8", chromé
desréservoirs apparents avec alimentation a gauche e Tube de cuivre droit, 0,5 m, chromé
¢ Pourleraccordement d‘abattants Geberit AquaClean Tuma sur e Matériel de raccordement

des réservoirs apparents avec alimentation a l'arriére au centre ¢ Matériel de fixation
* Pourleraccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur
des réservoirs apparents avec alimentation a droite

N° de réf.

147.034.00.1

o

* Commanderle n®°deréf. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs
apparents Geberit avec arrivée d'eau au centre

* Commander le n° de réf. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs
apparents Geberit avec arrivée d'eau a droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents avec alimentation a I'arriére au centre

r‘-
- é & &
Utilisation Contenu de la livraison
* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs * 2flexibles a tresse métallique 3/8"
apparents avec alimentation a I'arriére au centre e Matériel de raccordement
¢ Pourleraccordement d‘abattants Geberit AquaClean Tuma sur e Matériel de fixation
des réservoirs apparents avec alimentation a l'arriére au centre
N° de réf.
115.438.00.1

o

* Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs
apparents Geberit avec arrivée d'eau au centre
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour abattants WC

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs apparents avec alimentation sur le coté a droite

)ﬁ’/

A
-ﬁf!‘ -
—
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il L
- ¢
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Utilisation Contenu de la livraison

* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs ¢ 4flexibles a tresse métallique R 3/8"
apparents avec alimentation a droite e Trépied

* Pourleraccordement d‘abattants Geberit AquaClean Tuma sur ¢ Matériel de fixation

des réservoirs apparents avec alimentation a droite

N° de réf.
240.396.00.1

o

*« Commander le n° de réf. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs
apparents Geberit avec arrivée d'eau a droite

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encastrer 12 cm, pour abattants Geberit AquaClean
Tuma

Utilisation Contenu de la livraison

* Pourréservoirs a encastrer Geberit avec fourreau prémonté ¢ EmbranchementenY
pour l'alimentation en eau * Robinet équerre 1/2"

* Pourunealimentation en eau 19,5 cm a partir de I'axe médian * Rosace

» Pourraccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des * 2flexibles a tresse métallique 3/8"
réservoirs a encastrer Geberit Sigma 12 cm e Matériel de raccordement

* Pourraccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des e Matériel de fixation

réservoirs a encastrer Geberit Sigma 8 cm

* Pourraccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur des
batis-supports Geberit Duofix adaptés aux personnes a mobilité
réduite dans la zone visible

* Pourraccorder des abattants Geberit AquaClean Tuma sur
desréservoirs a encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de
montage 112 cm

N° de réf.
147.035.00.1
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour abattants WC et WC complets

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs a encastrer 12/ 15 cm, pour abattants Geberit
AquaClean Tuma

I -
L 11_',

Utilisation Contenu de la livraison
* Pourleraccordement d'abattants * Robinet équerre 1/2"

Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs a encastrer * Rosace

Geberit * 2flexibles a tresse métallique 3/8"
* Pourréservoirs a encastrer Geberit avec fourreau prémonté ¢ Matériel de raccordement

pour l'alimentation en eau ¢ Matériel de fixation

* Pourunealimentation en eau 19,5 cm a partir de I'axe médian
* Pourréservoirs a encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de
montage 82/98 cm

N° de réf.

147.036.00.1

Pour abattants WC et WC complets

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean

W1+

+L03

Utilisation Caractéristiques

* Pourlacommande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant * Interface utilisateur capacitive

* Pour montage apparent e Surfaceenverre

e Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort ¢ Connexion via Bluetooth

¢ Pour WC complets Geberit AquaClean Mera ¢ Avertissement en cas de pile faible

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison

Type de pile CR2032(3V) * 3 pilesaulithiumtype CR 2032

Durée de vie de la pile fournie ~2ans e Matériel de fixation

Température de service 5-40°C

N° de réf. Surface / Couleur B H
[cm] [cm]

147.038.S1.1 Verre / Blanc 9,3 9.3

147.038.SJ.1 Verre / Noir 9,3 9.3

Nouveau

Tableau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela

iy

LI
i
47934>‘ JLW
Utilisation Caractéristiques
* Pourlacommande manuelle sans fil des fonctions du WC lavant * Interface utilisateur capacitive
* Pour montage apparent e Surfaceenverre
¢ Pour Geberit AquaClean Sela ¢ Connexion via Bluetooth

¢ Avertissement en cas de pile faible
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour abattants WC et WC complets

Caractéristiques techniques

Type de pile CR2032(3V)
Durée de vie de la pile fournie ~2ans
Température de service 5-40°C

N° de réf. Surface/ Couleur

Contenu de la livraison
* 3 pilesaulithiumtype CR 2032
¢ Matériel de fixation

147.041.S11 Verre / Blanc

Disponibilité avril 2019

Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs a encastrer 8/ 12 cm

—
W’/QV,
&
= -
e S
Utilisation
* Pourréservoirs a encastrer avec fourreau prémonté pour
I'alimentation en eau
* Pourunealimentation en eau 19,5 cm a partir de I'axe médian
* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs a
encastrer Geberit Sigma 12 cm
* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs a
encastrer Geberit Sigma 8 cm
* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des réservoirs a
encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

* Pourraccorder Geberit AquaClean 4000 sur des batis-supports

Geberit Duofix adaptés aux personnes a mobilité réduite

* Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur
desréservoirs a encastrer Geberit Sigma 12 cm

* Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur
desréservoirs a encastrer Geberit Sigma 8 cm

* Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma sur
des batis-supports Geberit Duofix adaptés aux personnes a
mobilité réduite

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur
des réservoirs a encastrer Geberit Sigma 8 cm

* Pourleraccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela
sur des bétis-supports Geberit Duofix de construction adaptée
aux personnes a mobilité réduite dans la zone visible

¢ Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur
des réservoirs a encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de
montage 112 cm

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela sur
des réservoirs a encastrer Geberit Sigma 12 cm

N° de réf.

Contenu de la livraison

« EmbranchementenY

¢ Robinet équerre 1/2"

* 2flexibles a tresse métallique 3/8"
¢ Matériel de fixation

249.801.00.1

o

* Commander le n° de réf. 147.033.xx.1 en supplément pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera sur des batis-supports adaptés

PMR en zone visible
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Geberit AquaClean
Accessoires
Pour abattants WC et WC complets

Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Sela/ Tuma

o5
h ;__ﬂ-ﬂ:':"f
e
e
Utilisation
* Pourlesraccordements d'eau conventionnels sur le c6té a
gauche

* Pourleraccordement de Geberit AquaClean Sela

* Pourraccorder Geberit AquaClean Tuma

* Pourleraccordement de WC complets Geberit AquaClean sur
des bati-supports Geberit Duofix de construction adaptée aux
handicapés dans la zone visible

N° de réf.

Contenu de la livraison

Robinet équerre 1/2"
Flexible a tresse métallique 3/8"

147.045.00.1

Boitier de raccordement électrique Geberit

i
LT i
.
\ A
Utilisation

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela en
combinaison avec des plaques de déclenchement
Geberit Sigma40 avec aspiration des odeurs intégrée

» Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par
branchement fixe

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma en
combinaison avec des plaques de déclenchement
Geberit Sigma10 et Sigma80

* Pourraccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus
sur une arrivée d'eau fixe

* Pourraccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus
en combinaison avec Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma sur
un branchement fixe

N° de réf.

Caractéristiques

Couvercle vissé

Contenu de la livraison

.

3 passe-fils
3 bornes de raccordement
2 bandes auto-agrippantes

242.837.00.1

Boite d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison séche

Utilisation

* Pourabattants Geberit AquaClean

¢ Pour positionner le raccordement électrique sur des
bati-supports Geberit pour WC suspendu

* Pour bati-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit
Combifix

* Pourles béati-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

N° de réf.

Caractéristiques

.

Ouvertures prédécoupées pour conduites et tubes
Adaptable en profondeur

Contenu de la livraison

Boitier d'encastrement électrique
Matériel de fixation

242.001.00.1
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Geberit AquaClean
Accessoires
Consommables

Consommables

Produit de nettoyage Geberit AquaClean

b ¢

Utilisation Caractéristiques

* Pournettoyer le WC lavant Geberit AquaClean ¢ Contenu 500 ml
* Utilisable immédiatement et sans dilution
¢ Ecologique
¢ Testé dermatologiquement

N° de réf.

242.546.00.1

o

* Leproduit de nettoyage Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses
classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sire de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site
www.international.geberit.com.

Kit de nettoyage Geberit AquaClean

b

Utilisation Caractéristiques
* Pournettoyer le WC lavant Geberit AquaClean * Utilisable immédiatement et sans dilution
e Ecologique
¢ Testé dermatologiquement
Contenu de la livraison
¢ Produit de nettoyage 500 ml
e Chiffon
N° de réf.
242.547.00.1

o

* Le produit de nettoyage Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses
classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slire de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site
www.international.geberit.com.
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Geberit AquaClean
Accessoires
Consommables

Détartrant Geberit AquaClean

Utilisation Caractéristiques

* Pourdétartrer Geberit AquaClean Mera e Contenu125ml
* Pourdétartrer Geberit AquaClean Tuma

* Pourle détartrage de Geberit AquaClean Sela

N° de réf.

147.040.00.1

o

* Ledétartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées.
Des informations et des mesures en vue d'une manipulation slre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site
www.international.geberit.com.

Filtres a charbon actif pour WC complets Geberit AquaClean

Utilisation
e Pour Geberit AquaClean 8000plus
*  PourBalena 8000

N° de réf.

250.022.00.1

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean

i
Utilisation Caractéristiques
e  Pour Geberit AquaClean 8000plus ¢ Contenu400ml
* PourBalena 8000 ¢ Pourenv. 650 utilisations

* Testé dermatologiquement
N° de réf.
242.545.00.1

o

* Leliquide de nettoyage de la buse Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances
dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation s(ire de substances dangereuses figurent en
annexe ou sur le site www.international.geberit.com.
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Geberit AquaClean
Accessoires
Consommables

B GEBERIT 287






Geberit Monolith

Geberit Monolith
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC suspendus

Panneaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm
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Utilisation

Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles
constructions

Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent
attenant

Pour WC complets Geberit AquaClean

Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec
accessoires

Pour montage sur sols finis

Pour le montage devant des parois de construction en cloison
séche ouendur

Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les
évacuations murales par manchon de raccordement excentré
pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l
Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61
Petit volume de chasse 31

N° de réf. Surface / Couleur

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Hauteur réglable jusqu'a 7 cm

Habillage frontal en verre de sécurité trempé
Hauteur de fixation de la céramique de WC 35+ 1cm
Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Alimentation par le bas

Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Manchette en EPDM, @ 44 / 55 mm

Manchon de raccordement en PE-HD, 2 90 mm
Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm

2 tiges filetées M12

Kit d'isolation phonique

Cache de socle

Matériel de fixation pour cloison séche

Matériel de fixation

131.021.S1.5 Verre / Blanc

131.021.SJ.5 Verre / Noir

131.021.SL.5 Verre / Menthe

131.021.SQ.5 Verre/Chocolat

131.021.TG.5 Verre / Sable

Accessoires
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3cm - p. 298
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm -> p. 298
Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm
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Utilisation
Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles

constructions

101+1

—»{109)

o

l—

Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent

attenant
Pour WC complets Geberit AquaClean

Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec

accessoires
Pour montage sur sols finis

Pour le montage devant des parois de construction en cloison

séche ou en dur

Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les
évacuations murales par manchon de raccordement excentré

pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Classe de protection

Degré de protection IPX4

Tension nominale 100-240V c.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 41Vc.c.
Puissance absorbée 5W

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61

Petit volume de chasse 31

N° de réf. Surface/ Couleur

Caractéristiques

* Rincage double touche

* Possibilité de compenser les tolérances de construction
* Habillage frontal en verre de sécurité trempé

e Hauteurréglable jusqu‘a7 cm

¢ Hauteur de fixation de la céramique de WC 35+ 1 cm

* Réservoirisolé contre la condensation

* Habillage latéral en aluminium brossé

¢ Autoportant

* Volume de chasse réglable

* Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement

duringcage etl'aspiration des odeurs

¢ Lalampe d'orientation et I'aspiration des odeurs se déclenchent

lorsque I'on s'approche
* Lampe d'orientation réglable en sept couleurs

e Lampe d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
¢ Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant étre

monté sans outils

e Arrétautomatique de l'aspiration des odeurs aprés une durée de

fonctionnement prédéfinie

¢ Fonctionnement a faible tension, pas de tension secteur dans le

réservoir
* Alimentation par le bas
« Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

¢ Kitderaccordementd’'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
* Rallonge de coude de chasse 160 mm

¢ Manchette en EPDM, g 44 /55 mm

* Manchonderaccordement en PE-HD, 2 90 mm
¢ Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm
e 2tigesfiletées M12

* Kitd'isolation phonique

¢ Prise femelle pour raccordement sur secteur

¢ Bloc d'alimentation électrique

e Matériel de fixation

* Cachedesocle

¢ Matériel de fixation pour cloison séche

131.221.S1.5 Verre / Blanc

131.221.SJ.5 Verre / Noir

131.221.SQ.5 Verre/Chocolat

131.221.TG.5 Verre / Sable

Accessoires
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3cm - p. 298
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm - p. 298
Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
Boitier de raccordement électrique Geberit - p. 284
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Geberit Monolith

Pan

neaux sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm
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Utilisation

Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles
constructions

Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent
attenant

Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir a encastrer
avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm

Pour WC complets Geberit AquaClean

Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec
accessoires

Pour montage sur sols finis

Pour le montage devant des parois de construction en cloison
séche ouendur

Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les
évacuations murales par manchon de raccordement excentré
pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Hauteur réglable jusqu'a 7 cm

Habillage frontal en verre de sécurité trempé
Hauteur de fixation de la céramique de WC 35+ 1cm
Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Alimentation a l'arriere au centre

Alimentation latérale possible avec des accessoires
Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

.

.

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Manchette en EPDM, @ 44 /55 mm

Manchon de raccordement en PE-HD, g 90 mm
Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm

2 tiges filetées M12

Kit d'isolation phonique

Pression dynamique 0,1-10 bar *« Cachedesocle

Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l ¢ Matériel de fixation pour cloison seche

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61 ¢ Matériel de fixation

Petit volume de chasse 31 e Matériel de fixation pour montage avant le réservoir a encastrer
N° de réf. Surface / Couleur

131.031.S1.5 Verre / Blanc

131.031.SJ.5 Verre / Noir

131.031.SQ.5 Verre/Chocolat

131.031.TG.5 Verre/ Sable

Accessoires
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm -> p. 298
Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm - p. 298
Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC suspendus

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm
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Utilisation

{10614
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o

¢ Pourlesrénovations, les transformations et les nouvelles

constructions

* Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm

* Pourremplacer des réservoirs apparents en basse position

* Pourremplacer des réservoirs apparents en position moyenne
* Pourremplacer des WC suspendus avec réservoir apparent

attenant

¢ Pourremplacer des WC suspendus avec robinet de chasse

* Pourremplacer des WC suspendus avec réservoir a encastrer
avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm

*  Pour WC complets Geberit AquaClean

* Pourleraccordement d‘abattants Geberit AquaClean, avec

accessoires
* Pour montage sur sols finis

* Pourle montage devant des parois de construction en cloison

séche ou en dur

* Pourcompenser le décalage entre les raccords pour WC et les
évacuations murales par manchon de raccordement excentré

pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Classe de protection

Degré de protection IPX4

Tension nominale 100-240V c.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 41Vc.c.
Puissance absorbée 5W

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61

Petit volume de chasse 31

Caractéristiques

* Rincage double touche

* Possibilité de compenser les tolérances de construction

¢ Hauteurréglable jusqu'a7 cm

¢ Habillage frontal en verre de sécurité trempé

¢ Hauteur de fixation de la céramique de WC 35+ 1 cm

* Réservoirisolé contre la condensation

* Habillage latéral en aluminium brossé

¢ Autoportant

* Volume de chasse réglable

* Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement
duringcage etl'aspiration des odeurs

¢ Lalampe d'orientation et I'aspiration des odeurs se déclenchent
lorsque I'on s'approche

* Lampe d'orientation réglable en sept couleurs

e Lampe d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne

¢ Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant étre
monté sans outils

e Arrétautomatique de l'aspiration des odeurs aprés une durée de
fonctionnement prédéfinie

¢ Fonctionnement a faible tension, pas de tension secteur dans le
réservoir

* Alimentation al'arriére au centre

« Alimentation latérale possible avec des accessoires

¢ Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

¢ Kitderaccordementd’'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
* Rallonge de coude de chasse 160 mm

¢ Manchette en EPDM, g 44 / 55 mm

* Manchonderaccordement en PE-HD, 2 90 mm

¢ Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm

e 2tigesfiletées M12

* Kitd'isolation phonique

* Prise femelle pour raccordement sur secteur

¢ Bloc d'alimentation électrique

* Cachedesocle

¢ Matériel de fixation pour cloison séche

e Matériel de fixation

* Matériel de fixation pour montage avant le réservoir a encastrer

N° de réf. Surface / Couleur
131.231.S1.5 Verre / Blanc
131.231.S8J.5 Verre / Noir
131.231.SQ.5 Verre/Chocolat
131.231.TG.5 Verre/ Sable

Accessoires

e Kitde tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm - p. 298
¢ Kitde tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm - p. 298
* Boitier de raccordement électrique Geberit > p. 284
* Kitderaccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC au sol

Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm
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Utilisation

* Pourraccordements a l'évacuation au sol
* Pourlesrénovations, les transformations et les nouvelles
constructions

* Pourfixations murales avec une hauteur d‘évacuation de 18 cm
¢ Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de I'eau de ringage de

32-36 cm en partant du sol selon DIN EN 33
e Pourremplacer des réservoirs apparents en basse position

¢ Pourremplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant

* Pourleraccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol

» Pourleraccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec
accessoires

¢  Pour montage sur sols finis

* Pourle montage devant des parois de construction en cloison
séche ouendur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Habillage frontal en verre de sécurité trempé

Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Alimentation par le bas

Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Manchette en EPDM, @ 44 / 55 mm

Manchon de raccordement en PE-HD, @ 90 mm

Coude de raccordement 90° en PE-HD, 2 90 mm

Pression dynamique 0,1-10 bar Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l Cache de socle

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61 Matériel de fixation pour cloison séche

Petit volume de chasse 31 Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur

131.001.S1.5 Verre / Blanc

131.001.SJ.5 Verre / Noir

131.001.SL.5 Verre / Menthe

131.001.SQ.5 Verre/Chocolat

131.001.TG.5 Verre / Sable

Accessoires

¢ Kitderaccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm
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Utilisation

* Pourraccordements a l'‘évacuation au sol

e Pourlesrénovations, les transformations et les nouvelles

constructions

* Pourfixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm

¢ Pour WC au sol avec une hauteur d'arrivée de I'eau de ringage de
32-36 cm en partant du sol selon DIN EN 33

e Pourremplacer des réservoirs apparents en basse position

¢ Pourremplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant

* Pourleraccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol

* Pourleraccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec

accessoires
¢ Pour montage sur sols finis

* Pourle montage devant des parois de construction en cloison

séche ou en dur

Caractéristiques techniques

Classe de protection |

Degré de protection IPX4

Tension nominale 100-240V c.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 41Vc.c.
Puissance absorbée 5W

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61

Petit volume de chasse 31

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Habillage frontal en verre de sécurité trempé

Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement
duringage et l'aspiration des odeurs

Lalampe d'orientation et I'aspiration des odeurs se déclenchent
lorsque I'on s'approche

Lampe d‘orientation réglable en sept couleurs

Lampe d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant étre
monté sans outils

Arrét automatique de l'aspiration des odeurs aprés une durée de
fonctionnement prédéfinie

Fonctionnement a faible tension, pas de tension secteur dans le
réservoir

Alimentation par le bas

Alimentation latérale possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

.

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Manchette en EPDM, @ 44 /55 mm

Manchon de raccordement en PE-HD, 2 90 mm
Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm
Coude de raccordement 90° en PE-HD, 2 90/ 110 mm
Prise femelle pour raccordement sur secteur

Bloc d'alimentation électrique

Cache de socle

Matériel de fixation pour cloison séche

Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur
131.201.S1.5 Verre / Blanc
131.201.SJ.5 Verre / Noir
131.201.SQ.5 Verre/Chocolat
131.201.TG.5 Verre/ Sable

Accessoires

* Kitderaccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
* Boitier de raccordement électrique Geberit > p. 284
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Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm
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Utilisation

Pour raccordements a I'évacuation au sol

Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles con-
structions

Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
Pour remplacer des WC au sol avec réservoir a encastrer avec
une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm

Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol
For connecting Geberit AquaClean Tuma WC complete solution,
floor-standing WC

Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec
accessoires

Pour remplacer des robinets manuels de chasse

Pour montage sur sols finis

Pour le montage devant des parois de construction en cloison
séche ouendur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Habillage frontal en verre de sécurité trempé

Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Alimentation a lI'arriere au centre

Alimentation latérale possible avec des accessoires
Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

.

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Coude de raccordement P en PP, 2 90 mm

Manchette en EPDM, @ 44 / 55 mm

Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm
Matériel de fixation

Cache de socle

Matériel de fixation pour cloison séche

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l
Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61
Petit volume de chasse 31

N° de réf. Surface / Couleur

131.033.S1.5 Verre / Blanc

131.033.8J.5  Verre/Noir

131.033.8Q.5 Verre/Chocolat

131.033.TG.5  Verre/Sable

Accessoires
Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Pour WC au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm
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Utilisation

* Pourraccordements a l'‘évacuation au sol

1054
109

o
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* Pourlesrénovations, les transformations et les nouvelles con-

structions

* Pourfixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm

* Pourremplacer des WC au sol avec réservoir a encastrer avec
une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm

e Pourremplacer des réservoirs apparents en basse position

* Pourremplacer des réservoirs apparents en position moyenne

* Pourremplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant

* Pourleraccordement de Geberit AquaClean Sela, WC au sol

* For connecting Geberit AquaClean Tuma WC complete solution,

floor-standing WC

¢ Pourremplacer des robinets manuels de chasse
* Pourleraccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec

accessoires
¢ Pour montage sur sols finis

* Pourle montage devant des parois de construction en cloison

séche ou en dur

Caractéristiques techniques

Classe de protection

Degré de protection IPX4

Tension nominale 100-240V c.a.
Fréquence duréseau 50-60 Hz
Tension de service 41Vc.c.
Puissance absorbée 5W

Pression dynamique 0,1-10 bar
Volume de chasse, réglage d'usine 6et3l

Grand volume de chasse, plage de réglage 45/61

Petit volume de chasse 31

Caractéristiques

Rincage double touche

Possibilité de compenser les tolérances de construction
Habillage frontal en verre de sécurité trempé

Réservoir isolé contre la condensation

Habillage latéral en aluminium brossé

Autoportant

Volume de chasse réglable

Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement
duringage et l'aspiration des odeurs

Lalampe d'orientation et I'aspiration des odeurs se déclenchent
lorsque I'on s'approche

Lampe d‘orientation réglable en sept couleurs

Lampe d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant étre
monté sans outils

Arrét automatique de l'aspiration des odeurs aprés une durée de
fonctionnement prédéfinie

Fonctionnement a faible tension, pas de tension secteur dans le
réservoir

Alimentation a l'arriere au centre

Alimentation latérale possible avec des accessoires
Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

.

Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
Rallonge de coude de chasse 160 mm

Coude de raccordement P en PP, 2 90 mm

Manchette en EPDM, @ 44 / 55 mm

Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm

Prise femelle pour raccordement sur secteur

Bloc d'alimentation électrique

Matériel de fixation

Cache de socle

Matériel de fixation pour cloison séche

N° de réf. Surface / Couleur
131.233.S1.5 Verre / Blanc
131.233.8J.5  Verre/Noir
131.233.SQ.5 Verre/Chocolat
131.233.TG.5 Verre/ Sable

Accessoires

* Boitier de raccordement électrique Geberit > p. 284
* Kitderaccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC - p. 298
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Accessoires

Accessoires

Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
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Utilisation ) ) Caractéristiques

*+ Pouralimentation latérale « Coude deraccordement 140 x 100 mm
Contenu de la livraison
* Robinet équerre 1/2"
¢ Flexible a tresse métallique 3/8"
e Piéce d'adaptation
* Rosace chromée
¢ Coude deraccordement en cuivre, chromé
e 2raccords ajointaméricain coniques
¢« Mamelon de raccordement contre-coudé

N° de réf. Surface / Couleur

131.071.211 Chromé brillant

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC

Utilisation Contenu de la livraison

¢ Pourleraccordement de WC au sol sur évacuation murale ¢ Manchon deraccordement en PE-HD, 2 90 mm
* Pourleraccordement de WC suspendus ¢ Manchette en EPDM, @ 122 mm

N° de réf.

131.083.16.1

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm

?

1

- 3 v
b [

‘47 20—

Utilisation Contenu de la livraison

* Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les * Manchonderaccordementen PP, g 90 mm
évacuations murales ¢ 2manchettes en EPDM, 2 90/ 110 mm

N° de réf.

131.085.11.1

Kit de tubulure de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
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Utilisation Contenu de la livraison

* Pourcompenser le décalage entre les raccords pour WC et les * Manchonderaccordementen PP, g 90 mm
évacuations murales ¢ 2manchettes en EPDM, 290/ 110 mm

N° de réf.

131.108.11.1
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Accessoires

Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
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Utilisation
* Pourleraccordement de WC suspendus sur siphon au sol
* Pourleraccordement de WC au sol sur siphon au sol

N° de réf.

Contenu de la livraison

* Manchonderaccordement en PE-HD, 2 90 mm

¢ Coude deraccordement 90° en PE-HD, 2 90 mm
¢ Manchon de transition en PE-HD, 2 90/ 110 mm
* Manchette en EPDM, ¢ 105 mm

¢ Manchette en EPDM, @ 122 mm

¢ Manchette en EPDM, 2 90/ 110 mm

¢ Manchette en EPDM, ¢ 90 mm

e Matériel de fixation

131.082.16.1

Kit de coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
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Utilisation
e Pourleraccordement de WC au sol sur siphon au sol

N° de réf.

Contenu de la livraison

* CoudederaccordementP en PP, 290 mm

¢ Manchon de transition en PE-HD, 90/ 110 mm
¢ Manchette en EPDM, ¢ 122 mm

¢ Manchette en EPDM, g 105 mm

¢ Manchette en EPDM, 290/ 110 mm

¢ Manchette en EPDM, 2 90/ 100 mm

¢ Matériel de fixation

131.081.11.1
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour WC
Accessoires

Kit de coude en S Geberit Monolith pour WC suspendu

413
0 Lﬁ

Utilisation Contenu de la livraison
¢ Pourleraccordement de WC suspendus sur siphon au sol * Manchonderaccordement en PE-HD, 2 90 mm
* Pourleraccordement de WC au sol sur siphon au sol * CoudeenSenABS, 390 mm
e Collier
* Manchette en EPDM, 2 90/ 110 mm
* Colle
N° de réf.
131.088.29.1

o

* Lacolle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées.
Des informations et des mesures en vue d'une manipulation siire de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.
international.geberit.com.

Boitier de raccordement électrique Geberit
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Utilisation Caractéristiques
* Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela en ¢ Couverclevissé

combinaison avec des plaques de déclenchement
Geberit Sigma40 avec aspiration des odeurs intégrée

* Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Sela par
branchement fixe

e Pourraccorder des WC complets Geberit AquaClean Tuma en
combinaison avec des plaques de déclenchement
Geberit Sigma10 et Sigma80

¢ Pourraccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus
sur une arrivée d'eau fixe

* Pourraccorder des panneaux sanitaires Geberit Monolith Plus
en combinaison avec Geberit AquaClean Mera / Sela/ Tuma sur
un branchement fixe

Contenu de la livraison

e 3 passe-fils

¢ 3bornesderaccordement
* 2bandes auto-agrippantes

N° de réf.

242.837.00.1
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Geberit Monolith
Panneaux sanitaires pour bidets
Pour bidets suspendus et bidets au sol

Panneaux sanitaires pour bidets

Pour bidets suspendus et bidets au sol

Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes
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Utilisation Caractéristiques
e Pourlesrénovations, les transformations et les nouvelles con- ¢ Possibilité de compenser les tolérances de construction
structions ¢ Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm
* Pourbidets suspendus et bidets au sol e Hauteurréglable jusqu‘a7 cm
* Pourrobinetteries sur gorge * Habillage frontal en verre de sécurité trempé
* Pourfixations murales ¢ Hauteur duraccordement mural de 8-21 cm a partir du sol fini
* Pouralimentations en eau par le bas ¢ Hauteur de fixation du bidet suspendu 35+ 1 cm
* Pourremplacer des bidets suspendus et au sol * Habillage latéral en aluminium brossé
* Pour montage sur sols finis e Porte-serviettes chromé brillant
* Pourle montage devant des parois de construction en cloison e Autoportant
séche ou en dur * Alimentation parle bas
Contenu de la livraison
* Kitderaccordementd'eau avec 2 équerres de raccordement
90°Rp 1/2" et G 3/8"
¢ Siphonentube coudé
e Couvercle
e Cachedesocle
* Matériel de fixation pour cloison séche
¢ Matériel de fixation pour mur magonné
N° de réf. Surface/ Couleur

131.030.S1.5 Verre / Blanc
131.030.SJ.5  Verre/Noir
131.030.SQ.5 Verre/Chocolat
131.030.TG.5 Verre / Sable
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Autres solutions de produits
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lave-mains

Lavabos

Lave-mains

Nouveau

Lave-mains Geberit Preciosall
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Utilisation
* Adapté pour le montage dans des petites salles de bain et des
WC pour invités

Caractéristiques techniques

Matériau | Argile réfractaire fin
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
273240000 Blanc 40 10,5 28 Droite Sans
Disponibilité avril 2019
Combinable avec
* Porte-serviettes Geberit Preciosa ll, pour lave-mains - p. 319
Accessoires
* Siphonatube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344
* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346
* Kitde fixation Geberit pour lave-mains - p. 318
Lavabos
Nouveau
Lavabo Geberit Preciosa ll, avec espace de rangement
[———B—
55 |«—28—» 8 l——T [«—B1 65
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Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Argile réfractaire fin * Avec espace derangement
Largeur de Trou de
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 meuble bas H T robinet  Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
123260000 Blanc 60 30 59 16,5 50 Au centre Visible
123261000 Blanc 60 30 59 16,5 50 Sans Sans
123262000 Blanc 60 30 59 16,5 50 Aucentre Sans
123290000 Blanc 90 45 89 16,5 50 Aucentre Visible
123291000 Blanc 90 45 89 16,5 50 Sans Sans
123292000 Blanc 90 45 89 16,5 50 Au centre Sans

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Porte-serviettes Geberit Preciosa ll, pour lavabos - p. 319
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a poser

Accessoires

* Bonde Geberitavec bouchon externe a déclenchement par pression - p. 318

* Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression - p. 318

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale - p. 345

* Siphon atube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale - p. 346

* Kitde fixation Geberit pour lavabos - p. 316

Lavabos a poser

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, rond
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0
Utilisation Caractéristiques
¢ Pour montage sur meubles bas * Rond
Caractéristiques techniques Contenu de lalivraison
Matériau | Argile réfractaire fin * Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur D H Trop-plein
[cm] [cm]
500.768.01.2 Blanc 40 15,8 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.768.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.768.01.1

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, rond, avec plage avec trou pour robinet

D
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Utilisation
¢ Pour montage sur meubles bas

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
* Rond

Contenu de lalivraison

Matériau | Argile réfractaire fin * Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur D H Trop-plein
[em] [cm]

500.769.01.2 Blanc 45 15,8 Visible

500.770.01.2 Blanc 45 15,8 Sans

N: Nouveau, disponibilité : 500.770.01.2 disponibilité avril 2019; 500.769.01.2 disponibilité avril 2019;

~
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lave-mains

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.770.01.1, 500.769.01.1

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, ovale
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas *« Ovale
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[em] [cm] [cm]
500.771.01.2 Blanc 55 15,8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.771.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.771.01.1

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, ovale, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas * Ovale
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.772.01.2  Blanc 60 15,8 45 Visible
500.773.01.2 Blanc 60 15.8 45 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.773.01.2 disponibilité avril 2019; 500.772.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n®de réf. 500.773.01.1, 500.772.01.1
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Autres solutions de produits

Lavabos
Lave-mains

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, elliptique
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas e Elliptique
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[ecm] [cm] [cm]

500.774.01.2 Blanc 55 15,8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.774.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

¢ Remplacement pour n° de réf. 500.774.01.1

Nouveau

Lavabo a poser Geberit VariForm, elliptique, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas e Elliptique
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin e Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B B1 B2 H T T T2 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.775.01.2 Blanc 50 48 34 15,8 40 26 13,9 Visible
500.776.01.2 Blanc 50 48 34 15,8 40 26 13,9 Sans
500.777.01.2 Blanc 60 58 44 15,8 45 31 15,4 Visible
500.778.01.2 Blanc 60 58 44 15,8 45 31 15,4 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.775.01.2 disponibilité avril 2019; 500.776.01.2 disponibilité avril 2019; 500.778.01.2 disponibilité avril 2019; 500.777.01.2

disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberitavec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.775.01.1, 500.776.01.1, 500.778.01.1, 500.777.01.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lave-mains

Lavabo a poser Geberit VariForm, rectangulaire
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas * Rectangulaire
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin e Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[ecm] [cm] [cm]
500.779.01.2 Blanc 55 15.8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.779.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.779.01.1

Lavabo a poser Geberit VariForm, rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur meubles bas * Rectangulaire
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Argile réfractaire fin ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[em] [cm] [cm]
500.780.01.2 Blanc 60 15,8 45 Visible
500.781.01.2 Blanc 60 15,8 45 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.780.01.2 disponibilité avril 2019; 500.781.01.2 disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

e Remplacement pour n° de réf. 500.780.01.1, 500.781.01.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a encastrer

Lavabos a encastrer

Vasque a encastrer Geberit VariForm, rond

(0]
Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rond
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur D H Trop-plein

[cm] [cm]

500.700.01.2 N Blanc 40 17.8 Visible
500.701.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 40 17.8 Visible
500.702.01.2 N Blanc 40 17.8 Sans
500.703.01.2 N Partie inférieure : émaillé / blanc 40 17.8 Sans

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.700.01.1, 500.702.01.1, 500.703.01.1

Nouveau

Vasque a encastrer Geberit VariForm, rond, avec plage avec trou pour robinet

0
Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rond
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface / Couleur D H Trop-plein

[cm] [cm]

500.704.01.2 Blanc 48 17,8 Visible
500.705.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 48 17,8 Visible
500.706.01.2 Blanc 48 17,8 Sans
500.707.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 48 17,8 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.707.01.2 disponibilité avril 2019; 500.705.01.2 disponibilité avril 2019; 500.706.01.2 disponibilité avril 2019; 500.704.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

¢ Remplacement pour n° de réf. 500.707.01.1, 500.705.01.1, 500.706.01.1, 500.704.01.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a encastrer

Nouveau

Vasque a encastrer Geberit VariForm, ovale
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Ovale
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm]
500.708.01.2 Blanc 50 46 17.8 40 Visible
500.709.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 50 46 17,8 40 Visible
500.710.01.2 Blanc 50 46 17.8 40 Sans
500.711.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 50 46 17,8 40 Sans
500.716.01.2 Blanc 55 53 17,8 40 Visible
500.717.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 53 17,8 40 Visible
500.718.01.2 Blanc 55 53 17,8 40 Sans
500.719.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 53 17,8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.718.01.2 disponibilité avril 2019; 500.716.01.2 disponibilité avril 2019; 500.709.01.2 disponibilité avril 2019; 500.711.01.2
disponibilité avril 2019; 500.719.01.2 disponibilité avril 2019; 500.708.01.2 disponibilité avril 2019; 500.710.01.2 disponibilité avril 2019; 500.717.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.718.01.1, 500.716.01.1, 500.709.01.1, 500.711.01.1, 500.719.01.1, 500.708.01.1, 500.710.01.1,
500.717.01.1

Nouveau

Vasque a encastrer Geberit VariForm, ovale, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation
* Pour montage sur des plans de lavabos

Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
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Autres solutions de produits

Lavabos
Lavabos a encastrer
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T T1 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.712.01.2 Blanc 50 47,8 17,8 45 31,5 Visible
500.713.01.2 Partie inférieure : émaillé / 50 47,8 17.8 45 31,5 Visible
blanc
500.714.01.2 Blanc 50 47,8 17.8 45 31,5 Sans
500.715.01.2 Partie inférieure : émaillé / 50 47,8 17.8 45 31,5 Sans
blanc
500.720.01.2 Blanc 55 52,8 17.8 45 31,5 Visible
500.721.01.2 Partie inférieure : émaillé / 55 52,8 17.8 45 31,5 Visible
blanc
500.722.01.2 Blanc 55 52,8 17,8 45 31,5 Sans
500.723.01.2 Partie inférieure : émaillé / 55 52,8 17.8 45 315 Sans
blanc
500.724.01.2 Blanc 60 58 17.8 48 44 Visible
500.725.01.2 Partie inférieure : émaillé / 60 58 17.8 48 44 Visible
blanc
500.726.01.2 Blanc 60 58 17,8 48 44 Sans
500.727.01.2 Partie inférieure : émaillé / 60 58 17,8 48 44 Sans

blanc

N : Nouveau, disponibilité : 500.722.01.2 disponibilité avril 2019; 500.725.01.2 disponibilité avril 2019; 500.724.01.2 disponibilité avril 2019; 500.715.01.2
disponibilité avril 2019; 500.720.01.2 disponibilité avril 2019; 500.726.01.2 disponibilité avril 2019; 500.712.01.2 disponibilité avril 2019; 500.713.01.2
disponibilité avril 2019; 500.721.01.2 disponibilité avril 2019; 500.723.01.2 disponibilité avril 2019; 500.714.01.2 disponibilité avril 2019; 500.727.01.2

disponibilité avril 2019;

Accessoires
¢ Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.722.01.1, 500.725.01.1, 500.724.01.1, 500.715.01.1, 500.720.01.1, 500.726.01.1, 500.712.01.1,
500.713.01.1,500.721.01.1, 500.723.01.1, 500.714.01.1, 500.727.01.1

Vasque a encastrer Geberit VariForm, elliptique
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Utilisation Caractéristiques
¢ Pour montage sur des plans de lavabos * Elliptique
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface / Couleur B H T Trop-plein
[cm] [cm] [cm]

500.728.01.2 Blanc 60 17,8 40 Visible
500.729.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 60 17,8 40 Visible
500.730.01.2 Blanc 60 17,8 40 Sans
500.731.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 60 17.8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.731.01.2 disponibilité avril 2019; 500.728.01.2 disponibilité avril 2019; 500.729.01.2 disponibilité avril 2019; 500.730.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.731.01.1, 500.728.01.1, 500.729.01.1, 500.730.01.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a encastrer

Vasque a encastrer Geberit VariForm, elliptique, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Elliptique
Caractéristiques techniques
Matériau | Céramique
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[cm] [em] [cm]
500.732.01.2 Blanc 60 17.8 45 Visible
500.733.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 60 17,8 45 Visible
500.734.01.2 Blanc 60 17.8 45 Sans
500.735.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 60 17,8 45 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.732.01.2 disponibilité avril 2019; 500.733.01.2 disponibilité avril 2019; 500.734.01.2 disponibilité avril 2019; 500.735.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre > p. 344

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.732.01.1, 500.733.01.1, 500.734.01.1, 500.735.01.1

Nouveau

Vasque a encastrer Geberit VariForm, rectangulaire
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rectangulaire
Caractéristiques techniques
Matériau | Argile réfractaire fin
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein
[ecm] [cm] [cm]
500.736.01.2 Blanc 55 17,8 40 Visible
500.737.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 17,8 40 Visible
500.738.01.2 Blanc 55 17,8 40 Sans
500.739.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 17,8 40 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.739.01.2 disponibilité avril 2019; 500.736.01.2 disponibilité avril 2019; 500.738.01.2 disponibilité avril 2019; 500.737.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.739.01.1, 500.736.01.1, 500.738.01.1, 500.737.01.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a semi-encastrer

Nouveau

Vasque a encastrer Geberit VariForm, rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rectangulaire
Caractéristiques techniques
Matériau | Argile réfractaire fin
N° de réf. Surface/ Couleur B H T Trop-plein

[cm] [em] [cm]

500.740.01.2 Blanc 55 17.8 45 Visible
500.741.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 17,8 45 Visible
500.742.01.2 Blanc 55 17.8 45 Sans
500.743.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 55 17,8 45 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.742.01.2 disponibilité avril 2019; 500.743.01.2 disponibilité avril 2019; 500.740.01.2 disponibilité avril 2019; 500.741.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

1)

* Remplacement pour n° de réf. 500.742.01.1, 500.743.01.1, 500.740.01.1, 500.741.01.1

Lavabos a semi-encastrer

Nouveau

Geberit semirecessed washbasin VariForm, square
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Carré
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | céramique +  Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B H T Troude robinet Trop-plein
[cm] [cm] [cm]
500.681.01.1 Blanc 55 18,5 45 Au centre Visible

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a encastrer par le dessous

Vasque a semi-encastrer Geberit VariForm, rond
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rond
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Céramique ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur D H Trouderobinet Trop-plein
[cm] [cm]
500.782.01.2 N Blanc 50 18,5 Au centre Visible
500.783.01.2 Blanc 50 18,5 Gauche etdroite Visible

N : Nouveau, disponibilité avril 2019

o

*« Remplacement pour n®° de réf. 500.782.01.1

Lavabos a encastrer par le dessous

Nouveau

Vasque a encastrer par le dessous Geberit VariForm, rond
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Rond
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | céramique «  Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur D H Trop-plein
[cm] [cm]
500.744.01.2 Blanc 39 18,1 Visible
500.745.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 39 181 Visible
500.746.01.2 Blanc 39 18.1 Sans
500.747.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 39 181 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.745.01.2 disponibilité avril 2019; 500.746.01.2 disponibilité avril 2019; 500.747.01.2 disponibilité avril 2019; 500.744.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.745.01.1, 500.746.01.1, 500.747.01.1, 500.744.01.1, 500.744.01.3
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Autres solutions de produits
Lavabos
Lavabos a encastrer par le dessous

Nouveau

Vasque a encastrer par le dessous Geberit VariForm, ovale
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Utilisation Caractéristiques
* Pourmontage sur des plans de lavabos e Ovale
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Céramique ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface / Couleur B B1 H T T T2 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.748.01.2 Blanc 48 42 18,1 39 33 19,5 Visible
500.749.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 48 42 18,1 39 33 19.5 Visible
500.750.01.2 Blanc 48 42 18,1 39 33 19,5 Sans
500.751.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 48 42 18,1 39 33 19,5 Sans
500.752.01.2 Blanc 56 50 18,1 46 40 23 Visible
500.753.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 56 50 18,1 46 40 23 Visible
500.754.01.2 Blanc 56 50 181 46 40 23 Sans
500.755.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 56 50 181 46 40 23 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.748.01.2 disponibilité avril 2019; 500.751.01.2 disponibilité avril 2019; 500.755.01.2 disponibilité avril 2019; 500.752.01.2
disponibilité avril 2019; 500.749.01.2 disponibilité avril 2019; 500.753.01.2 disponibilité avril 2019; 500.754.01.2 disponibilité avril 2019; 500.750.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.748.01.1, 500.751.01.1, 500.755.01.1, 500.752.01.1, 500.749.01.1, 500.753.01.1, 500.754.01.1,
500.750.01.1

Nouveau

Vasque a encastrer par le dessous Geberit VariForm, elliptique
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos * Elliptique
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | céramique +  Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T T1 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
500.756.01.2 Blanc 61 55 18,1 46 40 Visible
500.757.01.2 Partie inférieure : émaillé / 61 55 18,1 46 40 Visible

blanc

£4
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Autres solutions de produits
Lavabos
Accessoires

500.758.01.2 Blanc 61 55 18.1 46 40 Sans
500.759.01.2 Partie inférieure : émaillé / 61 55 18,1 46 40 Sans
blanc

N : Nouveau, disponibilité : 500.756.01.2 disponibilité avril 2019; 500.757.01.2 disponibilité avril 2019; 500.758.01.2 disponibilité avril 2019; 500.759.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.756.01.1, 500.757.01.1, 500.758.01.1, 500.759.01.1

Nouveau

Vasque a encastrer par le dessous Geberit VariForm, rectangulaire
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Utilisation Caractéristiques
* Pour montage sur des plans de lavabos e Rectangulaire
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Céramique ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur B B1 H T T1 T2 Trop-plein
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

500.760.01.2 Blanc 58] 45 17,8 44 35 22 Visible
500.761.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 53 45 17,8 44 35 22 Visible
500.762.01.2 Blanc 58 45 17.8 44 35 22 Sans
500.763.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 53 45 17,8 44 35 22 Sans
500.764.01.2 Blanc 58 50 17,8 49 40 24,5 Visible
500.765.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 58 50 17,8 49 40 24,5 Visible
500.766.01.2 Blanc 58 50 17.8 49 40 24,5 Sans
500.767.01.2 Partie inférieure : émaillé / blanc 58 50 17,8 49 40 24,5 Sans

N : Nouveau, disponibilité : 500.761.01.2 disponibilité avril 2019; 500.765.01.2 disponibilité avril 2019; 500.760.01.2 disponibilité avril 2019; 500.766.01.2
disponibilité avril 2019; 500.764.01.2 disponibilité avril 2019; 500.767.01.2 disponibilité avril 2019; 500.762.01.2 disponibilité avril 2019; 500.763.01.2
disponibilité avril 2019;

Accessoires
* Bonde Geberit avec évacuation libre - p. 344

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.761.01.1, 500.765.01.1, 500.760.01.1, 500.766.01.1, 500.764.01.1, 500.767.01.1, 500.762.01.1,
500.763.01.1

Accessoires

Kit de fixation Geberit pour lavabos

.
=n
Rt . _
»

Utilisation Contenude la livraison
* Pour lafixation des lavabos Geberit sur des murs magonnés * Kita2éléments
N° de réf.
500.121.00.1
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Autres solutions de produits

Acc

Lavabos
essoires

Nouveau

Kit de fixation Geberit Group pour demi-colonne, Kerafix

)
@ - @I for
9

Utilisation
* Pour lafixation de demi-colonnes pour lavabos

N° de réf.

Contenu de la livraison
e Etrier

e 2écrous M10

¢ 4rondelles

551067000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Kit de fixation Geberit Group pour demi-colonne, Kerafix

Py
@ - @I for
9

Utilisation
* Pour lafixation de demi-colonnes pour lavabos

N° de réf.

Contenu de la livraison
e Etrier

e 2écrous M10

¢ 4rondelles

551081000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Eclisse de fixation Geberit Group pour lave-mains

Utilisation
* Pour lafixation des lave-mains sur des murs magonnés
N° de réf.

554005000

Disponibilité avril 2019

o

* Veuillezcommander 2 pieéces pour un lave-mains
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Autres solutions de produits
Lavabos
Accessoires

Kit de fixation Geberit Group pour demi-colonne pour lave-mains, Kerafix

4
)
0O
55 e
.;T;u ?
¢ .
%!
Utilisation Contenu de la livraison
* Pour lafixation de demi-colonnes pour lave-mains e Etrier
e 2écrous M10
e 4rondelles
N° de réf.
551062000
551064000

Disponibilité avril 2019

Bonde Geberit avec bouchon externe a déclenchement par pression

Utilisation Caractéristiques
* Pourlavabos avec trop-plein * Bouchon de bonde avec déclenchement par pression, @ 1 1/4"

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton chromé

N° de réf. d.o
[mm]

500.055.00.1 60

Bonde Geberit avec bouchon interne a déclenchement par pression

{ai L%;T
mr +E
y = U
= JGM Q’GJ

Utilisation Caractéristiques
e Pourlavabos avec trop-plein ¢ Bouchon de bonde avec déclenchement par pression, g 1 1/4"

Caractéristiques techniques
Matériau | Laiton chromé

N° de réf. d e
[mm]

500.087.00.1 60

Kit de fixation Geberit pour lave-mains

Utilisation Contenu de la livraison
* Pour lafixation des lave-mains sur des murs magonnés ¢ Kita2éléments

N° de réf.

500.122.00.1
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Autres solutions de produits
Lavabos
Accessoires

Nouveau

Porte-serviettes Geberit Preciosa ll, pour lave-mains

- - v
— E— T 0
r le——395—» ZJF

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison

Matériau Laiton ¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur L Fixation
[cm]

500740000 Chromé 39,5 Devant

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Lave-mains Geberit Preciosall - p. 304

Nouveau

Porte-serviettes Geberit Preciosa ll, pour lavabos

- o = _v
e L ]

‘T—'- l L ——> 2JD10

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison

Matériau Laiton * Matériel de fixation

N° de réf. Surface/ Couleur L Fixation
[cm]

500750000 Chromé 48,5 Latéral

Disponibilité avril 2019

Combinable avec
* Lavabo Geberit Preciosall, avec espace de rangement - p. 304
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Autres solutions de produits
Meubles de salle de bain
Autres meubles

Meubles de salle de bain

Autres meubles

Nouveau

Tableau magnétique Geberit Group avec casiers

e 44%—py

v
8 T L
= - b
. O i
| =t — }
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau Acier * Casiers de différentes dimensions

* Casiers avec fixation par aimant

Contenu de la livraison
e Casiers

N° de réf. Surface/Couleur

500.649.01.2 Tableau magnétique : thermopoudré mat/ blanc
Aimants pour rangement : thermopoudré mat / lave

500.649.16.1 Tableau magnétique : thermopoudré mat / noir
Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

500.649.JK.2  Tableau magnétique : thermopoudré mat/ lave
Aimants pour rangement : thermopoudré mat / lave

500.649.JL.2 Tableau magnétique : thermopoudré mat/ sable gris
Aimants pour rangement : thermopoudré mat/ lave

N : Nouveau, disponibilité : 500.649.01.2 disponibilité avril 2019; 500.649.JL.2 disponibilité avril 2019; 500.649.JK.2 disponibilité avril 2019; 500.649.16.1
disponibilité avril 2019;

o

*« Remplacement pour n® de réf. 500.649.01.1, 500.649.JL.1, 500.649.JK.1, 500.649.16.7

Accessoires

Nouveau

Rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur

\V‘"\ —— =

Caractéristiques techniques

Classe de protection 1l

Degré de protection P21

Tension nominale 230Vc.a.

Fréquence duréseau 50 Hz

Classe d'efficacité énergétique A++

Couleur de lalumiére 4000K

N° de réf. L Puissance absorbée Flux lumineux
[cm] [W] [Im]

501410000 41 85 392

501480000 48 4 448

501535000 53,5 4,5 504

501635000 63,5 5,5 616

501735000 73,5 6,5 728

501885000 88,5 8 898

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Meubles de salle de bain
Accessoires

Nouveau

Double rampe lumineuse Geberit Group pour tiroir intérieur

L

> 18
| T

g

Caractéristiques techniques

Classe de protection 1l

Degré de protection 1P21
Tension nominale 230Vc.a.
Fréquence duréseau 50 Hz
Classe d'efficacité énergétique A++
Couleur de lalumiere 4000K

——

N° de réf. L Puissance absorbée Flux lumineux
[cm] [W] [Im]
501550000 55 9,5 1064

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Porte-serviettes Geberit Group pour meubles de salle de bains, avec coin a angle droit

r7404>

Utilisation
¢ Pour lafixation sur un meuble bas

Caractéristiques
e Anglecarré

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

Ne° de réf. L
[cm]
510040000 40

Disponibilité avril 2019

Porte-serviette Geberit Group pour meuble de salle de bains avec coin arrondi

S

r7404>

Utilisation
e Pour lafixation sur un meuble bas

Caractéristiques
* Angle arrondi

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

N° de réf. L
[cm]
510140000 40

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Meubles de salle de bain
Accessoires

Elément de prise électrique Geberit Group

«—5%»

~

]

Ts
N\

Utilisation
* Pour monter dans des meubles bas ou des armoires hautes

Caractéristiques techniques

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

Tension nominale 230Vc.a.

Fréquence duréseau 50 Hz

N° de réf. Surface/ Couleur Type de fiche
501020000 Anthracite CEE 7/16

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Prise électrique Geberit Group avec connecteur USB

«— 5%

]

T8
N

Utilisation
* Pour monter dans des meubles bas ou des armoires hautes
* Pour charger différents appareils

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
¢ Connexion USB

Contenu de la livraison
e Matériel de fixation

Tension nominale 230Vc.a.

Fréquence duréseau 50 Hz

N° de réf. Surface/ Couleur Type de fiche
501030000 Anthracite CEE 7/16

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Support magnétique Geberit Group

\

Caractéristiques
e Autocollant

N° de réf.

T

2

S

510010000

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Meubles de salle de bain
Accessoires

Nouveau

Miroir grossissant Geberit Group

145 ﬂr4

Caractéristiques
+ Atriple agrandissement
¢ Autocollant

N° de réf.
510100000
Disponibilité avril 2019

Nouveau

Eclairage d'armoire Geberit Group amovible, alimentation par accumulateur

® O 0| T
OOPO | g

(I L—m?:»

Utilisation Caractéristiques
* Pourl'éclairage intérieur des armoires hautes ¢ Avec capteur de proximité
¢ Lalumiéere s'éteint automatiquement au bout de 20 s env. aprés

Caractéristiques techniques s N S
a 9 la derniere activation du capteur de proximité

Ter.15|on de serwce’ 5Vc.c. . Chargement par cable USB
Puissance absorbée 0,5W

Matériau Matiére synthétique Contenu de la livraison

Classe d'efficacité énergétique A++ « CableUSB

Couleur de lalumiére 4000K

N° de réf.

501500000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Crayon de retouche Geberit Group

Utilisation
* Pourretoucher des rayures en surface et de petites
détériorations sur des meubles de salle de bain

N° de réf. Surface / Couleur
598892000 Blanc
598893000 Bordeaux
598894000 Platine
598895000 Anthracite
598896000 Taupe
598987000 Mat/Blanc
598988000 Mat/Lave
598989000 Mat/ Greige
Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Meubles de salle de bain
Accessoires

Compartiment de tiroir Geberit Group agencementen T

DG

= :}‘n
ok czzof

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité * AgencementenT

N° de réf. Surface / Couleur B H T
[ecm] [cm] [cm]

501000000 Gris clair 32 7 23

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Compartiment de tiroir Geberit Group, agencementen T

DG
<. v ,
o o i ¥ H
“’ | . i | L‘-« 7
:
Caractéristiques techniques Caractéristiques
Matériau | Panneau aggloméré trois couches haute densité « AgencementenH
N° de réf. Surface/ Couleur B H T
[cm] [cm] [cm]
501010000 Gris clair 32 7 15
Disponibilité avril 2019
Nouveau
Crochet porte-serviettes Geberit Group
475
L B
m - J 18
sl J
L

Caractéristiques techniques

Matériau Acier

N° de réf. Surface / Couleur

500.647.JK.2  Thermopoudré mat/Lave

N : Nouveau, disponibilité : 500.647.JK.2 disponibilité avril 2019;

o

*« Remplacement pour n®de réf. 500.647.JK.1
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Meubles de salle de bain
Accessoires
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Autres solutions de produits
Urinoirs
Accessoires

Urinoirs

Récapitulatif des accessoires - Urinoirs

Geberit International Sales, Version: janvier 2019

Pareo Corso Flow Flow Alivio
238100000
236100000 239200000 235900000 235920000 238100600
236100600 239200600 235900600 235920600 238110000
238110600
- p.329
Accessoires
Couvercle d'urinoir Geberit Pareo 573410000 @ ->p.335 v
@
Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs 521005000 % ->p.332 v v v v v
Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale 152.950.11.1 @ v v v v v
- p.347
v
Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale 152.951.111
v
551075000 &> v v v
Kit de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix @\b@\a@
551070000 o v v v
->p.333
521011000 Vv Xy
Kit de fixation Geberit Group pour urinoirs — \@\>@
521015000 (€M@
Fermeture de révision Geberit Centaurus, pour
L 500210000 ->p.334
urinoir
Kit de f Geberit C g E@%
it de fixation Geberit Centaurus, pour ]
554015000 N\ >p.333
rénovation d'urinoir 3
Séparation d'urinoirs Geberit 110000000 ->p.330 v v v v v

v Compatible
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Autres solutions de produits

Urinoirs
Accessoires

Alivio Alivio Renova Renova Renova Plan Renova Plan Renova Plan Aller Aller Centaurus Centaurus
238000000 238150000 235300000 236500000
238000600 238150600 235300600 235200000 235120000 235170000 23510000 236506000 236600000 236400600 236450600
238010000 238160000 235320000 235200600 235120600 235170600 23510600 236520000 236600600
238010600 238160600 235320600 236520600
G = = 7
9|8 ® B B|IE|2|O 5| P
->p.328 > p.329 ->p.328
v v v v v
v v v v v v v v
v v v
v v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v v v v v v v v v v
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Autres solutions de produits
Urinoirs
Urinoirs

Urinoirs

Nouveau

Urinoir Geberit Alivio, arrivée depuis le haut, sortie vers I'arriére ou le bas

= > 17
70 534
34
0 0
vy 000 L Vv
Utilisation Caractéristiques
* Pourdesinstallations d'urinoir avec arrivée depuis le haut et e Suspendu
sortie vers l'arriere ou le bas * Avecbride
* Pourles commandes d'urinoirs apparentes e Siphondissimulé

* Pourle fonctionnement a rincage automatique a consommation * Fixation non visible

d‘eau réduite Lo
Contenu de la livraison

Caractéristiques techniques e Matériel de fixation pour urinoir

Matériau | céramique

N° de réf. Surface/ Couleur B H T Arrivée Sortie Cible
[cm] [cm] [cm]

238150000 Blanc 34 57 34 En haut Versl'arriere ouversle bas Non

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
*  Siphon pour urinoir

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Urinoirs - p. 327

Nouveau

Urinoir Geberit Centaurus, fonctionnement hybride, arrivée depuis I'arriére et sortie vers l'arriére
ou le bas

T
|

Utilisation Caractéristiques
* Pourdesinstallations d'urinoir avec arrivée depuis l'arriere et e Suspendu
sortie vers l'arriere ou le bas e Sansbride
¢ Pourle fonctionnement hybride * Evacuation non visible

* Pourle fonctionnement arincage automatique a consommation * Fixation nonvisible

d'eau réduite L
Contenu de la livraison

Caractéristiques techniques ¢ Matériel de fixation pour urinoir
Matériau | Céramique ¢ Unitéderingage
* Rondelles d'écartement
* Vidage
N° de réf. Surface / Couleur B H T Arrivée Sortie
[cm] [cm] [cm]
236450600 KeraTect/Blanc 37,5 72 32,5 Arriére Vers l'arriére ou vers le bas

Disponibilité avril 2019

Accessoires
* Récapitulatif des accessoires — Urinoirs - p. 327
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Autres solutions de produits

Urinoirs
Urinoirs

Nouveau

Urinoir Geberit Centaurus sans eau, sortie vers l'arriére ou le bas

i

iy

vl N v

17 ‘«

0
L Vv

Utilisation

* Pourdesinstallations d'urinoir avec arrivée depuis l'arriere et
sortie vers l'arriere ou le bas

* Pourunfonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

’*22 +‘

@)

Caractéristiques

e Suspendu

e Sansbride

e Evacuation nonvisible
* Fixation non visible

Matériau | céramique Contenu de la livraison
e Matériel de fixation pour urinoir
¢ Rondelles d'écartement
* Vidage
N° de réf. Surface / Couleur B H T Sortie
[cm] [cm] [cm]
236400600 KeraTect/Blanc 375 72 32,5 Vers l'arriére ou vers le bas

Disponibilité avril 2019

Accessoires
» Récapitulatif des accessoires — Urinoirs - p. 327

Nouveau

Urinoir Geberit Pareo, pour couvercle d'abattant, arrivée depuis lI'arriére, sortie vers l'arriére

[ 22 6

Utilisation

* Pourdesinstallations d'urinoir avec arrivée depuis l'arriere et
sortie vers l'arriere

e Pour des commandes d'urinoir encastrées

Caractéristiques techniques

D
‘f

Caractéristiques

e Suspendu

e Avec bride

¢ Siphondissimulé

* Fixation non visible

Matériau | Céramique

N° de réf. Surface / Couleur B H T Arrivée Sortie Matériau de charniére
[cm] [em] [cm]

236100000 Blanc 30 52 26,5 Arriere Vers l'arriere Laiton chromé

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

e Couvercle d'urinoir Geberit Pareo - p. 335

* Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs - p. 332

* Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale - p. 347
» Kit de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix - p. 333
Accessoires

* Récapitulatif des accessoires — Urinoirs - p. 327

o

* Unraccordd'arrivée Geberit pour urinoir Geberit n'est pas nécessaire si l'urinoir est installé avec un bati-support Geberit

* Remplacement pour n° de réf. 500.470.01.1
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Autres solutions de produits
Urinoirs
Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs

Nouveau

Séparation d'urinoirs Geberit

375—1 ﬂ1o‘¢
I
70 688 L
slles
34zJ
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Céramique ¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur L B H
[cm] [cm] [cm]
110000000 Blanc 40 10 70

Disponibilité avril 2019

o

*« Remplacement pour n° de réf. 500.345.01.1

Accessoires

Kit de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix

\}‘ '

Caractéristiques

* Avec capuchons blancs pour dissimuler les fixations

Contenu de la livraison
e Kita2éléments

N° de réf.

500.123.00.1
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Autres solutions de produits
Urinoirs
Séparations d'urinoirs

Tube de chasse Geberit pour urinoirs, avec commande d'urinoir a encastrer

|
|

>

Utilisation
e Pourlesurinoirs Geberit iCon, Geberit Smyle et Geberit Abalona
avec commande a encastrer

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Coude en laiton

Contenu de la livraison

.

Piece de raccordement en caoutchouc

Matériau | Acier inoxydable * Kitderaccordement
N° de réf. d e
[mm]
500.089.00.1 15
Réservoir a encastrer Geberit pour urinoir
Utilisation Caractéristiques
» Pour montage dans parois en applique a hauteur de local ou * Intervalle deringage piloté par la vitesse de remplissage
partielle * Vitesse de remplissage adaptable

* Pourle déclenchement automatique du ringage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Volume de chasse 4,51

Matériau Matiére synthétique
N° de réf.

500.091.00.1

Nouveau

Kit de vidange Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

-

Utilisation

e Pourles urinoirs hybrides

* Pourles urinoirs sans eau

* Pourdes urinoirs Geberit Centaurus

Contenu de la livraison

Vidage
Outil pour I'enlevement de tamis d'évacuation

N° de réf. d o
[mm]
595750000 50

Disponibilité avril 2019
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Urinoirs
Séparations d'urinoirs

Kit de vidange Geberit pour urinoirs sans eau

.
S
_—
IL
Utilisation Contenu de la livraison
* Pourlesurinoirs sans eau * Vidage
* Pourdesurinoirs Geberit Renova Plan e Outil pour I'enlévement de tamis d'évacuation

Caractéristiques techniques

Matériau | Matiére synthétique

N° de réf. do
[mm]

595760000 50

Disponibilité avril 2019

o

* Remplacement pour n°de réf. 500.125.00.1

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette

G e di

o ez

Utilisation
e Poururinoirs avec manchette d'alimentation emboitée

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton

N° de réf. G di, o
["] [mm]

119.702.00.1 1/2 35

Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs

S
Utilisation

* Pourrobinet manuel de chasse
N° de réf.

521005000

N : Nouveau, disponibilité : 521005000 disponibilité avril 2019;
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Urinoirs

Séparations d'urinoirs

Nouveau

Kit de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix

@
“,
@

Contenu de lalivraison
¢« Kita2éléments
N° de réf. Surface/ Couleur

551070000 Chromé

551075000 Blanc

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Kit de fixation Geberit Group pour urinoirs

o
Neuts
N

Contenu de lalivraison
* Kita2éléments

N° de réf. Surface / Couleur
521011000 Chromé
521015000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Jeu de vis Geberit pour kit de fixation, Kerafix

-
-
g ®
. S
\"9
Contenu de la livraison
e Kita2éléments

N° de réf.

597159000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Kit de fixation Geberit Centaurus, pour rénovation d'urinoir

Utilisation Contenu de la livraison
¢ Pourlesrénovations et les transformations e Kita2éléments

N° de réf.

554015000

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Urinoirs
Séparations d'urinoirs

Nouveau

Fermeture de révision Geberit Centaurus, pour urinoir

Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable

N° de réf. Surface/ Couleur

500210000 Acierinoxydable

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Unité de ringage pour urinoir Geberit Centaurus

Utilisation
* Pourdes urinoirs Geberit Centaurus

N° de réf.

595703000

Disponibilité avril 2019

Nouveau

Jeu de rondelles d'écartement pour urinoir Geberit Centaurus

Utilisation Contenu de la livraison
e Pourdes urinoirs Geberit Centaurus ¢ Kita2éléments

N° de réf.

595723000

Disponibilité avril 2019
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Douches
Receveurs de douche

Nouveau

Couvercle d'urinoir Geberit Pareo

e

287

J

Utilisation
e Pourdesurinoirs Geberit Pareo

Caractéristiques techniques

Matériau | Duroplast
N° de réf. Surface/ Couleur Matériau de charniére
573410000 Blanc Laiton chromé

Disponibilité avril 2019

o

* Remplacement pour n° de réf. 500.471.01.1

Douches

Receveurs de douche

Nouveau

Receveur de douche arrondi aux angles Geberit Tala

127
\ |

‘ 1045,

e
>l lea

Utilisation

* Pourlacollecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
* Poursalles de bain privées et hotels

* Pourle montage avec pietement pour receveurs de douche

* Pour montage avec support de bacs

Caractéristiques techniques

TP~
G

Caractéristiques

* Arrondiauxangles

* Rayon55cm

¢  Troud'écoulement 90 mm
¢ Sortie dansl'angle

¢ Hauteurdubord3cm

* Hauteurintérieure 5cm

Matériau | Acrylique sanitaire

N° de réf. Surface / Couleur L B H
[cm] [cm] [cm]

662440000 Brillant / Blanc 90 90 7.2

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Bonde de douche g 90 mm

e Jeudepieds

e Glissieres murales avec ancrage
* Matériel d'étanchéité
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Douches
Receveurs de douche

Nouveau

Receveur de douche rectangulaire Geberit Tala

L B
\ | \

- L i} L

>l lew
> e

Utilisation

* Pourlacollecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel
* Poursalles de bain privées et hotels

* Pourle montage avec piétement pour receveurs de douche

* Pour montage avec supportde bacs

Caractéristiques techniques

20

Caractéristiques

* Rectangulaire

e Troud'écoulement 90 mm
» Sortiedansl'angle

¢ Hauteurdubord3cm

e Hauteurintérieure 5cm

Matériau | Acrylique sanitaire
N° de réf. Surface/Couleur L L1 B B1 H
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

662410000 Brillant / Blanc 100 90 80 70 7.2
662420000 Brillant/ Blanc 120 110 90 80 7.2
Disponibilité avril 2019
A commander en supplément
* Bondede douche 2 90 mm
* Jeudepieds
* Glissieres murales avec ancrage
¢ Matériel d'étanchéité
Receveur de douche carré Geberit Tala

= FiLﬂ :: i "47341‘ l;i [4:\.14»j

v L3
B1
x
L s v
20>

Utilisation Caractéristiques
¢ Pourlacollecte d'eau usée d'un pommeau de douche individuel * Carré
* Poursalles de bain privées et hotels *  Troud'écoulement 90 mm
¢ Pourle montage avec piétement pour receveurs de douche e Sortie dansl'angle
* Pour montage avec supportde bacs * Hauteurdubord3cm

P . ¢ Hauteurintérieure 5cm
Caractéristiques techniques
Matériau | Acrylique sanitaire
N° de réf. Surface / Couleur L L1 B B1 H

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

662480000 Brillant / Blanc 80 70 80 70 7.2
662490000 Brillant/ Blanc 90 80 90 80 7.2
662400000 Brillant / Blanc 100 90 100 90 7.2

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément

* Bonde de douche g 90 mm

* Jeude pieds

* Glissiéres murales avec ancrage
* Matériel d'étanchéité
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Autres solutions de produits
Baignoires
Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoire rectangulaire Geberit, avec pieds

L1
; 1 ek ¢ f
JREU R ]
4 H 6°
v l gz 1| B1
¢ i 1167 § i i — 1
+ L l
30
Utilisation Caractéristiques
* Poursalles de bain privées et hotels * Rectangulaire
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- e Sortie a l'extrémité de pied
noire .
Contenu de la livraison
Caractéristiques techniques * Jeudepieds
Matériau | Acrylique sanitaire
Capacité
d'eau Capacité
N° de réf. Surface / Couleur L L1 L2 B B1 B2 H totale utile
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] (1 (1
554.106.01.1 Blanc 160 147,6 101,6 70 65,2 22,8 41,7 163 88
554.107.01.1 Blanc 170 157,6 111,6 70 65,2 22,8 41,7 176 101
554.108.01.1 Blanc 170 157,6 111.6 75 70,2 27,8 41,7 195 120
Baignoire rectangulaire Geberit Supero Duo, duo avec pieds
£ v | L 13 . .
=+ F +
6 a5 4L5 2&; T
T
0 l Sf 66
X i 1 l
Utilisation Caractéristiques
* Pour salles de bain privées et hbtels * Rectangulaire
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- ¢ Adapté pour deux personnes
noire * Sortie au centre
Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Acrylique sanitaire *« Jeudepieds
Capacité d'eau
N° de réf. Surface/ Couleur L B H totale Capacité utile
[cm] [cm] [em] {11 [1]
554.105.01.1 Blanc 180 80 45 266 191

Baignoire rectangulaire Geberit Supero, avec pieds

L1
' L v " ‘47* B ‘ (35 147 L2 4'1 B+3
j 1 T j * \ AT
H1 H 7
¥ l B2 —+ | B1
0 1.165
E 11;6 E )} 1 I N l
L3
Utilisation Caractéristiques
* Pour salles de bain privées et hbtels * Rectangulaire
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- e Sortie al'extrémité de pied

noire Lo
Contenu de la livraison

Caractéristiques techniques « Jeudepieds

Matériau | Acrylique sanitaire @’
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Autres solutions de produits
Baignoires
Baignoires en acrylique sanitaire

Capacité Capacité

N° de réf. Surface/ Couleur L L1 L2 L3 B B1 B2 B3 H H1 d'eau totale utile

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [1] [
554.100.01.1 Blanc 150 130 86 31 70 58 31 6 41,5 40 158 83
554.101.01.1 Blanc 160 139 96 31 70 58 31 6 41,5 40 170 95
554.102.01.1 Blanc 170 148 106 31 70 58 31 6 41,5 40 183 108
554.103.01.1 Blanc 170 148 106 31 75 63 36 6 43,5 42 210 135
554.104.01.1 Blanc 180 157 113 33 80 66 39 7 42 40,5 229 154

Nouveau

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, duo

L1
“ L > r—B—T — 12— 8
C * A a C * Al A *
] T ‘ ;s ] — 5= 1
7 “f T i ] v
] i B2 B1
y I et R e |
¥ — — |
Utilisation Caractéristiques
* Pour salles de bain privées et hotels * Rectangulaire
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- e Adapté pour deux personnes
noire * Sortie aucentre
Caractéristiques techniques
Matériau | Acrylique sanitaire
Capacitéd'eau  Capacité
N° de réf. Surface / Couleur L L1 L2 L3 B B1 B2 H totale utile
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [ ]
650470000 Blanc 170 154 108,5 85 75 59 47 47 217 147
650480000 Blanc 180 164 118,5 90 80 64 52 47 258 188
650490000 Blanc 190 174 128,5 95 90 74 62 47 330 260

Disponibilité avril 2019

Accessoires

» Jeude pieds Geberit pour baignoires - p. 341

* Kit de fixations murales Geberit - p. 342

* Bandesisolantes Geberit > p. 341

» Kitderéparation Geberit pour acrylique - p. 341

* Vidage de baignoire Geberit a déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccorde-
ment - p. 344

Nouveau

Baignoire rectangulaire Geberit Tawa

A

170

“— F—> ¢

i 115-185 %
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Utilisation Caractéristiques
* Pour salles de bain privées et hotels * Rectangulaire
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de e Sortie al'extrémité de pied
baignoire
Caractéristiques techniques
Matériau | Acrylique sanitaire
Capacité d'eau
N° de réf. Surface/ Couleur L B H totale Capacité utile
[cm] [cm] [em] {11 [1]

650475000 Blanc 170 75 47 239 169

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Baignoires
Baignoires en acrylique sanitaire

Accessoires

¢ Jeude pieds Geberit pour baignoires - p. 341

* Kitde fixations murales Geberit - p. 342

¢ Bandesisolantes Geberit > p. 341

¢ Kitde réparation Geberit pour acrylique - p. 341

* Vidage de baignoire Geberit a déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccorde-
ment > p. 344

Nouveau

Baignoire ovale Geberit Tawa

164 ———»|
[« 180 » 8 [——— 1085 —»f
S — N : :
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Utilisation

* Pour salles de bain privées et hbtels
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig-

Caractéristiques
e Ovale
¢ Adapté pour deux personnes

noire e Sortie aucentre

Caractéristiques techniques

Matériau | Acrylique sanitaire
Capacité d'eau
N° de réf. Surface/ Couleur L B H totale Capacité utile
[cm] [cm] [em] {11 [1]
650400000 Blanc 180 85 47 243 173

Disponibilité avril 2019

Accessoires

* Jeude pieds Geberit pour baignoires - p. 341

* Kitde fixations murales Geberit - p. 342

e Bandesisolantes Geberit > p. 341

¢ Kitde réparation Geberit pour acrylique - p. 341

* Vidage de baignoire Geberit a déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec kit de finition et coude de raccorde-
ment > p. 344

Baignoire rectangulaire Geberit Soana avec pieds

L s L2
v
1]
45 s
A _| B2
N PR B1
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> > x
Utilisation Caractéristiques
* Poursalles de bain privées et hotels «  Baignoire encastrée
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- +  Rectangulaire
noire » Bord étroit
Caractéristiques techniques *+ Sortie al'extrémité de pied
Matériau | Acrylique sanitaire Contenu de la livraison
*« Jeudepieds
¢ Matériel de montage
Capacité
d'eau Capacité
N° de réf. Surface / Couleur L L1 L2 B B1 B2 b H totale utile
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [n [
554.001.01.1 Blanc 160 147,5 104,8 70 61 47,3 35 45 195 120
554.002.01.1 Blanc 170 157,5 104,8 70 61 47,3 35 45 213 138
554.014.01.1 Blanc 170 157,5 114.8 75 66 52,3 37,5 45 233 158
554.015.01.1 Blanc 180 167,5 125 80 71,5 57.2 37,5 45 272 197
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Autres solutions de produits
Baignoires
Accessoires

Baignoire rectangulaire Geberit Soana Duo, avec pieds

< T 1 .L
T Ef Il
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Utilisation Caractéristiques
* Pour salles de bain privées et hotels +  Baignoire encastrée
* Pourle montage avec pieds de baignoire ou supports de baig- «  Rectangulaire
noire «  Adapté pour deux personnes
Caractéristiques techniques * Bordétroit
Matériau | Acrylique sanitaire * Sortieaucentre
Contenu de la livraison
* Jeudepieds
¢ Matériel de montage
Capacité
d'eau Capacité
N° de réf. Surface / Couleur L L1 L2 B B1 B2 H totale utile
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] (1] (1]
554.003.01.1 Blanc 170 163 91,8 75 58,7 44,4 45 179 104
554.004.01.1 Blanc 180 173 101,8 80 64 49,4 45 212 137
554.005.01.1 Blanc 190 183 111,8 90 75 59,4 45 271 196
Accessoires

Jeu de pieds Geberit Group pour baignoire a bord étroit

v-"'ﬂfi____h.w - E

1
Utilisation Caractéristiques
* Pourdes baignoires a encastrer en acrylique sanitaire, design ¢ Adaptable en hauteur
slim L

Contenu de la livraison
* 4pieds
e 2rails
* Matériel de fixation
e 3ancrages muraux

N° de réf.

554.900.00.1

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Baignoires
Accessoires

Nouveau

Jeu de pieds Geberit pour baignoires

" T
i

= = ﬁ 115-188
%
Utilisation Caractéristiques
* Pourdes baignoires a encastrer en acrylique sanitaire * Adaptable en hauteur
Contenu de la livraison
e 4pieds
e 2rails
¢ Matériel de fixation
N° de réf.
653002000
Disponibilité avril 2019
Kit de réparation Geberit pour acrylique
]
Utilisation Contenu de la livraison
* Pourréparer des surfaces endommagées de baignoires et de e Toile émeri humide
receveurs de douche en acrylique * Pate de polissage

* Chiffon a polir

¢ Porte-papier de verre
N° de réf.
590153000
Disponibilité avril 2019

Nouveau

Bandes isolantes Geberit

— 330 —» 04
- —>| «¢
w [ :
"-q._‘-‘- ?
Utilisation Caractéristiques
* Pourlisolation des bruits solidiens des baignoires et des rece- * Insonorisant
veurs de douche de la construction * Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-E

N° de réf. s L B
[mm] [m] [cm]

653009000 4 &3 7

Disponibilité avril 2019
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Autres solutions de produits
Geberit Duofix
Accessoires

Kit de fixations murales Geberit

Utilisation
* Pourfixer des baignoires et des receveurs de douche Geberit
avec raccord mural dans des murs magonnés

N° de réf.

Contenu de la livraison
e 3ancrages muraux
e 2étriers de serrage
¢ Matériel de fixation

653007000

Disponibilité avril 2019

Geberit Duofix

Accessoires

Boite d'encastrement Geberit pour construction massive et cloison séche

Utilisation

* Pourabattants Geberit AquaClean

e Pour positionner le raccordement électrique sur des
bati-supports Geberit pour WC suspendu

* Pourbati-supports Geberit Duofix, Geberit GIS et Geberit
Combifix

* Pourles béati-supports Geberit Duofix d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

N° de réf.

Caractéristiques
* Quvertures prédécoupées pour conduites et tubes
* Adaptable en profondeur

Contenu de la livraison
* Boitier d’encastrement électrique
¢ Matériel de fixation

242.001.00.1
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Autres solutions de produits
Raccordements aux appareils
Vidages pour baignoires

Raccordements aux appareils
Vidages pour baignoires

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, avec kit de finition, taille spéciale

i "l._,_.\_ _.-“5

e A
?
Utilisation Caractéristiques
* Pourbaignoires a passage de bonde de ¢ 52 mm ¢ Qualité controlée selon EN 274-3
* Pourbaignoires en acier, matiere synthétique ou fonte * Avectrop-plein
¢ Pour baignoires de taille spéciale « Joints a double face sur I'évacuation et le trop-plein

e Té -plein orienté nt étre fixé
Caractéristiques techniques éte de trop-plein orientée et pouvant étre fixée

Débit d'évacuation 0.8l/s Contenu de la livraison
Capacité du trop-plein 0,61/s ¢ Kitde finition
Garde d'eau 50 mm e TéenPP,39/28mm,G1"
* Bonde
e Siphon

¢ Coude deraccordement en PE-HD, 40/ 50 mm
e Boitier de réservation
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur
150.525.21.1 Chromé brillant

Vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, avec kit de finition,
taille spéciale

42
', +‘ ‘471 1 —70—7

Utilisation Caractéristiques

* Pourbaignoires a passage de bonde de @ 52 mm e Avec trop-plein et arrivée d'eau

* Pour baignoires en acier, matieére synthétique ou fonte ¢ Qualité contrélée selon EN 274-3
* Pour baignoires de taille spéciale « Jetd'eaud’entrée orientable

* Joints a double face sur I'évacuation et le trop-plein

Caractéristiques techniques N . . P . .
9 9 e Téte de trop-plein orientée et pouvant étre fixée

Classe de bruit 1
Débit de remplissage 0.351/s Contenu de la livraison
Débit d'évacuation 0,851/s * Kitde finition
Capacité du trop-plein 0.61/s e Applique 90° avec filetage male G 3/4" et eurocone @ 20 cm,
Garde d'eau 50 mm pivotante
¢ Coude deraccordementen PE-HD, 2 40/ 50 mm
e« TéenPP,939/28mm,G1"
* Bonde
e Siphon
* Boitier de réservation
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur

150.711.211 Chromé brillant
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Autres solutions de produits
Raccordements aux appareils
Vidages pour lavabos et bidets

Vidage de baignoire Geberit a déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 26 cm, avec

kit de finition et coude de raccordement

45 14526

23-46

Utilisation
* Pourbaignoires en acier, matiere synthétique ou fonte
* Pourbaignoires de taille standard

* Pour baignoires a passage de bonde de ¢ 52 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Qualité controlée selon EN 274-3

Déclenchement par pression a fleur de baignoire
Avec trop-plein

Joints a double face sur I'évacuation et le trop-plein
Téte de trop-plein orientée et pouvant étre fixée

Débit d'évacuation 1l/s
Capacité du trop-plein 0,651/s Contenu de la livraison
Garde d'eau 50 mm * Bonde
¢ Siphon
¢ Coude deraccordement 45°en PE-HD, @ 40/ 50 mm
* Kitde finition
¢ Boitier de réservation
¢ Matériel de fixation
N° de réf. Surface/ Couleur
150.755.21.1 Chromé brillant

Vidages pour lavabos et bidets

Geberit Ablaufventil mit Ventilstopfen und Kugelkette

Utilisation
* Pourlavabos avec deux trous de robinet
* Pourlavabos avec trop-plein

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton chromé

N° de réf. do
[mm]

500.099.00.1 60

Bonde Geberit avec évacuation libre

Utilisation
* Pourlavabos sans trop-plein

344 B GEBERIT
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Autres solutions de produits
Raccordements aux appareils
Vidages pour lavabos et bidets

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison
Matériau | Laiton chromé e Grille
* Joints
N° de réf. Surface/ Couleur G L
["] [cm]
152.050.21.1 Chromé brillant 11/4 5
152.080.21.1 Chromé brillant 11/4 8

Siphon a encastrer Geberit pour lavabo, avec boitier a encastrer, kit de finition, filtre a grille et tube
de trop-plein, sortie horizontale

=
Utilisation Caractéristiques
*  Pourunmontage dissimulé * Qualité contrélée selon EN 274-3
* Pour construction massive * Siphonaencastrer adaptable en hauteur sur + 3 cm pour
* Pour construction adaptée aux handicapés montage final

* Pour montage encastré

A nten lalivraison
* Pourlavabos d'hépitaux Contenu de lalivraiso

¢ Coudederaccordement @ 32 mm

Caractéristiques techniques ¢ Plaque de fermeture
Garde d'eau 50 mm * Boitier a encastrer
Matériau Matiére synthétique e Siphonaencastrer

* Boitier de réservation

e Grille de bonde

e Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Renova Comfort
¢ Tube de trop-plein pour lavabo Geberit Vitalis

* Matériel de fixation

* Joints
N° de réf. Surface/ Couleur d o
[mm]
151.122.21.1 Chromé brillant 50-56
Siphon a tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale
-
L s
J
Utilisation Caractéristiques
e Pourlavabos * Qualité contrélée selon EN 274-3

P . * Résistantalacorrosion
Caractéristiques techniques

Matériau | Matiére synthétique Contenu de la livraison
* Rosace murale

N° de réf. Surface / Couleur d o G

[mm] ["]
151.034.21.1 Chromé brillant 32 11/4
151.035.21.1  Chromé brillant 40 11/4
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Autres solutions de produits
Raccordements aux appareils
Vidages pour lavabos et bidets

Siphon a tube plongeur Geberit pour lavabo, modéle gain de place, sortie horizontale

£
L.
Utilisation Caractéristiques
* Pourleraccordement gain de place de lavabos dans des meu- ¢ Qualité contrélée selon EN 274-3
bles de salle de bain ¢ Modéle aencombrement réduit

P . e Accessible pour le nettoyage
Caractéristiques techniques P yag

Garde d'eau 50 mm Contenu de la livraison
Matériau Matiére synthétique * Joints
¢ Coude deraccordement avec écrou de serrage
N° de réf. Surface / Couleur d o G
[mm] [
151.116.11.1 Blanc alpin 32 11/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

. r

9-25 15. 02
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Utilisation Caractéristiques
* Pourlavabos sans trop-plein visible ¢ Qualité controélée selon EN 274-3

* Hygiénique grace a une circulation de I'écoulement optimale

Caractéristiques techniques «  Bonde obturable

Matériau | Matiére synthétique * Actionnement par tringlerie a levier
* Fonction de trop-pleininvisible
* Longueur et hauteur adaptables au lavabo
Contenu de la livraison
* Bonde
* Levier de déclenchement
e Bouchon
¢ Raccordementdulavabo
N° de réf.
152.018.00.1

A commander en supplément
¢ Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou - p. 346

Couvercle de bonde Geberit pour raccordement de lavabo Clou

o
¥ 5

Utilisation
* Poursiphons de lavabo Geberit avec trop-pleinintégré

N° de réf. Surface/ Couleur Matériau

241.993.21.1 Chromé brillant Matiére synthétique
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Autres solutions de produits
Raccordements aux appareils
Vidages pour urinoirs

Vidages pour urinoirs

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale

Utilisation

a

25-10
T 10 < ‘jﬂFSS
1 + 250
A\ v
\Ly 17 TH
di-—— Y
14 »

* Pourlesurinoirs avec sortie vers l'arriére
e Pourlesurinoirs avec volume de chasse de 1-4 litres

Caractéristiques techniques

Contenu de la livraison
¢ Manchette en EPDM

Garde d'eau 50 mm

Matériau Matiére synthétique

N° de réf. Surface / Couleur d o
[mm]

152.950.11.1 Blanc alpin 50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale

2]

L

Utilisation

10

¢

e Pourlesurinoirs avec sortie vers l'arriére
* Pourles urinoirs avec volume de chasse de 1-4 litres

Caractéristiques techniques

Contenu de la livraison
¢ Manchette en EPDM

Garde d'eau 50 mm

Matériau Matiére synthétique

N° de réf. Surface / Couleur d o
[mm]

152.951.11.1 Blanc alpin 50

Siphon pour urinoir Geberit, d40, sortie horizontale

-
Lo

Utilisation

10

—»4 3T

250

o

25-10

e Pourlesurinoirs avec sortie vers l'arriére

¢ Pourleraccordement a des urinoirs

Caractéristiques techniques

Matériau | Matiere synthétique
N° de réf. Surface / Couleur
261.483.11.1 Blanc alpin
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Autres solutions de produits
Vidoirs multi-usages
Vidages pour WC et vidoirs suspendus

Vidages pour WC et vidoirs suspendus

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm
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Utilisation Caractéristiques
* Pour WC suspendus e Kitderaccordementrallongé

Caractéristiques techniques Contenu de la livraison

Matériau PE-HD ¢ Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
¢ Manchon deraccordement avec manchette, en PE-HD
¢ 2cache-boulons
¢ Matériel de fixation

N° de réf. Surface / Couleur d o dl. e L | 1
[mm] [mm] [em] [cm] [cm]

152.441.46.1 Chromé mat 90 45 30 26,5 27,5

Coude de raccordement 90° Geberit

HL
Utilisation Contenu de la livraison
¢ Pour WC au sol a sortie horizontale et ouverte de @ 105 mm ¢ Manchette en EPDM

i
d

Caractéristiques techniques
Matériau | PP

N° de réf. Surface/ Couleur d. o A a H
[mm] [cm] [cm] [cm]

152.610.11.1 Blanc alpin 110 9 7 35

Vidoirs multi-usages

Accessoires

Nouveau

Set d'équerres de montage Geberit

Caractéristiques
* Avec supports pour pieds réglables

Contenu de lalivraison
e Kita2éléments

N° de réf. L
[cm]

500250000 35

500260000 45

Disponibilité avril 2019

A commander en supplément
* Matériel de fixation
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Autres solutions de produits
Vidoirs multi-usages
Accessoires
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2S ont un: luence déterminante sur
osphére qui lui est propre. -
des meubles, des panneaux sanita
dans toute une variété de matériaux et de

outir a la perfection dans la salle de bain.




COULEURS / MATERIAUX

COULEURS / MATERIAUX

TOUT EST QUESTION
DE GOUT




BLANC, LAQUE MAT

XENO?2 corps, fagade ICON corps, facade

SABLE GRIS, LAQUE MAT

ACANTO corps

GREIGE, LAQUE MAT

XENOZ? corps, fagade

LAVE, LAQUE MAT
ACANTO corps

ICON corps, fagade
SMYLE corps, fagade

NOIR, LAQUE MAT

ACANTO corps



COULEURS / MATERIAUX

PLATINE, LAQUE BRILLANT

ICON corps, fagade

TAUPE, LAQUE BRILLANT

MYDAY corps, fagade

SABLE GRIS, LAQUE BRILLANT

SMYLE corps, fagade

BLANC, LAQUE BRILLANT

XENO? corps, fagade
MYDAY corps, fagcade
ACANTO corps

ICON corps, fagade
SMYLE corps, fagade
SELNOVA corps, fagade



CHAMPAGNE
CITTERIO poignées, pieds

CHROME

SELNOVA pieds, plinthes

GRIS SCULTURA, MELAMINE
STRUCTURE BOIS

XENO? corps, fagade

HICKORY, MELAMINE STRUCTURE
BOIS

SMYLE corps, facade




COULEURS / MATERIAUX

CHENE MYSTIQUE

ACANTO corps

CHENE BEIGE, MELAMINE STRUC-
TURE BOIS
CITTERIO corps

CHENE GRIS BRUN, MELAMINE
STRUCTURE BOIS

CITTERIO corps

CHENE NATUREL, MELAMINE
STRUCTURE BOIS

ICON corps, fagcade



VERRE BLANC

ACANTO facade

VERRE SABLE GRIS

ACANTO facgade

VERRE TAUPE

CITTERIO panneaux

VERRE LAVE

ACANTO fagade

VERRE NOIR

CITTERIO facade, panneaux
ACANTO fagade
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Indications relatives aux substances dangereuses et mesures a prendre

Indications relatives aux substances dangereuses et mesures a

prendre
Substance Symbole de | Mention Indications et mesures
dangereuse danger d'avertis-
sement
Pierre parfumée Attention Contient:
citron e citral (numérO CAS 5392‘40'5)

Mention de danger:

+ H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Con3|gnes de sécurité:

P272 - Les vétements de travail contaminés ne devraient
pas sortir du lieu de travail.

* P280 - Porter des gants de protection.

e P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment al'eau.

e P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
Consulter un médecin.

* P362 + P364 - Enlever les vétements contaminés et les
laver avant réutilisation.

Instruction relative a I'élimination:

e P501 - Eliminer le contenu/siphon d'urinoir dans un point de
collecte des déchets agréé.

Colle spéciale Tangit Danger Contient:
PVC-U » tétrahydrofurane (huméro CAS 109-99-9)

* butanone (huméro CAS 78-93-3)

* cyclohexanone (numéro CAS 108-94-1)

Mentions de danger:

* H225-Liquide et vapeurs tres inflammables.

¢ H315 - Provoque une irritation cutanée.

* H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

* H335 - Peutirriter les voies respiratoires.

* H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

+ H351 - Susceptible de provoquer le cancer.

Con5|gnes de securité:

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

* P210-Tenir al'écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres sources
d'inflammation. Ne pas fumer.

* P260 - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs.

. P271|- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé.

* P280 - Porter des gants de protection/un équipement de
protection des yeux.

e P305+P351+P338-ENCASDE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.

e P310 - Appelerimmédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.

Instructions relatives a I'élimination :

e P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Seuls les récipients entierement vidés et exempts de vapeurs

de solvants peuvent étre déposés dans un point de collecte en

vue de leur recyclage.

Code des déchets européen (EWC) : 080409

Liquide de nettoyage Attention Contient:

pour buse Geberit
AquacClean, a partir
de 2018

&

* moins de 5 % de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs
amphotéres

e produit de conservation de I'eau (méthylisothiazolinone,
benzisothiazolinone)

Mention de danger:

* H319 - Provoque une sévere irritation des yeux.

ConSIgnes de sécurité :

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.
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Indications relatives aux substances dangereuses et mesures a prendre

Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d'avertis-
sement

Indications et mesures

Liquide de nettoyage
pour buse Geberit
AquaClean, jusqu'en
2017

Attention

Contient:

* moins de 5 % de tensioactifs nonioniques, de tensioactifs
amphotéres

* acide citrique (huméro CAS 5949-29-1)

Mention de danger:

* H319 - Provogue une sévere irritation des yeux.

Con5|gnes de sécurité:

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.

Produit de nettoyage
Geberit AquaClean

Attention

Contient:

* moins de 5 % de tensioactifs nonioniques, de tensioactifs
non ioniques

* acide citrique (numéro CAS 77-92-9)

Mention de danger:

* H319 - Provogue une sévere irritation des yeux.

Consignes de sécurité :

e P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P305+P351 +P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a lI'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.

Masse de scellement
minérale Geberit
FSH 90

Danger

Contient:
» ciment Portland (huméro CAS 65997-15-1)
Mentions de danger:
¢ H315 - Provoque une irritation cutanée.
* H318 - Provoque des Iésions oculaires graves.
* H335 - Peutirriter les voies respiratoires.
Con3|gnes de sécurité:
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder a
disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P103 - Lire I'étiquette avant utilisation.
P261 - Eviter de respirer les poussieres.
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.
¢ P310 - Appelerimmédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
un médecin.
¢ P321 - Traitement spécifique :
— Apreésinhalation: en cas d'inconscience, coucher et
transporter la personne en position latérale stable. Veiller
a un apport d'air frais. En cas de troubles, consulter un
médecin.
— Apreés contact avec la peau : laverimmédiatement a I'eau
et au savon et bien rincer.
— Aprés ingestion: ne pas faire vomir, demander d'urgence
une assistance médicale.
* P405 - Garder sous clef.
Autres dangers:
Forte réaction alcaline avec I'eau.
Instructions relatives a I'élimination :
e P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément au

dispositions locales en vigueur.
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Substance
dangereuse

Symbole de
danger

Mention
d'avertis-
sement

Indications et mesures

Colle spéciale Tangit
ABS

Danger

Contient:

* butanone (huméro CAS 78-93-3)

* acétate de n-butyle (huméro CAS 123-86-4)

Mentions de danger:

e H225 - Liquide et vapeurs trés inflammables.

e H319 - Provoque une sévére irritation des yeux.

* H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

* EUHO066 - L'exposition répétée peut provoquer
dessechement ou gergures de la peau.

Consngnes de sécurité:

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P210 - Tenir al'écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues ainsi que d'autres sources
d'inflammation. Ne pas fumer.

* P260 - Ne pasrespirer les brouillards/vapeurs.

e P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé.

e P280 - Porter un équipement de protection des yeux.

e P305+P351+P338-ENCAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.

Instructions relatives a I'élimination:

e P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Code des déchets européen (EWC) : 080409

Micropur Forte MF
liquide (produit de
conservation de I'eau
pour filtre hygiénique
Geberit)

Contient:

¢ solution d'hypochlorite de sodium (numéro CAS 7681-52-9)

e argent (numéro CAS 7440-22-4)

* nitrate de sodium < 0,1 % (numéro CAS 7631-99-4)

Mention de danger:

* H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine
des effets néfastes along terme.

Consignes de sécurité:

e P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P273 - Eviter le rejet dans I'environnement.

e P391 - Recueillir le produit répandu.

Instructions relatives a I'élimination :

e P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément aux
dispositions locales en vigueur.

Détartrant Geberit
AquaClean

Attention

Contient:

* acide phosphorique (huméro CAS 7664-38-2)

* acide chlorhydrique (huméro CAS 7647-01-0)

Mentions de danger:

e H315 - Provoque une irritation cutanée.

* H319 - Provogue une séveére irritation des yeux.

Con3|gnes de sécurité:

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

e P280 - Porter des gants de protection/un équipement de
protection des yeux.

e P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment a I'eau et au savon.

e P305+P351 +P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact sila victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.

e P332+ P313 - En cas d'irritation cutanée : Consulter un
médecin.

e P337 +P313 - Sil'irritation oculaire persiste : Consulter un
médecin.

Instructions relatives a I'élimination :

Les récipients entiérement vidés et nettoyés peuvent étre

déposés dans un point de collecte.
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Indications relatives aux substances dangereuses et mesures a prendre

Substance Symbole de | Mention Indications et mesures
dangereuse danger d'avertis-
sement
Bloc d‘eau bleue Attention Contient:
Dropln blue * acide benzénesulfonique, dérivés alkylés C10-13, sels de
sodium (numéro CAS 68411-30-3)
* mono-éthanolamide de coco (huméro CAS 90622-77-8)
* huiledepin99<25%
Mentions de danger:
¢ H315 - Provoque une irritation cutanée.
e H319 - Provoque une séveére irritation des yeux.
* H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des
effets néfastes along terme.
Consignes de sécurité :
e P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder a
disposition le récipient ou I'étiquette.
* P102 - Tenir hors de portée des enfants.
* P280 - Porter des gants de protection/un équipement de
protection des yeux.
e P305+P351+P338-ENCASDE CONTACT AVEC LES
YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer
arincer.
¢ P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.
Instructions relatives a I'élimination :
Les petites quantités peuvent étre diluées et éliminées
par ringage a I'eau abondante. Les plus grandes quantités
doivent étre éliminées selon la réglementation locale.
Filtre anti-odeurs Attention Contient:

pour urinoirs Geberit

e 3-(3,4 méthylénedioxyphényl)-2-méthylpropanol (huméro

CAS 1205-17-0)

salicylate de benzyle (huméro CAS 118-58-1)

(R)-p-Mentha-1 ,8-dieéne (numéro CAS 5989-27-5)

linalol (numéro CAS 78-70-6)

1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexéne-1-yl)-2-buténe-1-on

(numéro CAS 57378-68-4)

e tétraméthyl-4-méthyléne-heptane-2- on (numéro CAS
81786-75-6)

* mélange réactionnel composé de
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8;8-tétraméthyl-2-
naphthyl)éthane-1- on et 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-
2,3,8,8-tétraméthyl-2-naphthyl)éthane-1-on et
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tétraméthyl-2-
naphthyl)éthane-1-on (numéro CAS 54464-57-2)

Mentions de danger:

e H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

* H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des
effets néfastes along terme.

Consignes de sécurité:

* P261 - Eviter de respirer les vapeurs/aérosols.

e P273 - Eviter le rejet dans I'environnement.

* P280 - Porter des gants de protection.

* P302+P352 - Encas de contact avec la peau: Laver
abondamment a l'eau.

¢ P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
Consulter un médecin.

Instructions relatives a I'élimination :

e P501 - Eliminer le contenu/récipient conformément aux

dispositions locales en vigueur.
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Conditions internationales de vente et de livraison Céramique

(valable a compter du 1er avril 2019)

1.
1.1

1.2

2.2

2.3

3.2

3.3

3.4

35

3.6

364

Dispositions générales

Les présentes conditions internationales de vente et de livraison
sont applicables a toutes les ventes, livraisons et prestations
de la société Geberit International Sales AG (ci-aprés désignée
« Geberit »). Elles prévalent sur les conditions générales de
I'acheteur, lesquelles sont également refusées dans le cas ou
Geberit ne les rejette pas expressément a leur réception. Les
présentes conditions internationales de vente et de livraison
sont réputées acceptées par lI'acheteur au plus tard avec
l'acceptation de la marchandise livrée.

Tous les contrats, commandes e t accords — en particulier s'ils
modifient les conditions énoncées dans les présentes — doivent
étre expressément acceptés par écrit par Geberit pour avoir
force obligatoire.

Conclusion du contrat - forme écrite

Les offres de Geberit ne sont pas contraignantes sauf accord
écrit contraire.

Une commande est uniquement acceptée par Geberit si elle a
été confirmée par écrit et si ladite confirmation a été retournée
al'acheteur.

Pour étre valables, toutes les conventions, déclarations et autres
informations doivent revétir la forme écrite.

Conditions de livraison - transfert des risques

Sauf convention ou stipulation contraire sur la confirmation de
la commande, les livraisons de marchandises sont effectuées
« Franco transporteur », départ usine ou entrepdt respectifs de
Geberit (FCA - INCOTERMS 2010).

Les prix de Geberit s'entendent net, hors taxes et droits de
douane. L'ensemble des taxes, droits, frais, etc. exigibles en
lien avec la vente, la livraison, I'importation ou I'exportation des
marchandises doivent étre supportés par I'acheteur.
Ilincombe a I'acheteur de communiquer en temps utile a
Geberit toutes les informations qui lui seront nécessaires afin
de satisfaire a ses obligations en matiére de taxes et de droits
de douane. En particulier, il incombe a I'acheteur de fournir a
Geberit une documentation d'exportation adéquate (certificat
original d'exportation, par ex.) et/ou son numéro correct de TVA.
Si I'acheteur devait manquer a son obligation de fournir toutes
les informations requises, il serait alors responsable de toute
réclamation et de tout dommage subi par Geberit en raison

du non-respect du contrat, et notamment de toute taxe (TVA,
TPS, taxe sur les ventes ou taxe similaire basée sur le chiffre
d'affaires), de tout droit de douane, intérét, frais administratif
(frais juridiques et colts de consultation) quel qu'il soit et de
toute pénalité.

Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande
correspondante, les risques de perte — perte accidentelle
comprise — ou de détérioration accidentelle des marchandises
sont transférés a I'acheteur au moment de la remise au
transitaire ou au transporteur mandaté, mais au plus tard lorsque
les marchandises quittent I'usine ou I'entrep6t respectifs de
Geberit.

La livraison de marchandises déclarées prétes a étre expédiées
doit étre demandée immédiatement. Dans le cas contraire,
Geberit se réserve le droit, a son entiere discrétion, de les
stocker aux frais et aux risques de I'acheteur et de lui facturer
une livraison «départ d'usine». Si I'expédition est retardée
indépendamment de la responsabilité de Geberit, c'est la date
a laquelle la disponibilité pour I'expédition est annoncée qui
s'appliquera au lieu du moment spécifié a la section 3.3.

A la demande de l'acheteur et a ses frais, Geberit peut souscrire
une assurance contre les dommages liés au stockage, a la
livraison ou a I'expédition des marchandises commandées par
le susdit.
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4.
4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

5.2

53

5.4

5.5

Délais de livraison, retards de livraison, livraison partielle
Le délai de livraison spécifié n'‘est pas contraignant, sauf si sa
force obligatoire fait I'objet d'un accord écrit spécifique.

Le délai de livraison commence a courir dés I'envoi de la
confirmation de la commande a I'acheteur. Il est respecté des
lors qu'a son expiration, la livraison a quitté les usines de Geberit
ou que l'acheteur a été averti que la commande est préte a étre
expédiée.

En cas d'événements imprévisibles ou inévitables (force
majeure) et d'interruptions opérationnelles quelles qu'elles
soient, en particulier un endommagement des machines, des
gréves, des conflits de travail un retard de livraison de moyens
d'exploitation et de matériaux ou des mesures administratives,
Geberit est en droit de se retirer totalement ou en partie du
contrat ou de la vente ou de prolonger le délai de livraison de
fagon appropriée, compte tenu de la période transitoire. Geberit
est tenue d'avertir I'acheteur par écrit si un tel événement devait
survenir.

En cas de retard de livraison, I'acheteur est en droit de se

retirer du contrat dés lors qu‘un délai final raisonnable a expiré
sans résultat; dans le cas ou I'exécution est impossible, il peut
exercer ce droit sans fixer de délai final. Sans préjudice des
dispositions de la section 4.5 ci-aprés, les dommages résultant
d'unretard de livraison, dommages consécutifs y compris, ne
pourront en aucun cas donner lieu au versement de dommages
et intéréts a I'acheteur. De méme, il ne pourra prétendre a aucun
remboursement.

L'exclusion de la responsabilité visée a la section 4.4 ne
s'applique pas aux dommages dus a une faute intentionnelle ou
a une négligence grave de Geberit. Sous réserve de la [égislation
en vigueur dans les autres cas de figure, Geberit répond
uniquement des dommages prévisibles et propres au contrat qui
n‘excédent pas le montant de la commande concernée.

Sauf convention écrite contraire, Geberit est libre d'effectuer
des livraisons partielles.

Prix, paiement, défaut de paiement

Les prix de Geberit se basent sur la liste de prix y afférente et
applicable a la date de confirmation de la commande.

Sauf modalités de crédit contraires entre Geberit et I'acheteur,
les marchandises doivent étre payées immédiatement a
réception de la confirmation de commande et avant la livraison.
En cas de retard de paiement, des intéréts sur le montant restant da
seront facturés au taux applicable dans les banques commerciales.
Toutefois, ils ne pourront étre inférieurs a 6 % par an.

Geberit accepte exclusivement les lettres de change et cheques
en vue du paiement de la prestation. Les paiements par chéques
et lettres de change sont réputés effectifs a I'encaissement
irrévocable du montant en question sur le compte bancaire de
Geberit. Les taxes et frais occasionnés par les billets de change
sont exclusivement a la charge de l'acheteur.

Si l'acheteur est défaillant, insolvable ou si une dégradation de sa
solvabilité menace le recouvrement des créances, Geberit sera
alors en droit d'exiger le réeglement immédiat des sommes d'ores
et déja exigibles et la fourniture de sliretés pour les prestations
exécutées a l'avenir. En outre, Geberit sera en droit de
subordonner la livraison du solde de la commande a un paiement
en avance ou a la fourniture de sretés suffisantes. Sl I'acheteur
ne satisfait pas a ces conditions dans un délai raisonnable,
Geberit est en droit de se retirer du contrat de vente.

Retards imputables a l'acheteur

Si l'acheteur ne prend pas livraison des volumes de
marchandises spécifiés dans les délais convenus, Geberit est en
droit de se retirer de la vente sans préavis ou d'ajuster ses prix
en conséquence. L'acheteur ne peut prétendre a des dommages
et intéréts.

Conditionnement

Sauf convention contraire, les marchandises sont livrées
dans des conditionnements standard. Tout conditionnement
spécifique convenu sera a la charge de l'acheteur.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

9.3

9.4

Marchandises défectueuses (garantie)

L'acheteur doit immédiatement contrdler les marchandises a
leur réception. Tout défaut observé dans le cadre de I'examen
ordinaire doit étre signalé par écrit a Geberit dans un délai

de huit (8) jours @ compter de la réception. A défaut, les
marchandises achetées sont réputées acceptées et toute
réclamation a I'encontre de Geberit est exclue.

Les défauts non apparents lors de I'examen ordinaire doivent
étre immédiatement signalés par écrit a leur découverte. A
défaut, les marchandises achetées sont réputées acceptées
en connaissance de cause et toute réclamation a I'encontre de
Geberit est exclue.

Dés la découverte du défaut, I'acheteur entreprend de placer
immédiatement les marchandises défectueuses ou les éléments
défectueux des susdites a la disposition de Geberit pour

une durée raisonnable et veille a ne pas en altérer I'état afin
qu'ils puissent faire I'objet d'une vérification. Toutefois, cette
obligation ne libére pas I'acheteur de la charge de la preuve qui
luiincombe en cas de défaut.

S'il est avéré que les marchandises, stockées, entretenues

et utilisées de fagon professionnelle et conforme par
I'acheteur sont défectueuses et sil'acheteur a signalé les
défauts conformément aux dispositions ci-dessus, Geberit
pourra satisfaire a ses obligations, au choix en réparant les
marchandises défectueuses, ou en fournissant gratuitement
des piéces de rechange. Si Geberit ne devait pas étre a méme
ou ne jugerait pas raisonnable d'exécuter I'une des prestations
ou les deux, elle sera alors en droit de s'y refuser. Geberit peut
également refuser leur exécution tant que l'acheteur n'a pas
satisfait a ses obligations de paiement.

Si la satisfaction des obligations énoncées a la section 8.4 devait
étre rejetée par Geberit ou ne devait pas réussir, I'acheteur
pourra, au choix, demander une réduction correspondante du
prix d'achat (rabais) ou se retirer du contrat conformément ala
|égislation en vigueur (retrait).

Les réclamations pour défauts doivent étre soumises dans

un délai d'un (1) an apres livraison des biens a I'acheteur et au
maximum quinze mois aprés qu'il a été averti que la commande
est préte a étre expédiée.

Les réclamations pour défauts sont subordonnées a la
satisfaction préalable de toutes les obligations incombant a
l'acheteur.

Toute réclamation quelle qu’elle soit vis-a-vis d'une marchandise
défectueuse est assujettie aux limitations de responsabilité
exposées a la section 9.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent a I'avenant si les
marchandises ou les volumes livrés ne correspondent pas a ce
qui a été convenu.

Responsabilité de Geberit

Sauf stipulation contraire, toute réclamation de l'acheteur a
I'encontre de Geberit pour quelque motif Iégal que ce soit est
exclue, et notamment sur le fondement d'un manquement

aux obligations contractuelles principales et accessoires du
contrat, pour le remboursement de frais ou lI'indemnisation

d'un préjudice. La présente clause de non-responsabilité vise
en particulier les demandes d'indemnisation non liées aux
marchandises achetées, les demandes d'indemnisation pour
manque a gagner et les demandes ne résultant pas d'un défaut
sur les marchandises livrées.

La clause de non-responsabilité spécifiée a la section 9.1 ne
s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte a la vie, a
I'intégrité physique ou a la santé et dus a une faute intentionnelle
ou a une négligence grave. Elle ne s'applique pas non plus

aux cas de responsabilité prescrite par les lois en matiere de
responsabilité pour les produits fournis en vue d‘un usage privé.
Sous réserve de la Iégislation en vigueur dans les autres cas

de figure tel que spécifié a la section 9.2, la responsabilité de
Geberit est limitée aux dommages prévisibles et propres au
contrat et n‘excede pas le montant de la commande concernée.
Les exclusions et limitations de responsabilité au bénéfice

de Geberit s'appliquent également a ses représentants, ses
employés, ses sous-traitants et ses agents commerciaux.

10.
101

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Réserve de propriété et slretés

La marchandise livrée reste la propriété de Geberit jusqu‘au
paiement intégral du prix d'achat correspondant et de toutes
les autres créances dues par I'acheteur a Geberit (ci-apres :
«marchandise sous réserve »). L'acheteur est tenu de prendre
toutes les mesures nécessaires a la protection des droits de
propriété de Geberit.

L'acheteur transforme la marchandise sous réserve pour le
compte de Geberit en qualité de fabricant, sans qu'il en découle
une quelconque obligation pour ce dernier. Les marchandises
transformées sont toujours réputées sous réserve.

Si l'acheteur transforme, combine ou assemble les
marchandises sous réserve avec d'autres objets, Geberit sera
copropriétaire du nouveau produit au pro rata de la valeur
facturée pour les marchandises sous réserve et de la valeur
facturée pour les autres objets utilisés. En cas d'extinction des
droits de propriété de Geberit par suite d'une combinaison

ou d'un assemblage, I'acheteur accepte par la présente de
transférer a Geberit la propriété du nouveau produit a hauteur
de la valeur facturée pour les marchandises sous réserve. La
partie correspondant aux droits de propriété de Geberit sera
considérée comme marchandises sous réserve.

L'acheteur est uniquement autorisé a revendre la marchandise
sous réserve dans le cadre de son activité normale et
conformément a ses conditions générales usuelles.

Au moment ou le contrat de vente est conclu avec Geberit,
I'acheteur cede d'ores et déja a Geberit toutes les créances qu'il
détient ou détiendra avec la revente des marchandises sous
réserve. Les créances cédées auront valeur de sdreté pour les
marchandises sous réserve. L'acheteur s'interdit de céder les
créances de quelque autre maniére que ce soit. Si l'acheteur et
ses clients entretiennent une relation continue, la cession se
rapporte au solde au moment de la revente. L'acheteur reste en
droit de recouvrer les créances nées de la vente auprés de ses
clients ou des tierces parties auxquelles elles ont été cédées,
sans préjudice du droit de recouvrement des créances de
Geberit. Geberit peut demander a I'acheteur de I'informer de la
cession des créances et des clients concernés, de lui fournir par
écrit toutes les informations nécessaires a leur recouvrement,
de lui remettre tous les documents y afférents et d'aviser ses
clients par écrit du recouvrement desdites créances. Toutefois,
Geberit entreprend de recouvrer les créances et demande

les informations susmentionnées dans les seuls cas visés a la
section 5.5.

Dans les cas visés a la section 5.5 et si I'acheteur manque aux
obligations spécifiées a la section 10.4, Geberit est également
en droit d'interdire avec effet immédiat la transformation ou

la revente des biens sous réserve. Une déclaration de retrait

du contrat par Geberit vaut renonciation a l'autorisation de
revendre et de recouvrer les créances nées de la revente.

Dans de tels cas, Geberit sera également en droit d'exiger la
restitution immédiate des marchandises sous réserve aux frais
du l'acheteur, a I'exclusion de tout droit de rétention. Dans les
cas susmentionnés, l'acheteur autorise Geberit ou son agent,
sur présentation d'une autorisation écrite, a pénétrer a pied ou
en véhicule dans ses locaux commerciaux afin de reprendre
possession des marchandises sous réserve.

Dés lors gu‘une clause de réserve de propriété ne peut

étre conclue avec I'acheteur en vertu de la loi applicable,

les marchandises, les marchandises transformées et les
créances du vendeur sur le prix d'achat, nées de la revente des
marchandises, seront réputées mises en gage. La mise en gage
signifie que les marchandises constituent une sireté jusqu'au
paiement intégral du prix d'achat a Geberit et que I'acheteur
nécessite I'accord de Geberit pour transformer ou revendre les
marchandises.

Si la valeur des sUretés qui reviennent a Geberit dépasse de plus
de 20 % la totalité de nos créances garanties, Geberit est tenue,
ala demande de I'acheteur, de libérer les slretés excédentaires
de son choix.
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Réexportation

Geberit attire explicitement l'attention de I'acheteur sur le fait
que tous les produits de Geberit sont protégés par divers droits
de propriété intellectuelle dans d'autres pays. Par conséquent,
l'acheteur est tenu de consulter Geberit avant de prévoir toute
exportation.

Toute livraison des marchandises et de toute documentation
produit quelle qu'elle soit aux Etats-Unis ou au Canada,
notamment de descriptions des produits et de guides
d'installation, est expressément interdite et nécessite
l'autorisation écrite préalable de Geberit.

Interdiction de cession et de compensation

L'acheteur ne peut céder les droits et créances nés des contrats
de vente a de tierces parties sans I'accord préalable de Geberit.
Il n'est pas autorisé a opérer la compensation de contre-
créances avec les créances sur le prix d'achat a moins gu'il ne
s'agisse d'une créance incontestée ou exécutoire.

L'acheteur n'est pas autorisé & exercer un droit de rétention sur
le prix d'achat en se fondant sur toute créance a compenser qui
ne résulte pas du contrat de livraison concerné.

Lieu d'exécution, juridiction compétente et droit applicable
Le lieu d'exécution pour I'ensemble des obligations nées du
contrat de vente est le siege de Geberit, a Jona, Suisse.

Tout litige né d'un contrat de vente ou se rapportant a celui-ci,
sera tranché par voie arbitrale, a I'exclusion de tout recours aux
juridictions ordinaires, conformément au Réglement d'arbitrage
de la Chambre de commerce de Zurich. L'arbitrage se déroulera
a Zurich, la langue de procédure sera l'anglais.

Le contrat de vente est régi par le droit suisse. La Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (« Convention de Vienne ») est expressément
exclue.

Garantie

Outre la garantie stipulée a la section 8, Geberit garantit que
les marchandises livrées sont dépourvues de tout défaut de
matériel ou de fabrication s'agissant des produits et délais de
garantie suivants.

Produits en céramique 10ans
Produits Varicor 2ans
Meubles de salle de bains 2ans
Produits en acier inoxydable 2ans
Abattant WC 2ans
Méchanismes de réservoirs 2ans
Bacs a douche 2ans
Robinets et mélangeurs 2ans
Armoires de douche et écrans de baignoire 2 ans
Composants electroniques 2ans
Accessoires 2ans
Geberit Monolith 10ans
Geberit Monolith Plus (électronique) 2 ans
Geberit AquaClean 2ans

La durée de la garantie commence a courir a compter de la date
de livraison a l'acheteur.

Si un défaut de matériel ou de fabrication apparait pendant

la durée de la garantie, Geberit satisfera a ses obligations

de garantie en réparant la marchandise défectueuse ou en
fournissant gratuitement des piéces de rechange. Geberit exclut
expressément toute autre réclamation basée sur cette garantie
supplémentaire, dans les limites autorisées par la loi.
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A l'expiration de la durée de la garantie, toute autre réclamation
de garantie est exclue, et en particulier toute réclamation liée
aux biens concernés s'ils ont été réparés ou remplacés au cours
de la période de garantie. Toute réclamation de réparation ou
de remplacement de meubles de salle de bains suite a des
dommages dis a I'hnumidité est expressément exclue de cette
garantie
La garantie est soumise aux conditions suivantes :
« l'installation respecte les regles écrites de technique
d'application telles qu'édictées par Geberit; et
* les marchandises ont été stockées, installées, entretenues
et utilisées de fagon correcte et professionnelle, selon les
instructions délivrées par Geberit; et
* les marchandises n'ont pas été modifiées et en particulier,
aucun composant n'a été retiré, changé ou ajouté; et
* les systémes se composent uniquement des piéces d'origine
de Geberit.
Divisibilité
L'invalidité ou la nullité de toute disposition quelle qu'elle soit
des présentes conditions n'affecte pas la validité ou le caractére
exécutoire des autres dispositions. Dans un tel cas, les deux
parties s'engagent a la remplacer par une cause juridiquement
valable, se rapprochant le plus possible de la disposition frappée
de nullité, dans le respect de I'objectif économique recherché.
La présente clause s'applique également a toute omission dans
les présentes.
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Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page
108000000 261 204070000 135 430060227 226 510010000 322
110000000 330 208580000 256 430060229 226 510040000 321
123260000 304 211500000 232 430060301 226 510100000 323
123261000 304 211650000 231 430060304 226 510140000 321
123262000 304 211910000 136 430200016 221 521005000 332
123290000 304 212000000 231 430210016 225 521011000 333
123291000 304 212015000 230 430210226 225 521015000 333
123292000 304 214020000 136 430210227 225 521092000 242
124020000 108 228950000 143 430210229 225 521093000 242
124025000 108 228960000 142 430210301 225 521095000 242
124050000 109 229420000 141 430210304 225 551062000 318
124053000 102 229430000 142 430300016 222 551064000 318
124060000 108 229440000 141 430310016 225 551067000 317
124061000 108 231910000 144 430310226 225 551070000 333
124062000 108 231950000 145 430310227 225 551075000 333
124063000 108 234000000 144 430310229 225 551081000 317
124075000 108 234050000 145 430310301 225 552003000 261
124078000 108 235450600 66 430310304 225 552201000 260
124090000 108 236100000 329 430350016 223 554000000 239
124093000 108 236400600 329 430360016 225 554005000 317
124120000 111 236450600 328 430360226 225 554010000 239
124150000 109 238150000 328 430360227 225 554015000 333
124153000 102 245460600 56 430360229 225 571410000 243
124190000 110 273240000 304 430360301 225 571600000 236
124195000 110 291410600 57 430360304 225 571900000 140
124550000 112 296500000 220 431020016 227 571910000 140
124560000 112 326060000 220 431020226 227 573334000 233
124575000 112 350490000 258 431020227 227 573337000 233
124590000 112 355675000 258 431020229 227 573338000 234
124650000 112 360050000 257 431020301 227 573348000 234
124729000 103 360060000 257 431020304 227 573360000 233
124730000 103 360070000 257 431030016 227 573361000 233
124736000 102 361350000 257 431030226 227 573362000 233
124836000 102 361360000 257 431030227 227 573363000 233
125400600 55 361370000 257 431030229 227 573365000 233
125440600 55 367200000 259 431030301 227 573366000 233
125460600 55 392075000 259 431030304 227 573367000 233
125465600 55 401876016 256 500210000 334 573368000 233
125480600 55 402060016 254 500250000 348 573370000 234
125540600 55 402070016 255 500260000 348 573371000 234
135430600 56 402160016 254 500740000 319 573372000 234
162700000 221 402170016 255 500750000 319 573373000 234
162704000 221 406010016 235 501000000 324 573410000 335
200460000 137 407010016 235 501010000 324 574120000 139
200920000 138 430000016 223 501020000 322 574130000 139
200930000 138 430010016 226 501030000 322 574950000 140
201460600 64 430010226 226 501410000 320 575410000 65
201680600 260 430010227 226 501480000 320 577650000 238
201700000 229 430010229 226 501500000 323 577660000 237
201710000 229 430010301 226 501535000 320 590153000 341
201715000 229 430010304 226 501550000 321 595703000 334
201950000 135 430050016 224 501635000 320 595723000 334
204000000 134 430060016 226 501735000 320 595750000 331
204060000 133 430060226 226 501885000 320 595760000 332
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595775000 57 840150000 128 841120000 123 841992000 132
597159000 333 840152000 128 841121000 123 Y212010000 230
598892000 323 840220000 125 841122000 123 Y824000000 63
598893000 323 840222000 125 841137000 130 Y824060000 60
598894000 323 840237000 130 841138000 130 Y824061000 60
598895000 323 840239000 130 841139000 130 Y824065000 60
598896000 323 840260000 120 841150000 128 Y824080000 60
598987000 323 840262000 120 841151000 128 Y824081000 60
598988000 323 840275000 120 841152000 128 115.438.00.1 280
598989000 323 840277000 120 841220000 125 119.702.00.1 332
599113000 243 840290000 120 841221000 125 131.001.S1.5 294
650400000 339 840292000 120 841222000 125 131.001.SJ.5 294
650470000 338 840320000 126 841237000 130 131.001.SL.5 294
650475000 338 840322000 126 841238000 130 131.001.SQ.5 294
650480000 338 840337000 132 841239000 130 131.001.TG.5 294
650490000 338 840339000 132 841260000 120 131.021.S1.5 290
650570000 67 840360000 122 841261000 120 131.021.S8J.5 290
650580000 67 840362000 122 841262000 120 131.021.SL.5 290
653002000 341 840375000 122 841275000 120 131.021.8Q.5 290
653007000 342 840377000 122 841276000 120 131.021.TG.5 290
653009000 341 840390000 122 841277000 120 131.030.S1.5 301
662400000 336 840392000 122 841290000 120 131.030.SJ.5 301
662410000 336 840420000 124 841291000 120 131.030.SQ.5 301
662420000 336 840422000 124 841292000 120 131.030.TG.5 301
662440000 335 840490000 121 841320000 126 131.031.S1.5 292
662480000 336 840492000 121 841321000 126 131.031.SJ.5 292
662490000 336 840520000 125 841322000 126 131.031.8Q.5 292
824001000 63 840522000 125 841337000 132 131.031.TG.5 292
824066000 60 840537000 131 841338000 132 131.033.S1.5 296
824100000 60 840590000 121 841339000 132 131.033.SJ.5 296
824101000 60 840592000 121 841360000 122 131.033.5Q.5 296
824130000 61 840720000 131 841361000 122 131.033.TG.5 296
824131000 61 840760000 131 841362000 122 131.071.21.1 298
824160000 62 840790000 131 841375000 122 131.081.11.1 299
824161000 62 840960000 132 841376000 122 131.082.16.1 299
824260000 62 840962000 132 841377000 122 131.083.16.1 298
824261000 62 840990000 132 841390000 122 131.085.11.1 298
824300000 64 840992000 132 841391000 122 131.088.29.1 300
824340000 64 841000000 127 841392000 122 131.108.11.1 299
824360000 64 841001000 127 841420000 124 131.201.SI1.5 295
840000000 127 841002000 127 841421000 124 131.201.SJ.5 295
840002000 127 841028000 130 841422000 124 131.201.SQ.5 295
840028000 130 841029000 130 841490000 121 131.201.TG.5 295
840030000 130 841030000 130 841491000 121 131.221.S1.5 291
840037000 118 841037000 118 841492000 121 131.221.8J.5 291
840039000 118 841038000 118 841520000 125 131.221.8Q.5 291
840045000 129 841039000 118 841521000 125 131.221.TG.5 291
840047000 129 841045000 129 841522000 125 131.231.S1.5 293
840052000 119 841046000 129 841590000 121 131.231.S8J.5 293
840054000 119 841047000 129 841591000 121 131.231.5Q.5 293
840090000 129 841052000 119 841592000 121 131.231.TG.5 293
840092000 129 841053000 119 841960000 132 131.233.S1.5 297
840120000 123 841054000 119 841961000 132 131.233.5J.5 297
840122000 123 841090000 129 841962000 132 131.233.8Q.5 297
840137000 130 841091000 129 841990000 132 131.233.TG.5 297
840139000 130 841092000 129 841991000 132 146.074.111 272
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146.094.11.1 270 250.022.00.1 286 500.221.01.1 173 500.286.01.1 200
146.130.11.2 273 261.483.11.1 347 500.222.01.1 150 500.287.01.1 199
146.204.11.1 267 500.055.00.1 318 500.223.01.1 152 500.288.01.1 207
146.204.21.1 267 500.087.00.1 318 500.224.01.1 152 500.289.01.1 207
146.214.111 266 500.089.00.1 331 500.225.01.1 151 500.290.01.1 183
146.214.21.1 266 500.091.00.1 331 500.226.01.1 151 500.291.01.1 183
146.224.111 268 500.099.00.1 344 500.227.01.1 151 500.292.01.1 212
146.224.211 268 500.102.00.1 209 500.228.01.1 151 500.294.01.1 182
146.274.111 271 500.121.00.1 316 500.229.01.1 151 500.295.01.1 182
146.274.FW.1 271 500.122.00.1 318 500.230.01.1 151 500.297.01.1 183
146.274.S1.1 271 500.123.00.1 330 500.231.01.1 171 500.299.01.1 183
146.274.8J.1 271 500.133.00.1 203 500.232.01.1 171 500.300.01.1 183
146.294.11.1 269 500.134.01.1 203 500.233.01.1 170 500.301.01.1 180
146.294.FW.1 269 500.151.01.1 197 500.234.01.1 170 500.302.01.1 212
146.294.S1.1 269 500.152.01.1 197 500.235.01.1 170 500.304.01.1 183
146.294.SJ.1 269 500.153.01.1 198 500.236.01.1 170 500.305.01.1 183
147.020.00.1 278 500.155.01.1 190 500.237.01.1 170 500.306.01.1 185
147.030.11.1 278 500.156.01.1 190 500.238.01.1 170 500.307.01.1 185
147.030.21.1 278 500.157.01.1 190 500.239.01.1 171 500.308.01.1 185
147.031.11.1 278 500.158.01.1 188 500.240.01.1 171 500.310.01.1 180
147.031.21.1 278 500.176.01.1 188 500.248.01.1 151 500.311.01.1 185
147.033.11.1 279 500.177.01.1 188 500.249.01.1 151 500.313.01.1 184
147.033.21.1 279 500.178.01.1 189 500.250.01.1 151 500.315.01.1 183
147.034.00.1 280 500.179.01.1 189 500.251.01.1 151 500.316.01.1 180
147.035.00.1 281 500.180.01.1 189 500.252.01.1 151 500.318.01.1 181
147.036.00.1 282 500.181.01.1 189 500.253.01.1 151 500.319.01.1 181
147.038.S1.1 282 500.182.01.1 190 500.254.01.1 177 500.320.01.1 181
147.038.SJ.1 282 500.183.01.1 188 500.255.01.1 177 500.322.01.1 180
147.039.00.1 279 500.185.01.1 191 500.256.01.1 150 500.324.01.1 182
147.040.00.1 286 500.186.01.1 191 500.257.00.1 247 500.326.01.1 182
147.041.S1.1 283 500.187.01.1 212 500.258.00.1 247 500.327.01.1 182
147.042.11.1 280 500.188.01.1 212 500.259.01.1 151 500.328.01.1 187
147.045.00.1 284 500.189.01.1 191 500.260.01.1 194 500.329.01.1 187
150.525.21.1 343 500.191.01.1 209 500.261.01.1 213 500.330.01.1 200
150.711.21.1 343 500.192.01.1 209 500.262.01.1 213 500.331.01.1 202
150.755.21.1 344 500.193.21.1 192 500.263.01.1 193 500.332.01.1 202
151.034.21.1 345 500.199.21.1 192 500.264.01.1 206 500.333.01.1 202
151.035.21.1 345 500.200.01.1 166 500.265.01.1 193 500.334.01.1 202
151.116.11.1 346 500.203.00.1 48 500.266.01.1 204 500.335.01.1 202
151.122.21.1 345 500.204.00.1 48 500.267.01.1 204 500.336.01.1 201
152.018.00.1 346 500.205.00.1 248 500.268.01.1 205 500.337.01.1 202
152.050.21.1 345 500.206.00.1 250 500.269.01.1 205 500.338.01.1 202
152.080.21.1 345 500.207.00.1 249 500.270.01.1 194 500.339.01.1 201
152.441.46.1 348 500.208.01.1 167 500.271.01.1 206 500.340.01.1 203
152.610.11.1 348 500.209.01.1 175 500.272.01.1 206 500.341.01.1 186
152.950.11.1 347 500.210.01.1 165 500.273.00.1 247 500.342.01.1 186
152.951.11.1 347 500.211.01.1 165 500.275.01.1 192 500.343.01.1 208
240.396.00.1 281 500.212.01.1 169 500.276.00.1 36 500.344.01.1 208
241.993.211 346 500.213.01.1 169 500.277.00.1 36 500.346.00.1 45
242.001.00.1 284 500.214.01.1 173 500.278.00.1 36 500.346.01.1 45
242.545.00.1 286 500.215.01.1 166 500.279.00.1 36 500.346.43.1 45
242.546.00.1 285 500.216.01.1 175 500.281.01.1 195 500.347.00.1 45
242.547.00.1 285 500.217.01.1 176 500.282.01.1 196 500.348.00.1 45
242.837.00.1 284 500.218.01.1 176 500.283.01.1 195 500.348.43.1 45
242.839.P0.1 279 500.219.01.1 174 500.284.01.1 215 500.350.00.1 158
249.801.00.1 283 500.220.01.1 174 500.285.01.1 199 500.350.JK.1 158
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500.350.JL.1 158 500.364.JL.1 158 500.518.43.1 45 500.564.JI.1 18
500.350.JR.1 158 500.364.JR.1 158 500.519.00.1 48 500.564.JJ.1 18
500.351.00.1 158 500.365.00.1 160 500.520.00.1 48 500.565.J1.1 18
500.351.JK.1 158 500.365.JK.1 160 500.521.00.1 48 500.565.JJ.1 18
500.351.JL.1 158 500.365.JL.1 160 500.522.00.1 48 500.566.J1.1 17
500.351.JR.1 158 500.365.JR.1 160 500.523.00.1 49 500.566.JJ.1 17
500.352.00.1 159 500.366.00.1 160 500.524.00.1 50 500.567.J1.1 17
500.352.JK.1 159 500.366.JK.1 160 500.525.00.1 49 500.567.JJ.1 17
500.352.JL.1 159 500.366.JL.1 160 500.526.00.1 49 500.568.J1.1 17
500.352.JR.1 159 500.366.JR.1 160 500.527.00.1 49 500.568.JJ.1 17
500.353.00.1 159 500.367.00.1 164 500.528.01.1 34 500.569.JI1.1 20
500.353.JK.1 159 500.500.01.1 50 500.529.01.1 34 500.569.JJ.1 20
500.353.JL.1 159 500.501.01.1 51 500.530.01.1 34 500.570.J1.1 21
500.353.JR.1 159 500.502.00.1 40 500.531.01.1 34 500.570.JJ.1 21
500.354.00.1 159 500.502.01.1 40 500.532.01.1 34 500.571.J1.1 21
500.354.JK.1 159 500.502.43.1 40 500.533.01.1 35 500.571.JJ.1 21
500.354.JL.1 159 500.503.00.1 46 500.534.01.1 35 500.572.J1.1 21
500.354.JR.1 159 500.503.01.1 46 500.535.01.1 35 500.572.JJ.1 21
500.355.00.1 159 500.503.43.1 46 500.536.01.1 35 500.573.39.1 22
500.355.JK.1 159 500.504.00.1 47 500.537.01.1 51 500.575.01.1 152
500.355.JL.1 159 500.504.01.1 47 500.538.01.1 24 500.576.01.1 153
500.355.JR.1 159 500.504.43.1 47 500.539.01.1 24 500.580.00.1 246
500.356.00.1 160 500.505.00.1 41 500.540.01.1 23 500.581.00.1 246
500.356.JK.1 160 500.505.01.1 41 500.541.01.1 8 500.582.00.1 248
500.356.JL.1 160 500.505.43.1 41 500.542.01.1 9 500.583.00.1 248
500.356.JR.1 160 500.506.00.1 41 500.543.01.1 10 500.584.00.1 247
500.357.00.1 163 500.506.01.1 41 500.544.01.1 8 500.585.00.1 247
500.357.JK.1 163 500.506.43.1 41 500.545.01.1 9 500.586.00.1 246
500.357.JL.1 163 500.507.00.1 47 500.546.01.1 9 500.587.00.1 246
500.357.JR.1 163 500.507.01.1 47 500.547.01.1 8 500.588.00.1 246
500.358.00.1 162 500.507.43.1 47 500.548.01.1 9 500.589.00.1 246
500.358.JK.1 162 500.508.00.1 41 500.549.01.1 9 500.592.00.1 251
500.358.JL.1 162 500.508.01.1 41 500.550.01.1 34 500.593.00.1 250
500.358.JR.1 162 500.508.43.1 41 500.551.01.1 34 500.594.00.1 251
500.359.00.1 162 500.509.00.1 41 500.552.01.1 34 500.600.01.2 96
500.359.JK.1 162 500.509.01.1 41 500.553.01.1 8 500.601.01.2 98
500.359.JL.1 162 500.509.43.1 41 500.554.JI.1 20 500.602.01.2 97
500.359.JR.1 162 500.510.01.1 22 500.554.JJ.1 20 500.603.01.2 99
500.360.00.1 162 500.512.01.1 23 500.555.JI.1 16 500.604.01.2 98
500.360.JK.1 162 500.513.00.1 42 500.555.JJ.1 16 500.605.01.2 98
500.360.JL.1 162 500.513.01.1 42 500.556.J1.1 16 500.607.01.2 84
500.360.JR.1 162 500.513.43.1 42 500.556.JJ.1 16 500.607.16.1 84
500.361.00.1 161 500.514.00.1 42 500.557.JI1.1 16 500.607.JK.2 84
500.361.JK.1 161 500.514.01.1 42 500.557.JJ.1 17 500.607.JL.2 84
500.361.JL.1 161 500.514.43.1 42 500.558.J1.1 19 500.608.01.2 84
500.361.JR.1 161 500.515.00.1 43 500.558.JJ.1 19 500.608.16.1 84
500.362.00.1 163 500.515.01.1 43 500.559.J1.1 17 500.608.JK.2 84
500.362.JK.1 163 500.515.43.1 43 500.559.JJ.1 17 500.608.JL.2 84
500.362.JL.1 163 500.516.00.1 43 500.560.JI.1 19 500.609.01.2 85
500.362.JR.1 163 500.516.01.1 43 500.560.JJ.1 19 500.609.16.1 85
500.363.00.1 158 500.516.43.1 43 500.561.J1.1 19 500.609.JK.2 85
500.363.JK.1 158 500.517.00.1 44 500.561.JJ.1 19 500.609.JL.2 85
500.363.JL.1 158 500.517.01.1 44 500.562.J1.1 17 500.610.01.2 85
500.363.JR.1 158 500.517.43.1 44 500.562.JJ.1 17 500.610.16.1 85
500.364.00.1 158 500.518.00.1 45 500.563.JI.1 17 500.610.JK.2 85
500.364.JK.1 158 500.518.01.1 45 500.563.JJ.1 17 500.610.JL.2 85
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Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page
500.611.01.2 85 500.637.JL.2 88 500.722.01.2 311 500.778.01.2 307
500.611.16.1 85 500.638.01.2 90 500.723.01.2 311 500.779.01.2 308
500.611.JK.2 85 500.638.16.1 90 500.724.01.2 311 500.780.01.2 308
500.611.JL.2 85 500.638.JK.2 90 500.725.01.2 311 500.781.01.2 308
500.612.01.2 85 500.638.JL.2 90 500.726.01.2 31 500.782.01.2 314
500.612.16.1 85 500.639.01.2 92 500.727.01.2 311 500.783.01.2 314
500.612.JK.2 85 500.639.16.1 92 500.728.01.2 31 500.785.00.1 212
500.612.JL.2 85 500.639.JK.2 92 500.729.01.2 311 500.786.00.1 212
500.613.01.2 87 500.639.JL.2 92 500.730.01.2 311 500.787.01.1 212
500.613.16.1 87 500.640.01.2 79 500.731.01.2 311 500.788.01.1 212
500.613.JK.2 87 500.641.01.2 79 500.732.01.2 312 500.789.01.1 212
500.613.JL.2 87 500.642.01.2 79 500.733.01.2 312 500.790.01.1 212
500.614.01.2 86 500.643.01.2 79 500.734.01.2 312 500.791.01.1 214
500.614.16.1 86 500.644.00.2 93 500.735.01.2 312 500.792.01.1 215
500.614.JK.2 86 500.645.00.2 93 500.736.01.2 312 500.793.01.1 216
500.614.JL.2 86 500.646.00.2 93 500.737.01.2 312 500.794.01.1 216
500.615.01.2 86 500.647.JK.2 96 500.738.01.2 312 554.001.01.1 339
500.615.16.1 86 500.648.00.2 95 500.739.01.2 312 554.002.01.1 339
500.615.JK.2 86 500.649.01.2 94 500.740.01.2 313 554.003.01.1 340
500.615.JL.2 86 500.649.16.1 94 500.741.01.2 313 554.004.01.1 340
500.616.01.2 86 500.649.JK.2 94 500.742.01.2 313 554.005.01.1 340
500.616.16.1 86 500.649.JL.2 94 500.743.01.2 313 554.014.01.1 339
500.616.JK.2 86 500.657.00.2 95 500.744.01.2 314 554.015.01.1 339
500.616.JL.2 86 500.658.00.2 95 500.745.01.2 314 554.100.01.1 338
500.617.01.2 94 500.660.01.2 98 500.746.01.2 314 554.101.01.1 338
500.617.16.1 94 500.670.01.1 139 500.747.01.2 314 554.102.01.1 338
500.617.JK.2 94 500.676.00.1 164 500.748.01.2 315 554.103.01.1 338
500.617.JL.2 94 500.677.00.1 164 500.749.01.2 315 554.104.01.1 338
500.618.01.2 91 500.678.00.1 164 500.750.01.2 315 554.105.01.1 337
500.618.16.1 91 500.681.01.1 313 500.751.01.2 315 554.106.01.1 337
500.618.JK.2 91 500.683.01.1 168 500.752.01.2 315 554.107.01.1 337
500.618.JL.2 91 500.685.01.1 168 500.753.01.2 315 554.108.01.1 337
500.619.01.2 89 500.687.01.1 170 500.754.01.2 315 554.900.00.1 340
500.619.16.1 89 500.688.01.1 171 500.755.01.2 315
500.619.JK.2 89 500.700.01.2 309 500.756.01.2 315
500.619.JL.2 89 500.701.01.2 309 500.757.01.2 315
500.620.01.2 73 500.702.01.2 309 500.758.01.2 316
500.621.01.2 73 500.703.01.2 309 500.759.01.2 316
500.622.01.2 73 500.704.01.2 309 500.760.01.2 316
500.623.01.2 74 500.705.01.2 309 500.761.01.2 316
500.624.01.2 74 500.706.01.2 309 500.762.01.2 316
500.625.01.2 75 500.707.01.2 309 500.763.01.2 316
500.626.01.2 75 500.708.01.2 310 500.764.01.2 316
500.627.01.2 78 500.709.01.2 310 500.765.01.2 316
500.628.01.2 78 500.710.01.2 310 500.766.01.2 316
500.629.01.2 75 500.711.01.2 310 500.767.01.2 316
500.630.01.2 76 500.712.01.2 311 500.768.01.2 305
500.631.01.2 76 500.713.01.2 311 500.769.01.2 305
500.632.01.2 77 500.714.01.2 311 500.770.01.2 305
500.633.01.2 77 500.715.01.2 311 500.771.01.2 306
500.634.01.2 77 500.716.01.2 310 500.772.01.2 306
500.635.01.2 72 500.717.01.2 310 500.773.01.2 306
500.636.01.2 72 500.718.01.2 310 500.774.01.2 307
500.637.01.2 88 500.719.01.2 310 500.775.01.2 307
500.637.16.1 88 500.720.01.2 311 500.776.01.2 307
500.637.JK.2 88 500.721.01.2 311 500.777.01.2 307
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